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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott tervezd az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az alabbiakrdl nyilatkozom:

e Az 3ltalam tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, igy
kilénbsen az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl sz6lé 1997. évi LXXVIIL.
torvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kdvetelményeknek, az
orszagos telepllésrendezési és épitési kdvetelményeknek és az eseti hatésagi
el6éirdsoknak.

e A vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré6 miszaki megoldast nem alkalmaztam.

e A dokumentacié elkészitéséhez a kilén jogszabaly szerinti biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator kozremikddése nem valt szikségessé.

e A betervezett épitési termékek megfeleléség igazolassal rendelkeznek.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek (betervezett épitési termékekre vonatkozo teljesitmény-
jellemzék): 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4§ (3). bekezdés szerint.

Ha a tervez6 egy bizonyos, egyértelmiien beazonosithaté épitési terméket jelél meg, az
egyben az elvart miszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék miszaki el6irasaban foglalt 6sszes teljesitménykategoria Iényegesnek tekintendd és
az elvart miszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.

k
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Sélya LaszIo \

okleveles épitészmérnok
E-09-0645

Tel.: +36307477993

E-mail: biharchitect@gmail.com
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MUSZAKI LEIRAS

A jelenlegi allapot bemutatasa

A reformatus templom 2000. évben ker(lt feltjitasra. Az elmult 16 évben az allaga romlott. A
kilsé homlokzat egy részének hdszigetelése, az egész épllet festése, valamint a pardkia
klls6 hészigetelése és festése elengedhetetleniil szikséges. A IV. Béla Kiraly Gt (féutca)
feldli kerités fabol készilt, mely feldjitasra szorul.

A templomkertben indokolt a betonjardak felljitasa térké burkolat készitésével, valamint a
templomtorony diszvilagitasanak kiépitése.

Anyagok, épliletszerkezetek (meglévé allapot):

|. Alapozas:

Anyaga falazott nagyméreti tégla.

[l. Labazat:

Az épllet I1dbazatanak anyaga megegyezik a felmend falakéval, burkolata vakolat.
[ll. Falazatok:

Tartofal —nagyméreti tégla fal.

VI. Oldalfal burkolatok:

Az oldalfalon 2,0 cm belsé vakolat és mészfestés talalhatd, fehér szinben.

VIl. Homlokzatképzés:

A kils6 homlokzati vakolat fehér, labazatvakolat szine szlrke.

VIII. Nyilaszar6 szerkezetek:

Vegyesen fa és mlanyag szerkezeti nyilaszarék.

IX. Tetészerkezet, fedés:

A tet6idom dsszetett, hagyomanyos szerkezet(, fedése hodfarku cserép..

X. Badogos szerkezetek:

Az éplileten lévd parkanyok, tagozatok, mellvédfalak bddogozésa horganyzott acélbol
készUlt.

Tervezett anyagok, épliletszerkezetek

Utdlagos falszigetelés

Felszivargo talajnedvesség elleni vizszintes falszigetelés injektalassal

A pardkia alaprajzon jeldlt részein utélagos talajnedvesség elleni szigetelés tervezett. Az
injektélasi sik a kllsé terepszinthez, illetve a belsd padlésikhoz igazodik. Az injektalt
szigetelési technoldgia leirasa az alabbi:

1. Injektal6 furatok készitése két sorban, 25 cm furattavolsag és 8 cm sortavolsag
alkalmazasaval a falazat allapotanak fliggvényében. Furatatméré 20 mm. A furatokat ugy
kell elkésziteni, hogy azok az aljzat felett induljanak, ferdén lefelé mutassanak és a falazat
tulsé sikja elétt 8 cm-rel érjenek véget

2. Injektald furatok tisztitdsa, portalanitdsa sdritett levegével, szerelhetd fém pakkerek
elhelyezése

3. Kbzepes nyomasu injektaldas sziloxan mikroemulzié koncentratum (pl. MC OXAL HSL,
stb.) felhasznalasaval visszanyerheté6 fém pakkereken keresztil. Anyagfelhasznéalas
minimum 18-20 liter/m2, higitasi arany 1:9.
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4. A nyomas lecsdkkenése utan a tdbbszér hasznalhaté pakkerek eltavolitasa
5. Furatok feltbltése specialis tregkitdltd habarccsal (pl. MC OXAL VP-1V)

Homlokzati feliiletek felujitasa

A meglévd homlokzatra alaprajzon jel6lt helyen utdlag elhelyezett hdszigeteld rendszer kerll
felrdgzitésre. Az alkalmazott hészigetelées ROCKWOOL Frontrock Max E vakolhatd,
inhomogén kézetgyapot lemez 100 mm vastagsagban.

Labazati hészigetelés készll alaprajzon jelélt helyen extrudalt polisztirolhab lemezzel
MASTERPLAST Isomaster XPS extrudalt polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm.

A hészigeteléssel a nyilaszaréknal 3 cm vastagsagban fordulunk be, itt csak ragasztassal
rogzitjik a hdészigetelést. A megndvekedett ablakparkanyoknal az ablak cseréjével egytt (j
parkany készul.

Labazati részen (mely a csapdesével érintett terlletet, min. 30 cm magassagot jelent) a
dlbelezés sziksegességét egyedi megfontolas szerint, gyart6i vélemény alapjan kell
veégezni. A hdszigetelés anyaga jelen esetben 10 cm vastag XPS zartcellas polisztirol hab
hészigetel tabla.

Az épllet egyéb homlokzati fellletei nem kerlinek szigetelésre, csak Uj egységes szinezést
kap.

A kivitelez6ének a kivitelezés megkezdése elétt az altala valasztott és jovahagyott homlokzati
hészigetelé rendszerhez tartozé dibel gyartéjaval/forgalmazéjaval pontosan meg kell
hatarozni a szlkséges dlbelszamot és el kell készittetnie a dibelkihlzasi vizsgalatokat,
aminek a jegyz6kdnyvét a megrendeldnek, illetve a miszaki ellenér/6knek be kell mutatnia.
A rendszerbiztonsdg és a rendszergarancia feltétele a gyartéi kivitelezési, technologiai
utasitasok pontos betartasa.

Alkalmazandd dlbelek: Mianyag szeges belitédibel alkalmazand6é az EPS lemezbdl
készUl6 homlokzati szigetel6rendszerhez. Fém szeges beltédlbel alkalmazandé a
kbézetgyapot lemezbdl, (lvegszbvethald erbsitéssel készil6 homlokzati hdszigeteld
rendszerhez.

Alapfelllet elékészitése:
Az aldbbi vizsgalatok elvégzése szlkséges a felllet el6készitésének milyenségéenek
meghatarozasahoz:
e szemrevételezés
e simitoproba
e Kkaparas- és karcolaspréba
e nedvesitési préba
e afalegyenetlenségének ellenérzése mérdléccel
A vizsgéalatokat elszort tertleten, szaroprobaszerien kell elvégezni.
A felllet el6készitése donté jelentdségi a hészigeteld rendszer mikdédése szempontjabol.

A rendszer épitésének Utemezése:

Léenyeges kérulmény a hészigeteld rendszer beépitési idejének megvalasztasa. +5 fok alatti
hémérséklet esetén, csapadékos idében, erds szélben, kbdds, magas paratartalmu idében
nem szabad rendszerépitési munkat végezni. Az alacsony hémérséklet és az esbd
maradanddan karositja a szerkezetet, klUl6bnésen a ragasztast, halébeagyazast és a
vakolast. Az er6s szél, a magas nedvességtartalom kedvezétlentl hathat a vizes-bazisu
Osszetevdkre.
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Rendkivili melegben sem szabad rendszerépitést végezni, kivétel ez alél a mechanikai
régzités készitése, vagy a fellletcsiszolas. llyenkor felgyorsul az elékevert anyagok kétése,
ugrasszeriien megné a vékony rétegek vizleadasa, ennek kdvetkeztében, a zsugorodas
miatt hajszalrepedések alakulnak ki, romlik az eldolgozas minéséege.

Ragasztas:
A gyarték altal megadott keverési- és pihentetési idék betartasara fokozott figyelmet kell
forditani! A rendszerragaszto felhordasa kézzel és/vagy géppel torténik.
Ekdzben Ggyelni kell arra, hogy:
e a szigetelSlap és az alapfelllete kdz6tt ne cirkulalhasson a levegé (ne legyen légrés,
ill. kOrtéhatas),
e a lap hatara elhelyezet ragasztd biztositsa a lap rugalmas felfekvését s igy
akadélyozza meg a ,matraceffektus” kialakulasat
A ragaszt6 felhordasa perem-pont médszerrel térténik. A lap szélén kérben egy legalabb kb.
5 cm széles csikot és a kdzepén min. hdrom kb. 15 cm nagysagu foltot, kenjenek fel (a
peremragasztén célszerli egy helyen, egy kis folytonossagi hianyt képezni a leveg6 kijutasa
érdekében). A felhordott ragaszté mennyiségét ugy kell meghatarozni, hogy az biztositsa az
el6irt tapadasi felllet nagysagat minimum 40% fellleten. A ragasztofoltok helyét és szamat
ugy kell meghatarozni, hogy minden telepitendd ddbel ala kerilljén, ezaltal megakadalyozva
a fellleti hullamossag kialakulasat.

Szigetel6lapok felrakasa:

El&szor a labazati indité profil felerdsitése, kb. 30-50 cm-enként mechanikusan régzitése az
elsé lépés.

A szigetel6lapokat a profilrdl inditva lentrél folfelé, szorosan egyméas mellé és kotésben,
fugamentesen kell felrakni. A szigetel6lapok méreteltérései miatt keletkezett fugakat
szigoruan tilos rendszerragasztéval kitdlteni. Erre a célra a szigetelés anyagabdl készilt
csikot vagy PUR habot kell hasznalni.

Alapvetéen egész elem hasznalata szikséges az egyenes és sikban térténd felrakasa
soran. A perem fellletek kivételével, koztes fellleten 15 cm-nél nagyobb vagott elemet is
lehet haszndlni szikség esetén. Epulletsarkokon csak egész és fél elem hasznalata
engedett, melyet fogazott felrakassal, tulnyulassal kell elhelyezni, ezzel biztositva késébbi
méretpontositas lehetéségét (élre vagéas, dsszecsiszolas), melyet csak a ragaszto
megkotése utan végezhetnek el.

A szigeteld lapok fugai nem eshetnek egybe a falnyilasok sarkaival. A lapok illesztései
legaldbb 10 cm-es tavolsagra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetvaltasoktol.

Szigeteld lapok egyenetlenségeinek megsziintetése:

Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszolassal szikséges megszlntetni. A lapok UV
hatasara besargult részeit is teljesen el kell tavolitani elszivd csiszolégéppel, majd minden
esetben portalanitani kell a felliletet.

Dibelezés:

Az EPS lapokhoz 60 mm tanyératmérdji dibelt hasznalunk. A régzité elem szarhosszanak
megallapitasa prébafuratok készitésével és dlbel kihGzasi vizsgalattal 6rténik.

A dibeleket a rendszerragaszté megszaradasat kdvetden lehet telepiteni. A rdgzitd elemek
elhelyezését kovetéen ellendrizni kell azok megfelel6 roégzilését. Amennyiben nem
megfelelének bizonyul, ugy azokat el kell tavolitani és legkevesebb 10 cm tavolsagban vjat
kell telepiteni. A keletkezett lyukat szigetel6anyaggal szikséges kitdlteni.

Az megfeleléen elhelyezett dibeltanyérok feletti lGreget a szigeteléanyaggal egyenértéki
tdmitéanyaggal pétolni kell.

Alapréteg elkészitése és livegszdvethald elhelyezése:
A megfeleléen el6készitett szigeteldrétegre fogazott glettvassal vagy fogazott H kartecsnivel
szilkséges felhordani a rendszerragaszt6t. A frissen felhordott fellletbe gylrédésmentesen
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kell beagyazni az tGivegszdvet halét minimum 10 cm atlapolassal, fentrél lefelé. Az elkészitett
fellleten az Gvegszdvet nem (ithet at, nem latszédhat.

Homlokzati nyildsok sarkainél a repedés elkerllése végett diagondlis megerdsitést igényel
az (vegszoOvethalds felllet. A 45%-ban fektetett csikot a rendszerragasztoba ugy kell
beagyazni, hogy annak széle kbzvetlenil a sarkon legyen. A nyildszardk hal6zasanak
kialitdsara minden esetben a felhasznalt rendszer alkalmazastechnikai Utmutatdja az
iranyado.

Elek, sarkok és hajlatok kialakitdsanal élvédd vagy dupla halézas kialakitasa sziikséges.

Allvényrégzité szemescsavar helyének lezarasa

Allvanyozas rogzitését ugy kell kivitelezni, hogy a lecsorg6 viz ne juthasson be (pl.: folfelé
iranyulé ferde furat). Az allvanyzat eltavolitdsat kdvetéen az ott maradt luk lezarasara, az
erre a célra gyartott impregnalt lagyhabbdl készillt lezarédugo6t szikséges hasznalni.
Elhelyezését kovetéen fedévakolattal kell elfedni, vizzaréva tenni azt.

Altalanos alkalmazasi feltételek: ]

A rendszer kivitelezése soran az adott rendszer alkalmazéstechnikai utmutatojaban, EMI,
TMI engedélyében foglaltak az irdnyadoak.

Az alkalmazott hészigetel6 anyag beépitési célra mindsitett legyen.

A Kivitelezés soran az érvényes rendelkezések és gyartoi eldirasok betartasa kotelezd!

Az épitkezés szakszeril berendezése, akaddlymentes munkaterilet biztositdsa

Az id6jarasi kérilmények (koéd, szél, esd, tizd nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz, hogy a
kedvez6 szaradasi és a szilardulasi feltételek ne teljesiljenek

A felhasznalasra készen kiszerelt anyagokhoz nem adhaté mas adalék, (kétésgyorsitd,
fagyasgatld, 1égpdrus-képzé, stb.)

A lebontott és Ujra felhasznalandd anyagokat az épitési terlileten kérnyezeti hatasoktdl
veédve depondlni kell az Ujrafelhasznalasig

Klils6 parkanyok cseréje hészigeteléssel érintett helyeken
Ablak- és szemdlddkparkany mindsitett 6tvozott horganylemezbdl tervezett, RHEINZINK
QUALITY ZINC minésegu titancink lemezbdl prePATINA bright rolled felllettel

Kerités felujitas

A f6 utca feldli telekhataron 1évé fa betétes keritésszakaszok felljitasa tervezett. A meglévé
keritésbetétek bontasra kerillnek, helyettik zartszelvénybél hegesztett, mihely alapozéassal
€s mazolassal ellatott Uj keritésmezdk kerllnek elhelyezésre. A Kerités labazata szilikon
kétéanyagu labazati festéssel kertl kezelésre.

Elektromos munka
Templomtorony telken belillli meglévé halézat bévitésével 16rténé megvildgitdsa
reflektorokkal. A munka elvégzése utan érintésvédelmi felllvizsgalat szikséges.

Szabalyok, eléirasok

* Az epitett kdrnyezet alakitasarol és védelmerdl széolo 1997. évi LXXVIII térvény
(Etv.)

e 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenysegrol,

e az épitési és bontési hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz6l6 45/2004. (VII.
26.) BMKvVM egydttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl,

e a munkavéedelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Térveny
a munkavédelemrdl sz6ld6 1993. évi XCIIl. térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasaroél sz616 5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet
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e az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kévetelményekrdl szolo 4/2002. (. 20.) SzCsM-EUM egylttes
rendelet

e a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl sz6lé 3/2002.
(I. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

e a munkavallalok munkahelyen t6rténd egyéni védéeszkdz haszndlatanak minimalis
biztonsagi és egészségvedelmi kdvetelmeényeirél széld 65/1999. (XI. 22.) EGM
rendelet

e munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségigyi kdvetelményeinek
minimalis szintjérél sz6l6 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

e az épitési mlszaki ellendri, valamint a felelés miszaki vezet6i szakmagyakorlasi
jogosultsag részletes szabalyairdl sz6l6 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

e az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol sz6l6 28/2011(1X.6) BM. rendelet

* egyes eéplletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra kerilé termekek

kotelez6 alkalmassagi idejérél sz6l6 11/1985. (VI. 22.) EVM-lpM-KM-MEM-BkM

egylttes rendelet

Epité és SzerelSipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)

Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

Munkaval kapcsolatos hatosagi eldirasok

Mdszaki leirasok

Kéltségvetés elbirasai

Munkavédelmi el6irasok

Szerz6déses dokumentumok

Altalanos el6irasok

A Kivitelezés soran maradéktalanul betartandék a munkavégzéshez kapcsolodé tlizvédelmi
eléirdsok. Az épitési terlleten mindenkor betartanddk az altalanos-, valamint az épitési
tertletre vonatkozé munka-, balesetvédelmi és biztonsagtechnikai el6irasok. Gondoskodni
kell a munkatertleten dolgozok id6szakos és eseti oktatasardl és annak dokumentalasardl.
Mivel az épitési terllet kdzlekedés céljara szolgald teriilet, az ott kdzlekeddk szamara
egyértelmi jelzéseket kell alkalmazni a munkaterilet kdzelében valé koézlekedés és
magatartas szabalyairdl, az épitéssel érintett Utszakasz elkerllési lehetéségeirél.

A Kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani és tartatni:

- a vonatkozd épitéstgyi eldéirasokat és jogszabalyokat,

- munka-, és balesetvédelmi el6irasokat,

- altalanos és specialis tizvédelmi eléirasokat és jogszabalyokat.
- munka- és foglalkozas egészségugyi elbirasokat.

A dolgozék munkaba allasa el6tt fentiek szerinti oktatasukat foganatositani és kételezé
jelleggel dokumentalni kell.

A munkavégzés soran kérnyezet-és talajszennyez6dés nem fordulhat el6. A munkavégzés
soran az erintett kézmiveket elézetesen kézi féldmunkaval fel kell tarni elhelyezkedéslk
pontos behatarolasa céljabol, valamint a kézmdinyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani.

A tervezeési terlleten levd kozmivekkel a Megrendeld rendelkezik.

Az éplletek épitése és rendeltetésszerl hasznalata kdzben az éplletre és annak szerkezeti
elemeire és anyagaira vonatkozé alkalmazdsi engedélyben /bizonyitvanyban/ elirt
feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.
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A Kkivitelezés soran szigoruan betartandéak a vonatkozd szabvanyok, Kivitelezési
szabalyzatok, muiszaki el6irasok, szereléstechnolégiai utasitasok, valamint az MT
47/1979./X1.30./ sz. rendeletnek a létesitményre vonatkoz6 elbirasai.

A kivitelezés iranyitasara arra alkalmas felelés személyt kell megbizni, kinek jogosultsagat
és személyi adatait az engedélyezd hatdésagnak a kivitelezés megkezdése el6tt kell irasban
bejelenteni.

Minden tervtdl valo eltéréshez a tervezé hozzajarulasa szilkséges.
Alkalmazando6 szabvanyok

MSZ-04-803- 1: 1990 Epité- és szerelbipari épuletszerkezet. Kémives szerkezet.
MSZ-04-803- 2: 1989 Epit6- és szerelbipari éplletszerkezet. Készerkezetek és készobrasz
szerkezetek.

MSZ-04-803- 3: 1989 Eplto és szereI0|par| épuletszerkezet. Mikdszerkezet.

MSZ-04-803- 4: 1990 Epité- és szerel6ipari épliletszerkezet. Gipsz-,mimarvany- és
épulletszobrasz szerkezetek.

MSZ-04-803- 5: 1989 Epits- és szereldipari épliletszerkezet. Helyszinen készitett beton és
vasbeton szerkezetek )

MSZ-04-803- 6: 1989 Epité- és szerelbipari éplletszerkezet. Acsszerkezetek és teherhordd
faszerkezetek.

MSZ-04-803- 8: 1990 Eplto és szerelbipari épuletszerkezet. Vizszigetel® szerkezetek.
MSZ-04-803- 9: 1990 Eplto és szerel6ipari éplletszerkezet. Vakolatok.

MSZ-04-803-11: 1990 Epit6- és szerelGipari éplletszerkezet. Tet6fedd szerkezetek.
MSZ-04-803-12: 1990 Eplto és szerelGipari éplletszerkezet. Epuletburkolatok
MSZ-04-803-16: 1990 Eplto és szerelbipari éplletszerkezet. Epuletbadogos szerkezetek.
MSZ-04-803-17: 1990 Eplto és szerelbipari éplletszerkezet. Epuletasztalos szerkezetek.
MSZ-04-803-18: 1990 Eplto és szerelGipari éplletszerkezet. Epuletlakatos szerkezetek.
MSZ-04-803-19: 1990 Eplto és szerelGipari épliletszerkezet. Uvegszerkezetek.
MSZ-04-803-20: 1990 Epits- és szerel&ipari épliletszerkezet. Mazolt bevonatok.

Megjegyzések

A kdzbeszerzésekrdl sz6l6 toérvény és Kormanyrendelet értelmében kijelentem, hogy a fent
emlitett gyartmanyu, eredet,, tipusu dolog, eljaras,tevékenység, személy, szabadalom vagy
védjegy megnevezése csak a targy jellegének egyértelmi meghatarozdsa érdekében
térténik, és mellé értendd a ,vagy azzal egyenértéki” kifejezés is.

A koltségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplé méreteket és mennyiségeket
minden esetben a helyszinen ellenérizni és pontositani kell.

A tervek a koltségvetés kiiras és a miszaki leiras egyltt hatarozzak meg az elvégzendd
feladat milszaki tartalmat, ezért ajanlatot Ugy kell megadni, hogy a tervdokumentacio
miszaki tartalma megvalésithaté

legyen |. osztalyu minéségben kifogastalan miszaki és esztétikai kivitelben.

Az organizacids terv benyujtasa az ajanlattevé feladata.
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Solya Laszlo

okleveles épitészmérndk
E-09-0645

Tel.: +36307477993

KIVITELI DOKUMENTACIO 5309 Berekfiirds, IV. Béla kiraly at 11/A.
Hrsz.: 245; 246 ingatlanon ref. templom
részleges felljitas projekt



