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Haromhajés, félkorives szentélyzarodasu, keletelt templom, a f6homlokzat kézéprizalitjaban
allo toronnyal. A hajé két oldalan a féhomlokzattél visszalép6 mellékhajok (1823) ivelt vonall
oromzattal csatlakoznak a f6hajéhoz. A féhomlokzat kdzép- és oldaltengelyeiben
timpanonos, portikuszos bejaratok. A szentély D-i oldalan sekrestye. A f6hajoban és
szentélyben csehboltozatok, a mellékhajokban keresztboltozatok. Ny-i oldalon karzat.
Berendezés: 18. szazad vége, 20. szazad. Az 1783-ban megkezdett épitkezést csak a 18.
szézad végére fejezték be (kivitelez6: Rabl Karoly). Epilt gr. Haller Antal és Halasy Marton
adoméanyabdl.

A templom berendezése tobb utemben, a 18. szdzad végén és a 20. szazadban készilt. A
f6hajoban és a szentélyben csehboltozat, a mellékhajokban keresztboltozat. A haj6é bejarat
feldli végén, a torony alatti karzat 2 oszlopra tAmaszkodo, faszerkezetl szakasszal bGvitve.
A szentély déli oldalan sekrestye. belsd térben kilonb6z6 korokbol szarmazo vegyes
burkolati rendszer lathato.

A hajéban cement és mozaiklap padloburkolat, a padok alatt cementsimitas, a szentélyben
€s a sekrestyében Ujabb keménymészkd burkolat van. A labazati falat belllr6l XX. szazadi
lambéria burkolat takarja, feltehetéen a felvizesedett vakolat miatt. A lambéria megjelenése
sokat ront az értékes épllet bels6 megjelenésén. Az ajtok tdbbnyire 20. szdzadban
késziiltek, taldn mér csak a padlasra felvezetd ajtdé eredeti. A templomhajon jo allapotban
rank maradt, magas mdvészeti értékd szines 6lombetétes lvegablakok lathaték 1938-bdl, a
tornyon mar késbbbi szines tvegablak lathato.

Az épllet tobb Utemben a XX. szdzadban tobbszér is szakaszosan felljitdsra kerilt. A
Forster Kozpont tervtardban kutathatd dokumentaciok szerint 1978-ban a mellékhajokon és
a tornyon lévé teljesen tonkrement kiselemes palafedés cseréje tortént meg a ma is meglévd
,horganybadog” lemezfedésre, mely azota mar atfestésre kertlt. 1984-ben a teljes homlokzat
felUjithsa és a csapadékviz-elvezet6 rendszer cseréje tortént meg, a festés a tervek szerint
mdanyag festékkel késziilt. Ekkor injektaldsos utélagos falszigetelés is be lett tervezve, de
ez nem vagy nem szakszerlen készilhetett, mert a labazati falak sajnos ma is nedvesek.

A templom 1958 6ta mliemléki védelem alatt all. A ma lathatdé késébarokk stilusu éplilet a
telepilés egyik legrégebbi, ma is eredeti funkciéja szerint hasznalt épitészeti alkotasa, ezért
mdemléki helyredllitdsa, hosszutavi meg6rzése hitéleti és épitészettdrténeti szempontbdl is
fontos feladat.
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Anyagok, épuletszerkezetek (meglévé allapot):

I. Alapozés:

Anyaga falazott nagyméretl tégla, illetve természetes k&, vegyesen. Vizszintes
talajnedvesség elleni szigetelés nem késziilt.

Il. Labazat:

Az épllet labazatanak anyaga megegyezik a felmend falakéval, burkolata vakolat. A
labazaton korben csapdesd és kapillaris felszivédas okozta vakolatkdrosodasok lathatok.

lll. Falazatok:

Tartofal —nagyméret( tégla fal.

IV. Padlészerkezet — fodémrétegzédések:

A belsé térben kilonb6z6 korokbdl szarmazo vegyes burkolati rendszer lathaté. A hajéban
cement és mozaiklap padloburkolat, a padok alatt cementsimitds, a szentélyben és a
sekrestyében Ujabb keménymészkd burkolat van.

V. Oldalfal burkolatok:

Az oldalfalon 2,0 cm bels6 vakolat és mészfestés talalhatd, fehér, szirke, sarga szinben. A
mennyezet boltives, fehér festéssel van ellatva. labazati falat belllr6l XX. szazadi lambéria
burkolat takarja, feltehet6en a felvizesedett vakolat miatt. A lambéria megjelenése sokat ront
az értékes épllet bels6 megjelenésén.

VI. Homlokzatképzés:

A kllsé homlokzati vakolat sarga, a vakolattagozatok egységesen fehér szindek,
labazatvakolat szine szirke.

VII. Nyilaszéaro6 szerkezetek:

A kuls6-homlokzati nyilaszarok:

A hajon talalhat6 ablakok dupla rétegben, a falazat kiils6 és bels6 sikjan helyezkednek el.

A toronyban fém ablakok és spalettdk vannak, mézolt fellletkezeléssel sotétbarna szinben.
A bejarati ajtoék pallétokos ajték deszkabetétes, diszes szarnnyal, mazolt fellletkezeléssel,
kivil barna szinben. Az ajtok tobbnyire 20. szdzadban késziltek, talan méar csak a padlasra
felvezet6 ajtd eredeti. A templomhajon jé allapotban rank maradt, magas m(ivészeti érték(
szines 6lombetétes Uvegablakok lathatok 1938-bdl, a tornyon mar késdébbi szines tvegablak
lathato.

VIII. Tet6szerkezet, fedeés:

A fa szerkezet( tet6idom nyeregtet6s, hajo véghomlokzata mentén a fal vonalat koveto ives
sikkal kontyolt. Az eredeti tet6fedés anyaga egykor feltehetéen kettés hodfarku cserépfedés
lehetett, jelenleg palafedés és a torony mellett hodfarkl cserépfedés. A torony és egyéb
tet6fellletek badogfedésiek. A fedélszerkezet egyedi, fodémtdl figgetlenitett, kotégerendas,
alloszékes, andraskeresztekkel merevitett szarufas szerkezet, derékszelemennel,
torokgerendakkal.

IX. Badogos szerkezetek:

Az épileten lévé parkanyok, tagozatok, mellvédfalak badogozasa horganyzott acélbdl
késziilt.

X. Ftés:

Az épulet jelenleg fltetlen, htsznélata idészakos.
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Soélya Laszlo
okleveles épitészmérnok
E-09-0645
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