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1. Bevezet6

A régészeti lel6helyek és a mliemlékek kulturalis, torténeti kornyezetiink részei, ezért a
védett oOrokségi elemekkel kapcsolatos beruhazasok tervezését a kulturalis o6rokség
védelmével 6sszhangban kell megoldani. Ezt célozza a 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis
orokség védelmérdl (a tovabbiakban: Kotv.) és a 39/2015. (l11.11.) Korm. rendelet a régészeti
orokség és a mlemléki érték védelmével kapcsolatos szabalyokrdl (a tovabbiakban: Korm.
rendelet).

A Korm. rendelet 34. § (5) bekezdése értelmében: ,, A védett miemléki értéket érinté
tevékenységeket jogszabalyban vagy hatdsdgi hatdrozatban meghatdrozott esetekben
jellegtiktdl fliggd, jogosultsdghoz kotott szakagi kutatasnak kell megalapoznia, ha e kutatds
eredménye a tervezett tevékenység elvégzése el6tt még nem all rendelkezésre".

Az épitéslgyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellendrzésekrdl, valamint az
épitésligyi hatdsagi szolgaltatasrdl szolé 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Eng. R.) 8. melléklet IlI. fejezete alapjan:

5. Nyilvantartott mliemléki érték, mUlemléki védelem alatt allé6 épitmény atalakitasa,
bévitése, felljitdsa, korszer(sitése, helyredllitdsa esetén az épitészeti mdszaki
dokumentacionak — az 1-4. pontban meghatarozottakon tul — alabbiakat kell tartalmaznia:
5.2. épitmény részleges, a torténeti térszerkezetet, illetve részleteket érinté terv esetén a
beavatkozassal érintett részre vonatkozd, kilon jogszabalyban meghatarozott tartalmu
épitéstorténeti kutatasi dokumentaciot.

Az épitéstorténeti kutatasi dokumentacid tartalmat a Korm. rendelet 9. melléklet D. pontja
részletezi.

A régészeti orokséggel és a mlemléki értékkel kapcsolatos szakért6i tevékenységrél szolo
439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapjan szakért6i tevékenységnek
minGsiil a miiemléki terileten:
a) mtemléki érték dokumentalasa szakteriileten:
aa) a mdemléki érték dokumentaldsa: inventarizacio, mtemléki revizio, vonalhalds alakhd
mUemlékfelmérés, értékleltar, épitéstorténeti tudomanyos dokumentacio,
értékvizsgalat, védetté nyilvanitasi dokumentacio 6nalld elkészitése.

Jelen munkat a ,,szerz8i jogrol" szold 1999. évi LXXVI. tv. alapjan szerz6i jogi védelem illeti
meg. A kozolt adatok szerz6déstdl eltéré célra vald felhasznaldsa vagy tovdbbaddsa csak a
szerz6 engedélyével torténhet.

2. El6zmények

A kenderesi Rdmai Katolikus Egyhazkozség a tulajdonaban allé templom teljeskdrl miemléki
helyreallitdsanak megvaldsitasat hatarozta el, mivel a védett rémai katolikus templom
m(iszaki dllapota az elmult évtizedekben jelentésen romlott, tobb olyan &atalakitason,
beavatkozdson esett at, mely a mlemlék kiils6-belsé megjelenését hatranyosan befolyasolja.
A helyreadllitast az anyagi forrasoktol figg6en tobb Gtemben tervezik megvaldsitani. Elsd
Utemben a legfontosabb, tovadbbi karosodasokat megel6z6 munkdk elvégzése sziikséges
(kiselemes  palafedés, ereszcsatorna-rendszer cseréje, vizelvezetés megoldasa,



talajnedvességtdl terhelt labazati falak és Iabazati vakolatok javitasa, cseréje, kiszaritdsa). A
tervezett tovabbi munkak elvégzését indokolja az épllet szerkezeteinek és épililetgépészeti,
valamit elektromos rendszerének avultsaga. Az épliletre vonatkozdéan a korabbi
felujitasokhoz eddig épitéstorténeti kutatasi dokumentdcié munkarész még nem késziilt.

A Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Szolnoki Jarasi Hivatal Epitésiigyi és
Orokségvédelmi Osztalyaval tortént elSzetes egyeztetés alapjan a tébb iitemben tervezett
feldjitds és korszer(sités engedélyezési tervdokumentdcidjahoz el kell késziteni a teljes
épliletre vonatkozd, kilon jogszabalyban meghatarozott tartalmu épitéstorténeti kutatasi
dokumentdciét, melynek készitését a tulajdonos Egyhaz megrendelte.

3. Kenderes elhelyezkedése:

Kenderes kisvaros Jasz-Nagykun-Szolnok megye Karcagi jardsdban. A varos ad-es
féat mentén fekszik Debrecen és Szolnok kozott  korilbeltl féluton, az Alfold szivében.
Tavolsdga kozuton Budapesttdl: 140 km, Debrecentdl: 125 km, Miskolctdl: 145 km,
Szegedtdl: 132 km. Kornyezd telepiilések: Kisujszallds, Fegyvernek, Kunhegyes. *

A telepiilés miholdképe®

Jellegzetes alfoldi telepiilés, hangulatdt a népi épitészet stilusjegyei: a nap és a hold
motivumait 6rz6 hdzak, a hatdrt beterit6 buzamezdk, kukoricatablak, ligetes erdék
hatdrozzak meg. Terililete 111,24 négyzetkilométer. Vele egy kozigazgatasi egységet képez a
falutdl északnyugati irdnyban fekvé Banhalma. Lakossaganak szdma 5462 6, s ebbdl mintegy
kilencszazan élnek ott. A kdzség Jasz-Nagykun-Szolnok megye kozéps6 részén, a Szolnok-
Tari-sik északi peremén fekszik.?

! http://hu.wikipedia.org/wiki/Kenderes

2 https://www.google.hu/maps/place/Kenderes

* Kenderes - Szaz magyar falu kdnyveshaza, irta: Cseh Géza és Szikszai Mihaly, Szerkesztette: Vadasz Istvan,
Elektronikus megjelenités: NKOEOK Szerkeszt8ség - 2007



4. Telepiiléstorténet, néveredet:

Kenderes terliletén a kedvezd foldrajzi és vizrajzi viszonyoknak készonhet6en mar a kékortdl
kezdve megtelepedett az ember. A teleplilés teriletén a kora-rézkori letelepedés nyomait
két helyen talaltak meg a régészek. Ennek a korszaknak a leleteit a , tiszapolgari kuria” néven
jegyzik. A telepilés a bronzkorban mar fontos kereskedelmi pont volt. 1887-1888-ban a
templom déli portikusanak nagyobbitdsakor tobb rétegben elhelyezkeds, e korra utald
sirokat tartak fel. A pardkia 1936-os épitésekor az alapozas sordn, tobb rétegben, 4 méter
mélységig korabeli hulladékokat és pernyés nyomokat taldltak. A rdémai birodalom
terjeszkedése idején a terlletet szarmata-jazig népcsoportok laktak, majd kés6bb, a VI.-VIII.
szdzadban megtelepedtek itt az avarok is. Az 1950-es években kiilonosen jelentSs avar kori
sircsoportot tartak fel a Banhalmahoz kézeli telekhalmi teriiletrészen.

A honfoglaldk a IX. szdzad végén érkeztek erre a vidékre. Arpad kabar tdrzse, az Aba
nemzetség vette birtokba, akiknek egyik aga Kurszan kendének, a torzsszovetség szakralis
vezet8jének kiséretéhez tartozott. Ez a had szallta meg a mai Kenderes kérnyékét.

A rémai birodalom terjeszkedése idején a teriiletet szarmata-jazig népcsoportok laktdk, majd
kés6bb, a VI.-VIIl. szazadban megtelepedtek itt az avarok is. Az 1950-es években kiiléndsen
jelentds avar kori sircsoportot tartak fel a Banhalmahoz kozeli telekhalmi teriletrészen.
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A telepulés topografiai térképe az 1980-as évekbdl

A teleplilés els6 irdsos emlitése 1352-b6l vald. A kézépkori iratokban tobbféle elnevezést is
talalunk: Kér, Kéregyhaza, Kenderes. Ez utdbbi név maradt fenn, aminek tobben kutattak
mar az eredetét és a jelentését. Kormos Ldaszlo, Kenderes tudds lelkipasztora egyik
helytérténeti munkdjaban nyelvészeti fejtegetéssel arra a megallapitasra jutott, hogy a név
az Gsi kirdly, a kende Greinek szallashelyére utal.

A mai varos kozigazgatasi teriiletén az Arpad korban harom telepiilés: Banhalma, Zaka (méas
forrasok szerint Kakat) és Kenderes falvak fekidtek. Az elsé kett6t az orszagos jelentGség,
Maramarosszigetet Pest-Budaval 6sszekdts Sout mellett, illetve ahhoz kozel alapitottak, igy a
Tiszantult feldulé ellenséges hadak uUtjaba estek. Banhalma fennmaradt és ma Kenderes



kOzigazgatasi teriiletéhez tartozik, de Zaka (Kakat) teleplilés a torok id6kben végleg
elpusztult és feledésbe merilt. Jelenleg a pontos helyét sem ismerijlik.

Kenderes, a kunok 1238. évi betelepitése utan, a kialakuld kun telepliilések kozé ékel6dott,
de a lakossaganak zéme mindig magyar maradt. A kdzépkorban viragzo telepiilés volt, 1526-
ban mar mez6évarosként emlitik a korabeli oklevelek. Megfordult itt Aba Samuel, akit a
legenda szerint az 1044. évi ménfdi csatavesztés utan Kenderes hatdraban értek utol és 6ltek
meg az ild6z4i, és ideiglenesen a mi 6si templomunkban temették el.

Atvonult itt Szent Laszlé kiralyunk, 1467-ben pedig az erdélyi havasokban kitért lazadas
leverésére indulva jart itt Matyas kiraly is, akit két napig a helyi nemesek lattak vendégl.

Szerémi Gyorgynek, Szapolyai Janos kaplanjanak a feljegyzéseibdl tudjuk, hogy 1528-ban, a
november 8-rél 9-re virradd éjszakat a faluban toltotte Janos kiraly és kisérete.

A varos a tobbi alfoldi telepulés hanyatott sorsaban osztozott. Feldulta a tatar, kirabolta a
torok, de Kenderes a 150 éves torok hédoltsagot viszonylag épen atvészelte, s6t 1568-tol
kezdve a budai pasa birtokaként a legkivaltsagosabb telepilések kdzé tartozott.

Az ezt kovet6 évtizedekben a visszatérG pestisjarvanyok azonban a lakossag kétharmadat
elpusztitottak, Buda ostroma utan pedig a visszavonuld torok sereg portyazo tatarjai dultak
fel a teleplilést, iszonyu karokat okozva emberekben, javakban, joszagokban.

Az 1704. junius 24-i, Karcag-Madaras elleni rac tdmadast Kenderes és Kunhegyes iranyabdl
visszaverték a kuruc csapatok, de a kovetkez6 év mdjusdban a kdzség és a templom
elpusztult. A lakosok egy része a templomba menekilt, reménykedve, hogy Isten haza
megallitia a kegyetlenked6ket, de a racok rajuk reteszelték kivilrél az ajtékat, majd
felgyujtottak az éplletet. A templom akkor teljesen kiégett, s meghalt minden odamenekiilé.
A templombelsé festett kazettds mennyezete is elpusztult, csak kis részét sikerilt
megmenteni.

A Hevesi Megyegy(lés 1728. januar 4-én dontott a hddoltsag utolsé idGszakaban
elnéptelenedett teriilet Ujratelepitésérél. Az Gj lakdk nem csak a koérnyez6 kun
teleplilésekrél, hanem a Hajdusagbdl, a Matraaljardl, valamint Tokaj és Sarospatak
kornyékérdl is érkeztek. Az akkor idevandorldk a mai lakossag tobbségének Ssei.

A kun telepllések népességében kiilonosképpen gyorsan elterjedt a reformdcio. Az
Ujranépesitésig a teleplilésen reformatus toébbség volt, de ez ekkor megfordult és a lakossag
dont6 tobbsége mar rémai katolikus vallasu betelepiiltekbdl allt.

Erdekes végigkdvetni a telepiilés fejlédését a XVIII- XIX. szazadban elvégzett csaszari katonai,
majd a vildghaboruk soran készitett katonai felmérések térképein.

Az 1763-1785 kozott elvégzett els6 katonai felmérés térképén még elszért hazak latszanak,
amelyek még alig rajzoljak ki a telepulés kés6bbi utcahdldzatat.



Figyelemre mélté a két nagy kierjedésli sz6l6 az északi és déli kiltertleteken. A mai
reformdatus templomot mar a jelenlegi helyén, de nem a mai alaprajzi kialakitassal abrazolja
a térkép:

Egy 1796-ban késziilt leiras szerint:

KENDERES Magyar falu Heves Varm. foldes Ura a’ Religyidi Kintstar, lakosai katolikusok, és
reformatusok, fekszik Kis Ujj Szallashoz nem meszsze, féldgye tragyazas nélkiil is termékeny,
sz6leje, nadgya, faja van; de piatzozasra tavol esik, ’s legelGjét néha a’ viz dradasok jarjak.*

Az 1806-1869 kozott késziilt Il. katonai térképen mar felismerhet6k ma is meglévd utcdk —
akkorra nagyjabdl kialakul a telepiilés mai arculata:

¢ Magyar Orszagnak Leirasa. Készitette: Valyi Andras Kiralyi Magyar Universitasbéli Professzor.
Budan, a Kiralyi Universitasnak Bet(ivel. 1796.



Fényes Elek (1851.) leirasa alapjan:

Kenderes, magyar falu, Kils6-Szolnok vmegyében, rénasagon, ut. postaja Banhalma 1 mfd.,
1698 romai kath., 1710 ref., 95 zsidd lak., ref. és kath. anyatemplomokkal. Hatara 11001
hold, mellybdl 7227 11/100 hold szantofold, 3600 h. rét, 173 37/100 h. sz616. Urbéri belsé és
kulsé telek 3435 62/100 h., majorsagi szinte csupan hasznalhato fold és rét 3791 48/100 h.
Folde altalanosan gazdag fekete, a kakati puszta széliben legel6je kis helyen szikes; terem
leginkabb tiszta buzat, rozsot, arpat, zabot, kukoriczat, repczét, blikkonyt, koélest; s6t a
majorsagi foldeken dohany is és luczerna nagy mennyiségben. Szinte a majorsagi birtokon
temérdek selyembirka, sertés és szarvasmarha tenyésztetik. Folydvize nincs, hanem a kakai
folyobdl tavaszonként kitdduld arviz minden évben elont a legel6bél 300 holdat. Tovabba itt
van a Szejké laposa, melly zsombikos és vizenyds, hasonléan 300 h. terjedésben. Birtokosai
1/2 részben a k. 6rokos kegyes alapitvany, 1/4 részben gr. Karolyi Lajos, 1/4 ifj. Halasy
Jozsef.?

Az 1869-1885 kozott készilt Ill. katonai felmérés térképén az el6z6 felmérés adatait
vehették alapul, jelentds valtozas nem észlelhet§, bar a teleplilésen atmené ut mar
hangsulyosabban latszik. Jol [athatd a kastély, a rémai katolikus és a reformatus templom
jelolése is:

e
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Az 1848-as forradalom és szabadsagharc idején Kenderes 260 nemzet6rt allitott ki, akik kozl
a né6tlenek harci, a hazas férfiak pedig polgari szolgalatot lattak el. Az I. vildghaboruban 211
kenderesi férfi halt meg katonaként a frontokon és a hadifogolytaborokban. A Il. vildaghaboru
katonai és polgari aldozatainak szama 180-200 f6re becstilheté.

1849 januarjdban Kossuth Lajos és kisérete a Banhalmdan athaladd Séuton menekitette a
Szent Koronat Debrecenbe. Erdekes, hogy a Szent Koronat szallitd kocsis neve is fennmaradt:
Nagybajuszu Szatmari Pozsgan Eleknek hivtak.

> Magyarorszag geografiai szotara
Kiadta: Fényes Elek. Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma Vazulnal.



A Pallas Nagy Lexikona alapjan: , Kenderes nagykozség Jasz-Nagykun-Szolnok vmegye tiszai
fels6 j.-ban, (1891) 829 hazzal és 5244 magyar lak.; a jarasi szolgabirdi hivatal széke, van
ipartestiilete, vasuti dllomdsa, posta- és taviréhivatala és postatakarékpénztara.”®

Az 1920-as években, a Klebelsberg Kuno vallds- és kozoktatasligyi miniszterségével
fémjelzett idGszakban Kenderesen tobb népiskola is épllt, egyrészt a kozség belteriletén, (a
Hunyadi Uton), mdsrészt — a kiterjedt tanyavilagban él6 gyermekek elemi iskolai oktatasanak
szinvonaldt emelve — a kiilterileteken is.

A 1l. vildghaborus katonai felmérésen mar egyértelm(ien jelolt a f6utvonal és a templomok

A telepiilés fobb épitészeti értékei:

Horthy — kastély

1857-ig Halassy-kuriaként volt nyilvantartva.

A kastély el6tti korparkban talalhatd az egyetlen ilyen méret(i mellszobor Horthy Mikldsrél.
1945 utan mas telepllésen nem avattak Horthy Mikldst dbrdzolé szobrot. Az itt lathatd
alkotast 1993. szeptember 4-én, az Gjratemetés évében, dllittatta a Vitézi Rend.

A ll. Vilaghadborua utan a hazankat megszalld szovjetek itt is nagy karokat okoztak. Ebben a
korparkban raktak maglyat a Horthy vagyon szamukra értéktelennek itélt targyaibdl, amit
értékesnek itéltek azt elhurcoltdk. Ezért a kastélyban egyetlen eredeti butor sincs. Késébb a
kastélyt istallénak hasznaltak az itt dllomasozd oroszok. Lovakat, birkdkat és takarmanyt
tartottak benne.

Az éplletet 1924-ben épitették at a kormdanyzéné kérésére. Ekkor épllt hozza a fels6 szint,
ahol a kormanyzé konyvtarszobdja és a gyermekek haldszobdja kapott helyet illetve ekkor
épliltek az oszlopos tornacok és a korterasz.

® pallas Nagy Lexikona, 10. kot., Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytarsasag, Budapesten 1895.



A kastély fébejarata folott a csaldadi cimer nem eredeti, ezt 2000-ben az itt m(ikddd iskola
fennallasanak 50. évforduldjan helyezték ide.

e

Horthy-kastély.

Aastély [ébejarata, AENDERES. Tarészlel,

A kastélyban jelenleg néhdny termet tudunk a vendégeknek megmutatni, melyekben
tobbnyire csak fényképek [athatok, igy sziikséges a kastély bemutatdsa, hiszen informacidk
nélkul a latogatok szamara ,,csak egy vidéki kdria” marad.

Horthy - kripta

1920-ban épittette a kormanyzé az elhunyt csalddtagok szdmara. Mivel a csalddban a nék
katolikusok, a férfiak pedig reformatus vallasuak voltak, ezért a két temet6 hatarvonalara
épittette. Horthy Miklds, felesége Purgly Magdolna és fiuk ifj. Horthy Miklds foldi
maradvanyait, a rendszervaltast kovetéen, 1993. szeptember 4-én szallitottak Kenderesre.
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A sirbolt azota is zarandokhelynek szamit. Err6l tanuskodnak a koszoruk és a szalagok
melyeket nap, mint nap hoznak az ide érkez6 megemlékez6k. A kriptaban négy generacid
nyugszik: a kormanyzé nagysziilei, sziilei, testvérei és gyermekei.

A Horthy csaladrol réviden

A nagybanyai Horthy familia 1635-ben kapott cimeres nemeslevelet. A nemességet 1657-
ben Kolozs varmegye kozgy(ilésén hirdették ki. A csalad kés6bb Bereg, Ugocsa és Szabolcs
varmegyékben szerzett birtokokat. Horthy Istvdn a Szabolcs varmegyei Ramocsahdzardl
koltozott Kenderesre 1850-ben, az anyjatol, bizaki Puky Amaliatdl 6rokolt birtokara.

Horthy Istvan tevékeny szerepet jatszott a varmegye kozéletében. 1872-ben és 1875-ben
indult az orszaggylilési képviselS-valasztasokon is és az 1876-ban Iétrehozott Jasz—Nagykun—
Szolnok varmegyei torvényhatdsagi bizottsagnak egyik vezéralakja volt. A Szabadelvi Part
megyei elndkeként tobb évig tevékenykedett. 1879-ben Tisza Kdlman miniszterelndk a
varmegye fGispanjava szerette volna kinevezni, de ezt a felkérést a visszaemlékezések szerint
csendes, szerény természet( foldbirtokos nem fogadta el. 1893-ban a férendihaz 6rokos
tagjava nevezték ki és ezt a tisztséget 1904-ben bekdvetkezett halalaig viselte.

A reformatus templom

A forrasok szerint a reformatusok a falu 6si templomat 1729-1733-ban Aallitottak helyre. A
régi mintajara valoszindleg kis tornyot is épitettek a XV. szazadbdl megmaradt falakra (1738).
A kozség ujratelepiilése utan a torony négy fiatornyos volt. A templom festett kazettas
famennyezetének fennmaradt tablai a torony alatti karzaton jelenleg is lathatok.

1765-ben a templom szliknek bizonyult, ezért karzattal torténd kibGvitésre kértek engedélyt.
Az engedélyezési eljaras kdzben azonban egy vihar ledéntotte a templomtet6t és a tornyot.
1766-ban hozzafogtak a romokban heveré templom felujitasahoz. Végiil az 1767-ben ledélt
tornyot Ujjaépithették, majd 1788-ban gombbal ékesitették. 1806-1807-ben zajlott a
templom egyik legnagyobb szabasu renovalasa, ezzel a régi, kozépkori formacidkat, a két
tampillér kivételével — megsemmisitették. 1829-ben a ma is lathatd két Uj harangot is
beallitottak, 1844-ben a tornyot javitottak ki. 1874-ben épitették, majd 1887-88-ban
bovitették a déli szarnyat, 1882-ben magasitottak a tornyot.

4y
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A 1920-30-as években nagyot fejl6dott a telepiilés. Ebben az id6szakban épiilt fel magyaros
szecesszios stilusban a reformatus pardkia, 1936-ban Szeghalmy Balint terve szerint fa
toronysisak késziilt, mellyel elnyerte a torony mai, leginkabb kalotaszegi stilusjegyeket
magan hordozé megjelenését.

5. A Rdmai katolikus templom és az egyhazkozség torténete:

A késBbarokk stilusu templom Rabel Antal épitész tervei alapjan épilt 1783-1800-ig
(kivitelezS: Rabl Karoly). Epilt gréf Haller Antal és Halasy Marton adomanyabdl. Haller Antal
eképp emlékezett a templomépitésrél: ,,A Kenderesi Templomomat tornyostdl egészben
fedél ala épitettem, most mar csak a boltoztatasa és kimeszeltetése kivantatik...” A folytatas
a palosrend dolga lett volna, de rendjiik eltoroltetvén, csak 1800-ban folytattak és fejezték
be.” A falon taldlhatd jelzés a 1800-as évek arvizét mutatja.

1925-27 kozott a templomot két mellékhajoval bévitették. A rézsaablakokban azoknak a
csaladoknak a nevei illetve cimerei vannak megfestve, akik hozzajarultak anyagilag a
templom épitéséhez.

A templom az 1990-es években®

Az 1938-ban Magyarorszagon megrendezett Eukarisztikus Vilagkongresszus alkalmaval két
festmény kerilt a templomba, melybdl az egyik Blinband Magdolnat abrazolja, Horthy
Magda képében. A masik egyediilallé Eurépaban, mert nem csak szenteket, hanem élg,
halandé embereket is dbrazol. A festményen megtalalhatok a magyar torténelem nagy
alakjai (Szent Istvan, Szent Imre, Gellért plispok, Horthy Miklésné és két kenderesi gazda is)
és épitményei (Lanchid, Budai Var). A két kép Rovatkai R. Lajos festémlivész alkotasa.

7 Szolnok megye miiemlékei, Szerk.: Kaposvari Gyula és Rédei Istvan, Szolnok 1988.
8 Forster Gyula Nemzeti Orékségvédelmi és Vagyongazdalkodasi K6zpont-Fototar
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A templom faldban taldlhaté egy Il. vildghdborus |6vedék is, mely 1944. okt. 23-an csapddott
be, de nem robbant fel, igy hatastalanitottak, majd visszahelyezték a gondviselés jelének
bizonysagaul. A labazati falban féldmérési magassagi alappont is van elhelyezve.

Kenderes, Jasz-Nagykun-Szolnok m.: plébdnia az egri f6egyhmegye karcag-tiszafiiredi
espesresi keriletében. - 1332: mar létezett. Templomat Szent Mihaly titulusara szentelték.
Lakdi 1550 koérul reformatusok lettek. A torok haboruk miatt 1683: elnéptelenedett. 1728:
népesilt be. Tiszabd filidjabdl 1776: alapitottak ujra. Nagyboldogasszony templomat 1823:
épitették. Orgonajat (2/18 m/r), 1938: az Angster gyar (op. 1160.) épitette. Harangjait 1871:
68 cm atm. Hilzer Ignac Bécsujhelyt, 1922: 65 és 55 cm atmér6vel a Harangm(ivek Rt.
ontotte, a 28 cm atmérdjl kisharang mestere ismeretlen. Kegyura 1880: a Vallasalap. Lakdi
1840: 1380 r.k., 2 g.kel., 1415 ref., 78 izr., 6ssz. 2875; 1910: 3399 r.k., 14 g.k., 1 g.kel., 17 ev.,
2110 ref., 122 izr., 6ssz. 5663; 1940: 4135 r.k., 7 g.k., 2 g.kel., 34 ev., 2223 ref., 32 izr., 1
egyéb vall.?

10
|

Légifelvételek a templomrd

® Magyar Katolikus Lexikon, Fészerk. Di6s Istvan; szerk. Viczian Janos.
Budapest: Szent Istvan Tarsulat. 1993-2010.
% www.kenderes.hu
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A templom 1988 koril'!

2112
6l

A templom belsé képei az 1960-as évekb

' szolnok megye miiemlékei, Szerk.: Kaposvari Gyula és Rédei Istvan, Szolnok 1988
'2 Forster Gyula Nemzeti Orokségvédelmi és Vagyongazdalkodasi Kézpont-Fotétar
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Az 1990-as kiaddsu orszagos miemlékjegyzék szerint:

,MJ 4053
Kenderes, Lenin u. 27., hrsz.: 885
R. k. templom, kés6 barokk, 1783. Atalakitva és bévitve 1923-ban.” 12

Az épulet GPS koordinatai: EOV 773195 212919, WGS84/GPS 47.248821, 20.67506
6. A templom épitészeti leirasa:

Haromhajds, félkorives szentélyzarddasu, keletelt templom, a f6homlokzat kézéprizalitjdban
allé toronnyal (1783-1800). A homlokzati tornya az 6raparkanyig felfuté falpillérekkel. A hajé
két oldalan a fé6homlokzattdl visszalépd mellékhajék (1925-27) ivelt vonali oromzattal
csatlakoznak a f6hajohoz. A f6homlokzat kdzép- és oldaltengelyeiben a bejaratokat
hangsulyosabbd tev6 timpanonos, portikuszos bejaratok (1925-27). A szentély déli oldaldn
sekrestye. A f6hajoban és szentélyben csehboltozatok, a mellékhajokban keresztboltozatok.
A templomhajé nyugati oldalan karzat.**

Horthy-kastély.

Rom- kath- Kenderes.

Képeslap 1935-bdl

B Magyarorszag miiemlékjegyzéke Il., Orszagos Miemlék Felligyel6ség, Budapest, 1990.
" Magyarorszag miiemlékjegyzéke-Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kulturalis Ordkségvédelmi Hivatal, Budapest 2005.
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Légifelvétel 1962-boI*

A légifelvételr6l nem dllapithatd meg egyértelmlien az eredeti tet6fedés anyaga, mely
egykor feltehet6en kett6s hodfarku cserépfedés lehetett, a lIégifoton mar feltehetéen a mai
palafedés lathaté.

stef. partkia Kenderes : Vallomds
. . .~ = S - -

Képeslap 1940-es évekbd!™®

15 www.fentrol.hu, 1962. augusztus 24-én késziilt felvétel
' http://kepeslaptar.vfmk.hu/kepeslapok/1049.jpg
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Képeslap az 1960-as évekbdl'’
A templom berendezése tobb lGtemben, a 18. szdzad végén és a 20. szazadban készlilt.
A f6hajoban és a szentélyben csehboltozat, a mellékhajokban keresztboltozat. A hajé bejarat

feloli végén, a torony alatti karzat 2 oszlopra tdmaszkodd, faszerkezetl szakasszal bvitve. A
szentély déli oldalan sekrestye.

' http://postcards.hungaricana.hu/hu/
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A belsé térben kiilonb6z6 korokbdl szarmazd vegyes burkolati rendszer lathaté. A hajéban
cement és mozaiklap padléburkolat, a padok alatt cementsimitas, a szentélyben és a
sekrestyében Ujabb keménymészké burkolat van.

07 )

A labazati falat beliilrél XX. szazadi lambéria burkolat takarja, feltehetéen a felvizesedett
vakolat miatt. A lambéria megjelenése sokat ront az értékes épiilet belsé megjelenésén.

Az ajték tobbnyire 20. szdzadban késziiltek, talan mar csak a padlasra felvezetd ajtéd eredeti.
A templomhajén jé allapotban rank maradt, magas miivészeti érték( szines élombetétes
Uvegablakok lathaték 1938-bdl, a tornyon mar késébbi szines livegablak lathatd.

18



Nagyboldogasszony f6oltar, sztipesz, taberndkulum, festett ké, barokk, oltarfal, festett kg,
kés6barokk, 18. szazad vége. Oltarkép Falkonézi Jozsef alkotdsa (Buda, 1800.)

Mellékoltarok:

- Az Eucharisztia tisztelete
Oltarkép, Rovatkay R. Lajos, 1938. szign. (Az Eucharisztikus Kongresszus alkalmabdl.)

- Maria Magdolna
Oltarkép (erésen atfestve)
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Sz0szék, festett, aranyozott fa, késébarokk, 18. szazad vége.

Padok, festett fa, barokk (eredeti szine kutatando)
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Festmények:
Krisztus a keresztfan, 19. szdzad, Nepomuki Szent Janos, copf keretben, 18. szdzad Szent
Rita, Takacs I. szign.

A keresztut allomdsait megjelenité 14 db stacio értékes fa faragvanyok, részletgazdag
kidolgozassal, fehérre festve. Eredeti szinlk szintén kutatasra szorul.

A sekrestyével szemben, a szentélybdl balra nyilik az egykori kegyuri helyiség, melybdl
egykor a telepiilés birtokosa vehetett részt a szentmisén. Ma raktarként hasznaljak, javasolt
eredeti berendezési targyainak felujitasa és mizeum céljara torténd hasznositasa.
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Erdemes megemliteni a templom belsé tereinek kifestését, mely valészin(leg eltér az eredeti
hiteles bels6 festést6l. A ma lathatd sziirke-sarga-fehér szinezés a XX. szazadban, taldn az
1930-as évek végén keriilhetett a falakra. Ekkor nagyobb felujitds torténhetett a
templomban az 1938 mdjusdaban Budapesten megtartott 34. Eucharisztikus Vilagkongresszus
tiszteletére. Ekkor keriiltek be a szines lvegablakok és az 1938-as mellékoltarkép is. Az
archiv képen még biztosan nem a mai festés latszik és a falakon Iévé vakolt tagozatok
kialakitasa is eltér minimalisan (a falmez&kben |év6 vizszintes 0sszekotd parkanytagozatok
hidnyoznak, melyek utdlagossagat az oltarkép szakaszan torténdé megszakitasuk is
alatdmasztja). Az archiv kép egy nagyobb felljitas el6tt készilhetett, latszik rajta az erésen
felvizesedett labazat és a feltehet6en a sekrestye fedésének rossz allapotdbdl adodd
nagyobb foltban kialakult falszerkezeti atnedvesedés. Egy nagyobb belsé helyredllitas esetén
a belsé terek eredeti szinezésének kutatasa szlikséges!

Az épilet tobb GUtemben a XX. szazadban tobbszor is szakaszosan felujitasra kerdlt. A Forster
K&zpont tervtdraban kutathaté dokumentacidok szerint 1978-ban a mellékhajokon és a
tornyon lévé teljesen tonkrement kiselemes palafedés cseréje tortént meg a ma is meglévé
,horganybadog” lemezfedésre, mely azdéta mar atfestésre kerilt. 1984-ben a teljes
homlokzat felldjitdsa és a csapadékviz-elvezetd rendszer cseréje tortént meg, a festés a
tervek szerint mlanyag festékkel készilt. Ekkor injektaldsos utélagos falszigetelés is be lett
tervezve, de ez nem vagy nem szakszerlien késziilhetett, mert a labazati falak sajnos ma is
nedvesek.

A templom 1958 6ta miemléki védelem alatt all. A ma lathatd kés6barokk stilusu épllet a
telepuilés egyik legrégebbi, ma is eredeti funkcidja szerint hasznalt épitészeti alkotasa, ezért
mUemléki helyreallitasa, hosszutdvu megdrzése hitéleti és épitészettorténeti szempontbdl is
fontos feladat.
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A feldjitasi munkdk elsé ilitemében elvégezni tervezett beavatkozasok miiemléki
szempontu vizsgalata:

Kilsé munkak:

Tet8szerkezet és tet6héjazat:
- tet6n lév6 fémlemez fedés bontasa,
- alatta |évé tet6szerkezet atvizsgaldsa, szlikség szerinti cseréje,
- hornyolt ives vagasu cserépfedés készitése,
- Uj horganyzott acéllemez ereszcsatorna rendszer készitése.

SzakértGi javaslat: az épllet tet6fedésére alkalmazott Uj tet6cserép sik feliiletl legyen,
alatétféliaval és szell6z6 cserepekkel kiegészitve. Mivel jelenleg lesz a teljes tetdfeliilet
Ujrafedve, szikséges a meglév6 és megmaradd fedések (kiselemes pala és fémlemez)

atvizsgdlasa, hibdinak kijavitasa.

Labazati falak mentén szivargo kialakitasa:
- ameglévé jardak bontdsa,
a labazati falak mentén nagy szem(i kaviccsal visszatoltott szivargd arok készitése,
térkd jarda készitése,
mUké el6lépcsk felujitasa.

23



SzakértGi javaslat: az éplilet korili jarda kialakitdsa miemléki szempontbdl elfogadhatd
térké elemekbél, a ldbazat szinéhez illeszked6 darnyalatban. Az (j csapadékviz-elvezets
rendszer és jarda épitésével egyid6ben meg kell oldani a csapadékviz minél messzebbre
torténd vezetését a templom labazati falatol.

Bels6 munkak:

Templomhajo és szentély:
- padok alatt U] alatétdeszkazat készitése.

Szakértdi javaslat: a templom bels6 terében meglévd, tobb korbdl szarmazdé padldburkolat
nagyon vegyes 0sszképet mutat. A padok alatt a XX. szdzadban aljzatbeton és cementsimitas
készilt, melyre feltehet6en a talpgerenddk korhadasa miatt volt sziikség és az 6sszes padsor
kibontasaval, majd visszahelyezésével valdsitottdk meg. Ekkor torténhetett meg a padsorok
kisebb elemekre vald feldarabolasa is, mely a bontast és a visszaépitést segitette. A padok
alatt tervezett Uj alatétdeszka készitése segitheti az aljzatok kiszell6zését és javitja a
templom bels6 megjelenését. A késBbbiekben javasolt a belsé burkolati rendszer
egységesitése.
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7. Osszegzés:

Az el6z6ekben ismertetett épitéstorténeti adatok alapjan az épulet tervezett feldjitasi-
helyreallitasi munkainak elvégzése — a javasolt szakértGi kiegészitésekkel - miiemlékvédelmi
szempontbdl elfogadhatd.

A homlokzatok feldjitdsa sordan — hiteles forras hidanyaban - nem javasolt a jelenlegi
szinezést6l és tagolastdl vald eltérés, viszont egy késébbi belsé felujitas sordn az eredeti
belsé festés szineinek kutatasa szikséges.

Fontos megemliteni még a templom koézvetlen kdrnyezetében feln6tt ndvényzetet, mely az
épllet Iatvanyabdl sokat kitakar, igy a telepilés egyik legszebb, mozgalmas homlokzati
formalasu torténelmi épllete alig lathatd. A ldbazati fal kdzelébe Ultetett ndvényzet a
l[abazati falak kiszaradasat is meggatolja, igy javasolt ritkitasa, kisebbre torténd cseréje.

Az épulet miemléki helyreallitasaval megjelenése jelent8sen javulhat, ezért javasolhatd az
épitész tervdokumentacidoban szerepld kivitelezési munkak engedélyezése és megvaldsitasa.

8. Nyilatkozat

E kutatasi dokumentacio készitGje nyilatkozik arrél, hogy a tervezett megoldas megfelel az
orokségvédelmi jogszabalyoknak és hatdsagi elGirasoknak, tovabba, hogy a dokumentacid
elkészitésére jogosultsaggal rendelkezik.

Jelen munkat a ,szerz6i jogrol" szold 1999. évi LXXVI. tv. alapjan szerzdi jogi védelem illeti
meg. A kozolt adatok szerz6déstdl eltéré célra vald felhasznalasa vagy tovabbaddasa csak a

szerz6 engedélyével torténhet.

Debrecen, 2015. aprilis

Viranyi Z

épitész, tervezd- és miiemlékvédelmi szakmérnok E-09-0605
miemléki szakért6 miemléki érték dokumentalasa szaktertleten 21-0272
+36-30-600-3974, zsolt.viranyi@gmail.com
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9. Felhasznalt irodalom és forrasjegyzék:

Magyar Orszagnak Leirasa. Készitette: Valyi Andras Kirdlyi Magyar Universitasbéli Professzor.
Budan, a Kiralyi Universitasnak Betl(ivel. 1796.

Magyarorszag geografiai szétara
Kiadta: Fényes Elek. Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma Vazulnal.

Magyarorszag varmegyéi és varosai, Heves varmegye

Pallas Nagy Lexikona, 10. k6t., Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytarsasag, Budapesten
1895.

Mdemlékjegyzék, Orszagos Mliemlék Felligyel6ség, MUiszaki Kényvkiadd, Budapest, 1960.
OMF miemlékek vizsgalata, Orszagos Mlemlék Felligyel6ség 1965.

Magyarorszag mlemlékjegyzéke Il., Orszagos Miemlék Felligyel6ség, Budapest, 1990.

Szolnok megye miemlékei, Szerk.: Kaposvari Gyula és Rédei Istvan, Szolnok 1988.

Magyarorszag mlemlékjegyzéke-Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kulturalis Orékségvédelmi Hivatal, Budapest 2005.

Kenderes - Szaz magyar falu kdnyveshaza
irta: Cseh Géza és Szikszai Mihaly, Szerkesztette: Vadasz Istvan,

Elektronikus megjelenités: NKOEOK Szerkeszt8ség - 2007

Magyar Katolikus Lexikon, FGszerk. Dids Istvan; szerk. Viczian Janos.
Budapest: Szent Istvan Tarsulat. 1993—-2010

Forster Gyula Nemzeti Ordkségvédelmi és Vagyongazdalkodasi K6zpont (Tervtar, Fototar)

Internet:

www.fentrol.hu

www.kenderes.hu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kenderes
https://www.google.hu/maps/place/Kenderes
http://kepeslaptar.vfmk.hu/kepeslapok

http://postcards.hungaricana.hu/hu/
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10. Archiv tervek

v

/ ~ , 1225 A| 78,
MUBSZAKI LEIRAS

Kenderes-i Rémai Katolikus templom torony siiveg és jobb-baloldali
oldalhajék tetdzetének felujitésdval kapcsolatos munkédkrdl.

Elézmények &

X Eemp?@n épiilet a 164 sz. telekkdnyvi betétben felvett l.sorszim
alatt a 18 hrsz.-u 883 négyszigbll teriileten fekszik, a kenderes-i
Rémai Katolikus egyhdzkdzség tulajdonjogin,.

Az egyhizkdzség hyilvintartisa szerint 1783.évben épiilt.
Stilusét tekintve miiemléki védettséget élvezd, a 6430-2/1965 sz.
yatérozat alapjén bakorr templom.

elenlegi funkwiéjéban miiemlék jellegii épiiletként van nyiléntartva.
TervezGje és kivitelezdje ismeretlen.

Jelenlegi &llapotas

A torony siiveg, amely a felujitis targydt képezi 4.50 m x 4,50 m
alapteriiletii, csillagkdtésii talpazatra épitett, kotdgerendis fedélszék
ami sima teriiletii haromszdgben végzddd kiépitéssel van megoldva.

A palafedésii tetsé héjazat alatt a teljes toronyfeliilet Osszefiiggd
deszkaboritiassal van ellétva.

Miszaki adatais

A faszerkezetiitorony magassaga 7 Re

Osszes tetd sik felilete 97 m2.

A faszerkezetid torony &llapit tekintve, gondos atvizsgdlds utén N
statikai szempontbél a kivént allékonysdgl kovetelményt kielégitie
Sziikségszerii agonban,hogy a tetd héjazati elemeket kb. 1 m3 felmért
mennyiségben azonos méretii fiirészelt £4bdél kicseréljék.

Ugyanecsak sziikségszeri a felujitdsi munka sordn a jelenlegi pala
fedésii héjazat eltivolitisa, tekintettel ,hogy az jelenlegi allapoké-
ban eléviilt, ugyan akkor annyira hidnyos, —amit régi szabvinyu mérete
niatt —pétoini nem lehet., A tetd héjazat alatti Osszefiifgd deszka
borivis teljes egészsében lecserélendd elavultsiga miatt és helyette
azonos méreti 0,25 mm-es deszkaborités épitendd meg.

Az uj deszka borités a torony sisak teljes feliiletén a pala helyett
0.75 mm~-es horganybidog fedéssel késziil. A badog héjazat megépitése
soréan,kiilonds gondossigot kell forditani a tobony siiveg csucsén el-
helyezett kereszt koriil dolgozasira,hogy a tokéletes elleni szigete-
1lés biztositva legyen. Z

. Jdobb és baloldali oldalhajdéks

Jelenlegi a ritkitott deszkézdsra raépitett pala teljesen elavult
é4llapotu,amely teljesen egészsében lebontandd, A tetd héjazat le -
bolntisa utén - sekintettel,hogy csak megbontds utén 4llapithaté meg -
a £fodém szerkezet minden egyes darabjit gondos feliilvizsgalat ald kell
Wonni és amennyiben a szerkezeti részben rothadas 4llapithaté meg
azt azonos méretii fiirészelt szarufdval cserélni kell,
A tetd szerkezet helyredllitésa utédn aldgyhajlédsu 25%—o0s oldaltetd
0,75 gm -es horganybadog tetShéjjazattal késziil,ritkitott deszkézésra.

Az elvégzésre kerild ujrafedés 180 m3.

A felugitott t6rony siiveg ,valamint jobb és baloldali oldalhajok régi

és uj faszerkezete, a bidog lefedése ekdtt kordézié elleni gondos keze]

ben kell részesiteni. A védSanyag a jelenlegi kereskede@emben beszere:

hetd wegyszervbdl legyen, aggg.mg-;,

A munkélazok kivitelezése sorén a kivitelezdk a mubkavégzés ‘Veszélyes-

sége miatt, az 4ltalénos munkavédelmi és balesetvédedlmi elbirdsokat ¢

szigoruan kotelecek betartani. B2
Kenderes,1978.méjus 10, Godé Istvan s.k. miiszaki efiinér. /&

lMidsolatot hitelesitettem,Kenderes,1978,Jun.l7.~ .7x ;

; e B
h.ean.nl Ahznnn i‘ o
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Elfzmények:

Kenderes k¥zedg “NAGYBULDOGASSZUNYI™ titulusu templome 200 dve
1783-ban 4piilt, majd & két oldalhajdje 1925-ben épiilt az ere-
deti templomhoz,

Az egész 4dpiilet késSbarokk utdnsat, de kifejezetten tiszta é-
pitésgeti stilusra nem utal,

Ennélfogve sem milemlék sem milemlékjelleget =z 4plilet nem kép-
visel.

delenlegl §1lupots

Sgerxeczeti vonstkozdsban ugy a2 alap mint a teherhordé szerke-
geti féfulek velamint & belsd teret lezdrd egyhajdés killsd meg-
jelendsében egyszeril templom tagolt belsd tere felujitdst nem
igényel, azokon egysb megerfsitési munksdt végezni nem ssziikséges,
Teljesen clhanyagoit dllapotben ven zgomban a templomépiilet tel-
jes vekolate. Pdrkdnyok le vennek fagyve é= o vakolat t&bb he=-
lyen tdblikban omladozik le a falfeliiletrdl,

Ugysncsak nem kielégitsS a csapaddkviz-elvezetd csatorndk és
egyéb bddogfedések dllega, =mi teljes egészében felujitdst igé-
ayel.

A csatolt résgzletes kBltsdyvetds sgerint a vakolat velamint a
pdrkdnyok eléviilt £llaguk miatt teljesen egédszdben eltdvolitan-
dok. A kifugdzott 6+ portalsnitott teriiletre durve 6z sima kivi-
tell vakolst kerill, sminek fellileti sszineszdse sdrgc és fehér szin-
ben stologén milanysg festéssel késsziil.

A templom fébejdrati homlokzatdnsk 5tlépesls miiks burkolstei és
lépcadfokel tekintettel, hogy fBld-fdltésre lett épitve &= tel-
Jesen szdtcsuszott s=lapgzatdt betonnsl kell megerdSsiteni és a mil-
kS8lépess idomoket ujra vissgshelyesnie

o/ e
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ité g fals e s

Sgemrevételezés sordm & kilad petonldbegat és & belsd mimdrvény
1ébazet felett erdsen érzékelhets e felrgivédd talajnedvesség
okozts fal és vakolat velamint festés erds rongdléddsa.

Egt a tényt miisseres mérés sldtdémesztotte. A mérések az ETI
foliileti nedvességmérl milsgerrel készliltek,

yérési eredmények 2 belss falfeliileten & 14bsgat felett kéasiil-
tek, mig & kilsé résgen & + =~ magnsségtél 6o cm, majd & 1d=-
bazet felett 1,50 méter magassighbean §s 41talében ez Srtdkek a
7o-90 %-08 nedvességi értékeket mutattak ki.

4 folyemstosan késgils felujitds csek ablen &z esetben eredmé-
nyee he s felak vizesintes fulegigeteldse megtiirténik, Ezen u-
télegos faleszigetelési eljérdshoz szilikoféb-anhydrd slkelmazd-
se & legeélravezetSbb o nedvessdy legdrdiséirs,

A jelenlegi erdsen cement kills® ldbeget elidvolitdsa feltétlem
sgiikségsgeri sz igy esabaddd vdlt falfeliileten a szdradds in-
tenzivedbd vdlik.

A beled térbem meglévs mimérviny burkolst eltdvolitdsa nem vole
ne gesdesdgos, igy = furatoket o mdrvdnylapokon keressztiil kell
elvégezni., Bz ugyan késlelteti o kisgdradde folysmatossdgdt e-
gomben & virt hotdst ugyen kés8bb néhdny honeppel de elérhetjiik.
A falvastegsdgok Sltaldben loo cm-es Vagy azon felilili méretilek.
A furatok & fel mindkét oldaldrsl ké:silljenek egy-egy oldslrdél
je-30 cm-enként, Az emnél vestagabb falek esetében a fal két
oldeldn & furetokst 2-2 sorben kell késziteni, Az elSbbi esetben
& furstok hossze 5 cm-el & tulsé falsikon elfbb végeddik, ¥ig a
mésodik véltozet sgerint a furatok & mindenkori fultest kizepém
végzbBéik. .

Zrre e megolddesrs azért keril sor, mert a furetezdrek hossga kor-
1fétozott.

4 6o-loo cm-ig terjeds hossgusdgu furstoket és u bet¥ltends szi-
getelfenyagot ltemezni kell.

o/
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- - 3 -

I. litem: & furctok elkésgzitése a teljes hosszusdig feldig,

1I.iitem:s az egyfuratre es’ szigeteldenysg mennyiségének a feldt
eg elkészilt furatokbe kell télteni,

Iil.litem: a furat folytstdsa e teljes hosszuségig.

1V, Utem: a tovdbbi szigeteldenyag bet¥liése,

Az épiileten ugyan 6o em-nél révidebdb furatok kevésbéd jelentkeznek
ilyeneknél azomban & kifurds és a szigetellanyeg bettltése egyl-
dében késsgiilhet,

A szigeteldanyag bet¥ltése utdn 2 nét védrskozdsi 1dS elteltével

& furctok tdmithetdk, perlites habarccsal.

A betbltends szilikoféb-anhydré szigetelSanyag mennyisége 2,500
liter,

4 sgigetelés végzésének idSszekdban a milsgaki ellendr maximum 2
naponként tartozik &z el8irt technologiai folyames beturtdsdt elle-
ndrizni. ‘

Egyébs

A felujitds sordn kivitelezésre keriild munkdletok kiildndsen ve-
szélyes munkaterilleten nagy magussdgben keriilnek kivitelezésre,
ennélfogve & véllslkozdk ugy meguk mint alkolmezotijaik résszére
sz e18irt munksvédelmi utasitdst és balesetvédelmi el8irdsokat
sgigorusn tartozik biztositeni és betortani,

4 szigeteld anyag magas szdzalékben alkoholt tartelmaz, ezért a
munksvégzés slatt dohdnyozni szigorusn tilos. A szigeteldanyag
betBltése idejében az 41lands légmozgdst biztositeni kell,

Kenderes, 1984, augusztus 31,

Godé Istvén
milsgeki ellendr
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11. Archiv fényképdokumentacio

Kenderes.
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13. Ertékleltar a kenderesi Rémai katolikus templomrél

Jelen értékleltar a régészeti oOrokség és a mlemléki érték védelmével kapcsolatos
szabalyokrodl szélé 39/2015. (l11.11.) Kormanyrendelet 10. melléklete alapjan a miiemlék
épiilet egészére vonatkozoan késziilt.

Helyszin megnevezése:

Kenderes, Szent Istvan ut, 885 hrsz.

Védett miiemléki értékek adatlapja (m{iemléki térzsszam: M 4053)

Epiilet megnevezése:

Rémai katolikus templom (Nagyboldogasszony)

Epitészeti stilus,
datalas:

Késb6barokk, épult 1783-1800 kozott

A homlokzatképzés és a diszitmények anyagai, szerkezetei:

szama és . . 1z .
megnevezése: jellege: leirasa: datalasa: foto:
Haromhajos, félkorives
szentélyzardodasu, keletelt
templom, a f6homlokzat .
~mprom, 8 T Epiilt 1783-
kozéprizalitjdban .
" o 1800. kozott
Vakolt, allé toronnyal. A hajo két
. . ,, B Homlokzata
képoros, oldalan a f6homlokzattdl . .
. . . . s tébbszor
| homlokzat: vildgos-sarga |visszalép6 mellékhajok feldjitva
' és tortfehér  [(1823) ivelt vonalu étfestve’
festés, oromzattal csatlakoznak a Ly
P B legutdbb az
tagozatok féhajohoz. A f6homlokzat
L 1980-as
kozép- és ,
. években
oldaltengelyeiben
timpanonos, portikuszos
bejaratok. Teté mipala.
vakolt Epitéskori,
. ’ Cementes habarccsal tobbszor , . .
- l[dbazat cementes, ., Rossz allapotu, cserére szorul
javitott javitva. feldjitva,
atfestve
vildgos-sarga, |Labazati és eresz t6bbszor
- festés tt'ortgfehér g, kérmvéki hibakkal feldjitva, Foltonként javitandd, Gjrakészitend6
¥ atfestve
Tobbszor
e Y - , feldjitva,
- diszitmények Vakolt K&poros, vilagos-sarga étfejstve
(nyilasok kordili festett’ alap és tortfehér le utéblla
tagozatok) ) tagozatok &
az 1980-as
években
Eredeti Toébbnyire jé allapotuak, XIX
- tagozatok, parkanyki- szakaszonkénti javitasuk szé'zad
féparkany huzds sziikséges. .
. eleje
vakolatbol
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szama és
megnevezése:

jellege:

leiras:

vasalatok:

datalasa:

foto:

- kiils6 nyildszarok:

Hajo
1. ablakok
foldszint

4 db
szerk.

Fix ablak

Kivil 12
Uvegmezlre
osztott,
félkorives
zardédasu
kétrétegl
fém ablak,
egyrétegl
Uvegezéssel,
beldl
S6lomiiveg
ablakokkal

nincs

1938.

- feliletkezelés:

fekete mazolas

1970-es évek

Kils6 szerkezet cserélhet6

Szentély
ablakok

2db
szerk.

fix ablak

Kivil 5
livegmez6-
re osztott,
kerek, fém,
kétrétegl
ablak, kivul
egyrétegl
Uvegezés-
sel, belll
S6lombetétes
diszliveggel

nincs

1938.

- felUletkezelés:

fekete mazolas

1970-es évek

Klsé szerkezet cserélhet6

Sekrestye
ablakok

1db
szerk.

2x nyilé
ablak

7 Gveg-
mezére
osztott,
félkorives
zarodasu
kétréteg(
ablak,
egyrétegl
lvegezéssel,
kovacsoltvas
raccsal

XIX. sz-i
pantok,
raforditos
zar és
ablaknyiték

XIX.
szazad
eleje

- fellletkezelés:

Kivil barnara,

beldl

fehérre mazolva

1970-es
évek

Feltjitandd

Kegyuri
a. helyiség
ablakok

1db
szerk.

fix ablak

Kival 7
livegmez6-
re osztott,
félkorives,
fém szerk.,
kétréteg(
ablak, kivil
egyrétegl
lvegezés-
sel, belll
O6lombetétes

disziiveggel

nincs

1938.

- feliletkezelés:

fekete mazolas

1970-es
évek

Kils6 szerkezet cserélhet6

40



kétszarnyuq,
egyrétegl fa
anyagu, XX. sz-i XX
Fébejarat 1 db|Keményfa egyenes pantok, )
5. "y o o ys . . |szazad
ajté szerk. |ajto zarodasu, kilincsek és vége
felll Gveges, |zarcimer &
alul tdmor
betétekkel
. , Kivil-belll sotétbarna XX. szazad
- fellletkezelés: i s .
mazolds vége
egyrétegl fa
L. anyagu, XX. sz-i
Oldalhajé . yag . XX.
o 2 db|Egyszarnyu fa |egyenes pantok, X
6. bejarati o PR . . szazad
. szerk. |ajto zarodasu, kilincsek és B
ajtok . . vege
tomor zarcimer
betétes
. . Kivil-belll s6tétbarna XX. szazad
- fellletkezelés: (s .
mazolds vége
egyrétegl fa
Sekrestye , .
. anyagu, XX. sz-i
es , , , XX.
. 2 db |Egyszdrnyu egyenes pantok, X
7. kegyuri 2 . . , szazad
. szerk. |ajtok zarodasu, kilincsek és ;
helyiség L Y vege
. toémor zarcimer
ajtod .
betétes
. , Kivil-belll sotétbarna XX. szdzad . . L g .
- felUletkezelés: L , J6 allapotu, miemléki értéke nincs
mazolas vége
A fedélszerkezet XIX. szadzad,
egyedi, fodémtdl eredeti
flggetlenitett, szerkezetek
- kotégerendas, javitasokkal,
Voros- gz
Tet6szerkezet: fenyé llészékes, faanyag-
’ y . andraskeresztekkel védelmi
anyagu , ) P
merevitett szarufas szakértGi
szerkezet, vélemény
derékszelemennel, alapjan
torokgerendakkal feldjitandd
L x . . Cseréplécekre ,
F6hajé feletti Kiselemes i 'p (s XX. szdzad
. , készitett palafedés és .
héjazat: palafedés . kozepe
lemezfedés
., . Cseréplécekre ,
Oldalhajék feletti Horganylemez |, , . XX. szazad
.. ; készitett palafedés és ..
héjazat: fedés kozepe

lemezfedés
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- szegélyek, ereszek

Horganyzott

lemez lefedések,

Vapak, oromfal

1970-es
évek

Ujrakészitendék

Védett miiemléki értékek helyiség adatlapja

Epiletszint megjelolése:

Foldszint

A helyiség

- megnevezése, aktualis funkcidja:

templomtér

- torténeti rendeltetése:

templomtér

- alapterilete: (m2)

- belmagassaga: (m)

Térelhatarolas torténeti értéket képvisel§ anyagai, szerkezetei:

megnevezése: |jellege: leirasa: datalasa: foto:
NN A f6hajdéban és
Kisméretd .
téalabol szentélyben
’g , csehboltozatok, a Boltozatok
készitett, b s e . .
- mennyezet: N . |mellékhajokban épitéskorabeliek, festés
csehsiveg és .
keresztboltozatok.  |XX. sz. kozepe.
kereszt- .
Nyugati oldalon
boltozatok
karzat.
Kozleked6 Kiselemes
feliileteken  |mozaiklap tobb
, mozaiklap, korbdl, XX. szdzad kozepe-
- padléburkolat P . . . P
padok alatt  [megjelenése vége
cement- nem illeszkedik
simitas a templomtérbe
- fal
Halvanysarga
boltozati épitési ideje 6ta tobbszor,
- festés meszelés mezékkel, tobb rétegben felljitott
tortfehér-szirke (atfestett)
keretezéssel.
Fliggbleges lakkozott . . .
L. 88 , .g XX. sz-i, nem illeszkedik a
- falburkolat (lambéria lambéria burkolat, ,
A (. templomtérbe
vizszintes lezarassal
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Beépitett torténeti berendezések anyagai, szerkezetei:

szama és megnevezése: |jellege: leirasa: javaslat datalasa: |fot6:
Eredeti
szin
Fa ,
., |barokk kutatasa  |XIX.
szerkezetd, o . .
- - padsorok . stilusu szlikséges, |szazad
kozépbarna . s .
. , berendezés |sotétbarna |eleje
olajfestéssel )
festés
javasolt
restaurator
szakérté
o leso X kés6barokk |altal 18. sz.
- f6oltar és R . s
1db N et 1A Fa szerkezet( [stilusu, végzett vége, jo
féoltarkép (1 . . .
oltarkép kutatasa, |allapotu
feldjitasa
javasolt
restaurator
szakérté
barokk A
P altal 18. sz.
ok . |stilusu, ) L
1db - sz0szék Fa szerkezet( végzett vége, jo
aranyozott, , . .
kutatasa, |allapotu
festett B
feldjitasa
javasolt
‘o Festmén
kés6barokk ,y
PR restaurator
stilusd, szakérté
Fa Maria Altal 1800-as
1db - mellékoltar . Magdolna ) évek, jo
szerkezet( oltarké végzett Allapotd
B P kutatasa, P
erosen feldjitasa
atfestve . .
javasolt
Az
Eucharisztia
, , Fa tisztelete, 1938, jo
1db - mellékoltar L y - , J,
szerkezetl  |oltarkép, allapotu
Rovatkay R.
Lajos szign.
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- el6térben 1évé P , .
1db , Fa szerkezetl(i|j6 allapotu |- XX. szdzad
oltar
-ambo és XX. sz.
1db szembemiséz6 |Fa szerkezetl |modern - masodik
oltar fele
restaurator
szakért6
altal
- oldalhajéban I .
1db . ,J Fa szerkezet(i |kés6barokk |végzett 1978.
|1évé oltar .
kutatasa,
feldjitasa
javasolt
A helyiség
- megnevezése, aktualis funkcidja: Raktar
- torténeti rendeltetése: Kegyuri helyiség
- alapterilete: (m2) -
- belmagassaga: (m) -

Térelhatarolas torténeti értéket képvisel6 anyagai, szerkezetei:

Meg- . - (1< .
& , jellege: leirasa: datalasa: foto:
nevezése:
Vakolt,
Sik fehérre XX. szazad vége Festése szlikséges
mennyezet:
festett
adlé kisméret(i
P mozaiklap fektetett XX. szdzad kozepe Cseréje javasolt
burkolat
lapburkolat
- fal
- festés vakolt fehérre festett XX. szazad vége Festése szlikséges
vildgos- és
- falburkolat| fa betétes sotétbarnara XX. szazad kozepe
mazolt
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- belsé szama és . . s .
PR . jellege: leiras: vasalatok: |datdlasa: foté:
nyilaszarok: |megnevezése:
Egyszarnyu, XX. sz-i
tomor betétes, |vasalatok,
Bejarati 1db L kivilrdl kilincs,
) " Fa ajto . XX. sz.
ajté | szerk. farostlemezzel |valamint
boritva, zarszerke-
eredeti festés |zet
- mazolas, fellletkezelés: Beliil fehér mazolas J6 dllapotd, kiilsé felujitandd
Beépitett torténeti berendezések anyagai, szerkezetei:
szama és . . . 1z .
. jellege: leirasa: javaslat datalasa: foto:
megnevezése:
,hiszek
egy..” és2 |Eltlnt
- keretezett diyfestett cimerek  |1800-as
1db festett felirat és |festett , . . |évek, jo
, cimer (2 db |djrafestése |, i
cimerek , . . allapotu
cimer mar  |javasolt
eltlint)
A helyiség
- megnevezése, aktualis funkcidja: Orgonakarzat
- torténeti rendeltetése: orgonakarzat

- alapterulete: (m

2)

- belmagassaga: (m)

Térelhatarolas torténeti értéket képvisel6 anyagai, szerkezetei:

Meg- . - (s .
& , jellege: leirasa: datalasa: foto:
nevezése:
- Vakolt, szlirkére- , . . , R
boltozott . XIX. szdzad eleje Ujrafestése sziikséges
mennyezet: sargara festett
szélesdeszkas
- padlo- ., , eredeti , . Csiszolas, feliiletkezelése
P hajépadlé . . XIX. szdzad eleje L
burkolat hajopadld sziikséges
burkolat
- fal
, szlirkére-sargdra 3 , . L
- festés vakolt & XX. szazad vége Festése sziikséges
festett
- belsé szama és . i - .
.. . jellege: leiras: vasalatok: |datalasa: foto:
nyilaszarok: |megnevezése:
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ajto

Toronyba
felvezetd

1db

Fa ajto
szerk. y

Egyszarnyu,
tomor betétes,
eredeti ajto

XIX. sz-i
vasalatok,
és zar-
szerkezet

XIX. sz. eleje

- mazolas, fellletkezelés:

szirke mazolas

Lépcs6

Toronyba
felvezetd

Fa témblépcsd

Eredeti tolgyfa ivelt 1épcsd,
falszerkezetbe befogott elemekkel,
megdrzendd, felljitasa sziikséges

Egyéb belss torténeti fragmentumok, épliletszerkezetek, felszerelések, berendezések

szama és . .. 1 .
. jellege: leirasa: datalasa: foto:
megnevezése:
Fehér-arany
. Faragott, festéssel ellatva, [XIX.
14 - stacio o .
b képek festett fa restaurdtori szazad
P alkotasok kutatasa eleje
javasolhato
XIX-XX.
A .
, szdzad,
templomtérben .
restaurator
elhelyezett x4
Faragott, . szakért6 altal
3 db - szobor szobrok értékes |,
festett fa o X végzett
mdalkotasok, .
. . kutatasuk,
tobbnyire B
. , feldjitasuk
eredeti festéssel |, ,
javasolhato
- karzat bévités
, , eredeti korlatja, |XIX. szazad
1db - korlat Fa anyagu L ) .
feldjitasa eleje
javasolhato
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- karzaton

1930-as évek,

Fa-fé
1db  |-orgona a-tem elhelyezett feldjitott, j6
szerkezet . .
Angster-orgona |allapotu
A harangokat
.. ontotte Hilzer
Ontott ) . |1871.és
3 db - harang szerkezet lgnac (1871.) és 1922,

a Harangmiivek
Rt. (1922.)

Epiiletgépészeti berendezések anyagai, szerkezetei és fragmentumai:

szdma és megnevezése: jellege: leirasa: datalasa:
S Mennyezetrdl ,
. Fém-liveg . v XX. szdzad
3 db - csillarok flggesztett .
szerkezet o kozepe (?)
csillarok
- . » |Spotlampak .. ,
- pilléreken |évé éE P elavult, cseréje XX. szazad
vilagitas javasolt vége
g reflektorok L g
. s Fa keretes . ,
- pilléreken |évé fekete elavult, cseréje XX. szazad
hangositas javasolt vége
& hangfalak J &
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