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tervező címe
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 21. 1/5.
filenév
Kenderes tervezett.pln

Megjegyzés:
- A tervben szereplő műszaki megoldásokat
megváltoztatni csak az építésügyi hatóság
engedélyével és a tervező beleegyezésével
lehet!
- Minden méretet a helyszínen ellenőrizni kell!
- A terv szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek
védelméről a vonatkozó törvény gondoskodik,
és egyszeri, adott helyen történő felhasználásra
készült!
- A rétegrend jelölések a műszaki leírás
vonatkozó részével együtt érvényesek és azzal
együtt értelmezhetők!

É 09-0645

Sólya László okleveles építészmérnök

Katolikus templom felújítás terve

885

5331 Kenderes, Szent I. út 29.

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat
5321 Kunmadaras,
Kossuth tér 1.

A terv +0,00 szintje a földszinti padlószint
A homlokzati falakban lévő nyílásméretek
épületen belül mért méretek
Ajtó méretek tokbelméretek
A zárójeles méretek változó adatok
A felmérési terven nem szereplő méreteket a
manuálé tartalmazza
A felmérés során geodéziai mérés nem készült
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falátvágás

belső lábazat felújítás felső síkja

bevonatszigetelés
egykomponensű
szigetelőhabarccsal
OXAL DS-HS

lambéria burkolat bontása

lambéria burkolat bontása

fémlemez fedés

függőereszcsatorna szerelése

lefolyócső szerelése

bevonatszigetelés
egykomponensű
szigetelőhabarccsal
OXAL DS-HS

falátvágás

Ablakpárkány minősített
ötvözött horganylemezből

Homlokzati párkányhúzás javítása

Felújításra kerülő homlokzati felület

Homlokzati nyíláskeret javítása

Rétegrend lábazat:
· A kikapart, kimélyített és megtisztított fugákat

Baumit Sanova W vakolattal kitölteni
· Baumit SanovaVorspritzer előfröcskölő

· Baumit Sanova puffer vakolat
· Baumit Sanova vakolat W

· Baumit Sanova simító vakolat
· Baumit SilikatColor szilikátfesték

Rétegrend homlokzat
· A kikapart, kimélyített és megtisztított fugákat
Baumit Sanova Egyrétegű trassz vakolattal kitölteni
· Baumit SanovaVorspritzer előfröcskölő
· Baumit Sanova egyrétegű trassz vakolat
· Baumit Sanova simító vakolat
· Baumit SilikatColor szilikátfesték

Nagynyomású injektálás talajszilárdítással (Jet-grouting),

Nagynyomású injektálás talajszilárdítással (Jet-grouting),
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