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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott tervez6 az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 9.8 (5) bekezdése alapjan az alabbiakrol nyilatkozom:

» Az é&ltalam tervezett m(iszaki megoldds megfelel a vonatkoz6 jogszabélyoknak, igy
kulondsen az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL.
torvény 31.8 (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kovetelményeknek, az
orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményeknek és az eseti hatésagi
elGirasoknak.

* A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam.

e A dokumentacié elkészitéséhez a kulén jogszabdly szerinti biztonsagi és
egészsegvédelmi koordinator kdzremldkodése nem valt szikségessé.

* A betervezett épitési termékek megfeleléség igazolassal rendelkeznek.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek (betervezett épitési termékekre vonatkozé teljesitmény-
jellemzék): 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 48 (3). bekezdés szerint.

Ha a tervez6 egy bizonyos, egyértelm(ien beazonosithatd épitési terméket jeldl meg, az
egyben az elvart mliszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék mulszaki eldirasdban foglalt 6sszes teljesitménykategoria Iényegesnek tekintendd és
az elvart mdszaki teljesitmény ezek szintje, osztélya vagy leirasa.

xsixk\m@

Sélya Laszl6 *

okleveles épitészmérnok
E-09-0645

Tel.: +36307477993

E-mail: biharchitect@gmail.com
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MUSZAKI LEIRAS-TERVEZETT ALLAPOT DOKUMENTACIO

Objektum neve: R.k. templom (Nagyboldogasszony)
TOrzsszam: 4053

Utca, hdzszam: Szent I. Gt. 2.

Helyrajzi szadm: 885

Dominans stilusjegy: barokk

Datélas: 1800

A templom korabbi felljitdsa soran a kilsd falsikok mentén szellztet§ kavicsagy létesiilt,
azonban vizszintes falszigetelés illetve drain rendszer nem kerdlt kivitelezésre.

A helyszini szemle sordn megallapithatd volt, hogy az épulet kornyezetében sziikséges a
korszer(i vizelvezetés megoldasa. A tovabbi karok megel6zése szempontjabol ez
szikséges, hiszen a csapadékviz az alaptesthez szivarogva nem csak a falazat
nedvességtartalmat ndveli, hanem a fokozatos talajroskadas veszélye is fenndllhat.
Szliikséges még az épulet vizszintes szigetelését is elvégezni, hogy a falazatot a talajbol a
tovabbi vizfelvételtdl elvagja, idével a fal véglegesen is kiszaradhasson.

A templom kuls6é falai mentén az alaprajzon bejel6lt szakaszokon a mar el6z6ekben
elhelyezett kulékavicsot el kell tavolitani, a helyén a metszeten jellilt médon a szivargé arkot
ki kell alakitani.

A templom felljithsa sordn a kils§ falsikok mentén szell6ztet6 kavicsagy létesll az
alaprajzon és metszeteken jelolt kivitelben. A fold felszine alatt az épulet falat kivilrél
dombornyomott lemezzel (mas néven: szivargo lemez, drénlemez) boritjuk be, a fellletén
geotextiliaval, ami megakadalyozza, hogy a talaj benyomddjon a lemezig. A dombornyomott
lemezen a falhoz érkezd viz lecsurog az alaptest melletti mosott kavics agyazatba, amiben
egy perforélt csé (DN 125mm ACO OPTI DRAIN) fut.

A drénezés folott mosott, nagyszemcsés kavicsot kell elhelyezni. A fels6 10-15 cm egy
szemszerkezet(i, egységesen fehér szind legyen. A kapcsolédd burkolat szegélykével
elvalasztva.

A vizet a cs6 dsszegylijti és elvezeti a templom kdzelébdl, majd elszivarogtathatasra kertl a
templomkertben kialakitott szivargd kutakban. A szivargocsovet teljes egészében korben
(kivéve alul) vegye korbe kavicsagy; nagyon ne is tavolodjon el a faltol, mert akkor romlik a
hatasfoka. A cs6 lejtése legaldbb 0,5% és legfeliebb 1%. Elég sz(k hatarok kozott
mozoghatunk, viszont ha ettdl eltériink, a vizbdl ki fognak Ulepedni a talajszemcsék, és
eltomddhet a rendszer. A lejtést betonfolyokaval allitjuk be, ami folytonosan a cs6 alatt fut.
Fontos, hogy semmi ne keriljon a betonaljzat és a cs6 k6zé (sem kavics, sem drénlemez).

A szivargovezetéket ugy kell beépiteni, hogy teljes hosszukban mindenkor tisztithatok
legyenek. Ezért a csOvek iranyvaltoztatasi pontjain aknak tervezettek (ACO opti control).

A tervezett utélagos vizszigetelés résvagasos technoldgiaval készil, mind pedig (inhomogén
falazati anyagra, vagy helyenként a kétoldali hozzéaférés hianyara vald tekintettel) injektalt
szigetelési technoldgiaval.

Felszivargd talajnedvesség elleni vizszintes falszigetelés résvagasos technoldgiaval az
alabbiak szerint tortenik:

1. A szigetelési sik kivalasztdsa a bels6 padléburkolat sikja felett 6-8 cm-rel, &tmend
téglafugaban
2. A falazat szakaszos elvagasa 13 mm-es résmérettel
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3. 3,2 mm vastag SBS modifikalt poliészterfatylas modifikalt bitumenes szigetel6lemez és 1
mm vastag HDPE mdanyag véd6lemez beépitése a szerkezetbe 6-10 cm atfedéssel, a belsd
és a kuilsé oldalon minimum 15-20 cm szélességben a bitumenes lemez tulnydjtasaval a
készll6 talajnedvesség elleni padlészigetelés langolvasztassal térténd
csatlakoztathatosdganak érdekében.

4. A falszerkezet nem visszanyerhetd, nagy terhelhet6ségli, 8,5 mm (11 mm) vastag
Uvegszal erdsitett mianyag eékekkel torténé kiékelése a falvastagsagnak megfelel6
elrendezésben

5. A falazat réseinek gyorskotd cementtel torténé lezarasa

6. A rések feltoltése zsugorodaskompenzalt, nagy teherbirdsu, réskitolté cementhabarccsal

8-10 bar nyomason

Az inhomogén falazati anyagra, ill. helyenként a kétoldali hozzaférés hianyara valo tekintettel
a felszivargo talajnedvesség elleni vizszintes falszigetelés a piléreknél injektalassal oldhat6
meg.

Az injektélt szigetelési technologia leirdsa az alabbi:

1. Injektalé furatok készitése két sorban, 25 cm furattavolsdg é€s 8 cm sortavolsag
alkalmazéasaval. Furatatméré 20 mm. A furatokat Ugy kell elkésziteni, hogy azok az aljzat
felett induljanak, ferdén lefelé mutassanak és a falazat tulsé sikja el6tt 8 cm-rel érjenek véget
2. Injektalé furatok tisztitasa, portalanitasa s(ritett leveg6vel, szerelhet6 fém pakkerek
elhelyezése

3. Kbzepes nyomasul injektalds sziloxan mikroemulzié koncentratum (MC OXAL HSL)
felhnasznéladsaval visszanyerhet6 fém pakkereken keresztil.

4. A nyomas lecsokkenése utan a tébbszor hasznalhat6 pakkerek eltavolitasa

5. Furatok feltoltése specialis Uregkitolté habarccsal (MC OXAL VP-IV)

A labazati vakolat karosodasa miatt a homlokzati rajzokon jel6lt vonalig a teljes vakolat
leverésre kerl. A leverés utan a fugékat ki kell mélyiteni, kikaparni, megtisztitani és szaradni
hagyni.

Az elbkeészités il. kiszaradas utan a kikapart, megtisztitott fugadkat Baumit Sanova vakolat W-
vel ki kell tolteni.

A kitolté vakolat szaraddsa utan az alapfelilet el6készitése torténik Baumit Sanova
Vorspritzer el6frocskolével.

A varakozasi id6 eltelte utdn Baumit Sanova puffer légporusos alapvakolat keril felhordasra,
melynek fellletét vakolatféslivel szikséges athuzni. Ez szolgélja a WTA rendszer alsé
rétegét.

Ezutan kerll a fellletre a Baumit Sanova vakolat W, amely a WTA rendszer felsé rétege, a
felhordas utan a fellletet egyenletesen el kell htzni.

A homlokzat festése el6tt viztaszitd simitdvakolat készil Baumit Sanova finom vakolattal.

A labazat végso fellletképzése Baumit SilikatColor paraatereszt6 szilikatfestékkel készil két
rétegben, beleértve az alapozast is.

A fenti magassag felett a falazat tbbbi része is Iélegz6 vakolattal kertl feldjitasra, mivel mind
a nedvesség, mind a kéros sok a falazatban a hosszu évek alatt a kapillarisokon keresztil
magasan felszivodtak a szigetelés hianya miatt. Ez a technoldgia keril alkalmazasra a belsé
labazati falfellletek esetében is.

A meglévé vakolat eltavolitasat kovetéen a szintén WTA rendszerbe tartoz6 Baumit Sanova
egyréteg(i trassz vakolat alkalmazasat tervezzik a homlokzat - fenti rétegrend feletti rész
feltjitasdhoz.

A homlokzatvakolat karosodasa miatt a teljes vakolat leverésre kerll. A leverés utan a
fugakat ki kell mélyiteni, kikaparni, megtisztitani és szaradni hagyni.
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Az elbkészités il. kiszaradas utan a kikapart, megtisztitott fugakat Baumit Sanova trassz
vakolattal ki kell tolteni.

A kitolté vakolat szaraddsa utan az alapfelilet el6készitése torténik Baumit Sanova
Vorspritzer el6frocskolével.

A vérakozasi id6 eltelte utdn Baumit Sanova egyréteg(i trassz vakolat kerl felhordasra két
rétegben, melynek masodik réteg feluletét el kell dorzsalini.

A homlokzat festése el6tt viztaszitd simitévakolat készil Baumit Sanova finom vakolattal.

A homlokzat végs6 felliletképzése Baumit SilikatColor paraatereszt6 szilikatfestékkel készul
két rétegben, beleértve az alapozast is.

A fenti rétegrendek lehetdvé teszik, hogy a falban 1év6 nedvesség, para el tudjon tavozni a
vakolatrendszeren keresztll, ill. a kéaros sé lerakodik a vakolaton belll. A feldjitd
vakolatrendszerek magas légpoérustartalmuk és kis kapillaris nedvességfelvételiik miatt
hatékonyan hozzajarulnak a falban levé nedvesség elparologtatasdhoz, a nedvesség
sétartalmat megkotik és megszintetik a homlokzati feltletek sokivirdgzasat.

Technoldgiai utasitdsok

Baumit Sanova EI6frocskolo:

[ WTA rendszerben téglafelllet esetén 50 %-os fedésben, varakozasi idé 3 nap
[ Uténedvesités 2 nap

[ Keverdviz szikséglet: kb. 8 liter / zsak

Baumit Sanova puffer vakolat:

[ Kever@viz szikséglet: kb. 16 liter / zsdk

CJ Minimdlis vastagsag 1 cm, egy munkamenetben max. 3 cm-es rétegvastagsag
vakolatréteg fellletét felnordas utan még nedves allapotdban vizszintesen fogas simitéval,

illetve specidlis vakolatfés(ivel felbordazni
71 Utbnedvesités 2 nap

Baumit Sanova vakolat W

[ Keverdviz szikséglet: kb. 12 liter / zsak

71 Minimdlis vastagsag: Sanova El6frocskolére: 20 mm, Sanova Puffer Vakolatra: 15 mm,
egy munkamenetben max. 2,5 cm-es rétegvastagsag ajanlatos el6szér egy vékony Baumit
Sanova Vakolat W réteget acélsimitoval felhtzni.

_ Erre azutdn a szokasos madon vakoldkanallal vakolhatunk. A Baumit Sanova Vakolat W
legnagyobb vakolatvastagsdga 40 mm. Az egyes vakolatrétegek fellletét kdzvetlendl a
meghuzas utan fel kell érdesiteni, kivéve a legfelsé felliletet, ha azt dorzsélt vagy kapart
felulettel készul.

71 Utbnedvesités 2 nap

Baumit Sanova EgyrétegU trassz vakolat

U Keverdviz sziikséglet: kb. 5-6 liter / zsak

[ A Baumit Sanova Egyrétegli Trassz Vakolatot az épitkezéseknél altalaban hasznalatos
kever6ben kell megkeverni (a keverési id6 szabadesés(i kever6ben 5-6 perc,
kényszerkeverében 3-5 perc).

Z) Minimdlis vakolatvastagsag: kivul: 20 mm (Sanova EI6frocskolén) beldl: 10 mm (csekély
soterhelésnél) beltl: 20 mm (kdzepes soterhelésnél) doérzsdlés filccel

71 A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszaradastol (pl. utbnedvesités)

Baumit Sanova vakolat finom

71 Keverdviz szukséglet: kb. 8 liter / zsak

71 Minimalis vastagsag: Sanova E6frécskolére: 20 mm, egy munkamenetben max. 2,5 cm -es
rétegvastagsag, simitdvakolatként 4-5 mm vastagsagban

ZI A habarcsot Bmiveskanallal vagy s imitéval lehet felhordani. A kétés kezdete utan egy
alkalmas simitoval (pl. polisztirol) bed6rzsolni.
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1 Gyors kiszaradastol megvédeni, utonedvesités

Baumit Klima glett:

[ Kever6viz szikséglet: kb. 8 liter / zsak

[ Felhordhato kézzel és géppel, beltérben

Tl Tovabbi rétegek felhordasa el6tt Ugyeljink a varakozasi idére min. 7 nap. Javasolt a felllet
atcsiszolas, majd ezt kdvetden festhetd.

Baumit SilikatColor:

Z) Baumit SilikatColor szilikat festék (anyagszikséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben, beleértve
az alapozast is; varakozasi id6 a két réteg kdzott min. 12 éra)

[ Felhordhato ecsettel, hengerrel, a szemet és a b6rt valamint a nem befestendd fellleteket,
kilondsen az Uveget, keramiat, klinkert, naturkovet, lakkot és fémet évni kell a rafréccsenés
ellen. Szikség esetén b6 vizzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvarni, hogy
raszaradjon és megkeményedjen

Altalanos tudnivalok:

A fellilet, az anyag és a leveg6 hémeérséklete +5 °C felett legyen a felhordas és a kotés ideje
alatt. A friss vakolatot legaldbb 2 napig védjuk a kiszaradastol. Ne dolgozzunk kdzvetlen,
napsugéarzasnak kitett fellleten, es6ben vagy er6s szélben. A levegd magas pératartalma
vagy alacsonyabb hémérséklete jelentésen meghosszabbithatja a koétési id6t . A feld;jitd
rendszerek hatékonysaganak id6tartama lényegesen fligg az alapfelilet nedvesség
utdnpotlasatél és a sotelitettségtdl, ezért a felljitdssal egyidejlleg célszer(i utdlagos
talajnedvesség elleni szigetelést késziteni.

A homlokzati parkanyhlzas, nyildskeretezés javitdsa tervezett, a meglazult, sérlt
vakolatrészek leverésével, eredeti profil szerinti GjrahGzasaval. Az ép vakolatrészek
csiszolas utan homlokzatfestéssel kertlnek feltjitasra. A vakolat javitasok utdn Baumit
SilikatColor paraatereszto szilikatfestés készul két rétegben, beleértve az alapozast is

Tervezett szinek: igazodva a meglévé homlokzat szineihez, a homlokzati végleges szin a
mdemléki szakhatdésag véleményének figyelembevételével kerllhet kivitelezésre!

Homlokzati feliiletek: BAUMIT 0025

Nyildskeretezések, tagozatok fehér szinben

A kils6 homlokzati nyilaszardk, ill. tagozat lefedések parkanyai mindsitett 6tvozott
horganylemezbdl keriinek kialakitasra RHEINZINK QUALITY ZINC mindségi titancink
lemezbdl, amely prePATINA bright rolled felllettel kerll kivitelezésre.

A templomhajéhoz ut6lagosan hozzaépitett oldalhajok sillyedése miatt a kilsé oldal felél
kivitelezett nagynyomasu injektalas tervezett a talaj szilarditdsaval (jet-grouting technolégia)
az alaprajzon megjel6lt szakaszokon. Az injektalas el6tt talajmechanikai és statikai
szakvélemeényt kell készittetnie a kivitelezének, illetve az alapozast fel kell tarni a részletes
kivitelezési technol6gia megtervezéséhez. (Javasolt a tervezdi mlivezetés megrendelése!). A
kivitelezés soran egy nagynyomasu szivattyd a kot6anyagot egy furészaron juttatja el
kozvetlentl a fardfej folott talalhatdé fuvokak csoportjaba. A furdszar kordli talajt a nagy
sebesség, a nagy energia megbontja és elkeveri, stabilizalt anyagbdl all6, 40-120 cm

A

atmeérdjli oszlopot képezve.
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A templom oldalhajéinak falan tapasztalt repedések Brutt-saver technoldgiaval (falvarras)

kerlinek meger6sitésre az altalaj stabilizalasa utan.

A templomhajo belsd terében és a homlokzatokon is lathatOk szerkezeti repedések, amelyek
javitdsa az épulet j6 mlszaki allapotdnak hosszutavu megbrzése érdekében a jelen tervben
meghatarozott felljitAsokkal egyidében indokolt. A repedések jellemzéen a kilénb6z6
terhelési tartészerkezetek csatlakozasénal fordulnak eld, ilyen a templomtér és az oldalhajé
utdlagos bekotése, stb. A repedéseket spirdl falvarrassal és bekoétéssel javitjuk, ezzel
megszlntetjuk a mar meglévé repedéseket és csokkentjik azok ismételt keletkezésének
lehet6ségét és mértekét. A falvarrdsok és bekotések pontos helyét a kivitelezés soran

helyszini tervez6i mivezetés soran kell pontositani.

BRUTT SAVER spiral falerésit6 szerkezetek:

A BRUTT SAVER spiral faler6sité szerkezeteket a repedések helyén a falazatban kivésett
horonyba kell beépiteni és specialis kétkomponens(i BRUTT SAVER POWDER ragasztoval
kell beragasztani. A BRUTT SAVER korrézi6allo acélbol készilt termékek a mlemlék
éplletek megerésitéséhez j6l hasznalhaté szerkezetmegerdsité elemek. A templom falainak
megerdsitését minden Kkils6 és bels6 szerkezeti repedésnél el kell végezni. A
megerdsitéshez BRUTT SAVER 10 mm atmérdji spiralt hasznélunk. A spiral falerdsités
beépitésnél a termék alkalmazéstechnikai utasitdsait be kell tartani, a munkat statikus
tervez6i mlivezetéssel lehet csak elvégezni.

Els6 lépésként horonyvagd géppel ki kell vagni a szikséges méretl hornyokat. Ezek
mélységét, szélességét, a beépitendd spirdlok atmérdjét, darab szamat statikusnak kell
megadnia! Masodik l1épésként alaposan ki kell tisztitani, portalanitani a hornyokat. Ezutédn a
horony aljaba kb. 1 cm vastag rétegben specidlis ragasztét kell injektalni. Harmadik
lépésként az el6re méretre vagott Brutt-Saver spirdlt el kell helyezni a horonyban, a még lagy
ragasztdéba agyazva. Negyedik 1épésként a behelyezett spiralt Gjabb 1 cm vastag ragaszto
réteggel befedjuk. Ha egy horonyban tobb spiralt kell elhelyezni, akkor ennek megfeleléen
mélyebb hornyot kell vagni, s minden spiral elhelyezése el6tt 1 cm vastag ragaszto réteget
kell beinjektalni.

s

Altalanos el6irasok

A kivitelezés soran maradéktalanul betartanddék a munkavégzéshez kapcsolddo tlizvédelmi
el6irasok. Az épitési terileten mindenkor betartandok az &altaldnos-, valamint az épitési
terlletre vonatkoz6 munka-, balesetvédelmi és biztonsagtechnikai el6irasok. Gondoskodni
kell a munkaterileten dolgozok id6szakos és eseti oktatdsarol és annak dokumentalasarol.
Mivel az épitési terllet kdzlekedés céljara szolgal6é terilet, az ott kozleked6k szamara
egyértelm( jelzéseket kell alkalmazni a munkaterilet kozelében valé kozlekedés és

magatartds szabalyairdl, az épitéssel érintett Utszakasz elkerllési lehetségeir6l.

A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani és tartatni:
- a vonatkozo épitésugyi eléirasokat és jogszabalyokat,
- munka-, és balesetvédelmi el6irasokat,

- altaldnos és specidlis tlizvédelmi elGirasokat és jogszabalyokat.
- munka- és foglalkozas egészségugyi elbirasokat.

A dolgozék munkéba &llasa el6tt fentiek szerinti oktatasukat foganatositani és koételez6
jelleggel dokumentalni kell.

A munkavégzés soran kornyezet-és talajszennyez6dés nem fordulhat el6. A munkavégzés
soran az érintett kozmdveket el6zetesen kézi féldmunkéaval fel kell tarni elhelyezkedésiik
pontos behatarolasa céljabdl, valamint a kdzm(inyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani.

s

A tervezési terlleten Iévé kdzmivekkel a Megrendel6 rendelkezik.
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Az éplletek épitése és rendeltetésszerli hasznélata kozben az éplletre és annak szerkezeti
elemeire és anyagaira vonatkozé alkalmazasi engedélyben /bizonyitvanyban/ elGirt
feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.

A Kkivitelezés soran szigorGan betartandéak a vonatkozé szabvanyok, Kivitelezési
szabalyzatok, mdszaki el6irdsok, szereléstechnoldgiai utasitasok, valamint az MT
47/1979./X1.30./ sz. rendeletnek a létesitményre vonatkozo el6irdsai.

A kivitelezés iranyitdsara arra alkalmas felel6s személyt kell megbizni, kinek jogosultsagéat
€s személyi adatait az engedélyez6 hatésdgnak a kivitelezés megkezdése el6tt kell irasban
bejelenteni.

Minden tervt6l valo eltéréshez a tervez6 hozzajarulasa szikséges. A Kkivitelezés soran
kotelez6 a miiemléki szakhatosag kdzrem(ikbodésének kérése!

Alkalmazando szabvanyok

MSZ-04-803- 1: 1990 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Kém(ives szerkezet.
MSZ-04-803- 2: 1989 Epit6- és szerelGipari épiiletszerkezet. Készerkezetek és kszobrasz
szerkezetek.

MSZ-04-803- 3: 1989 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Mlikészerkezet.

MSZ-04-803- 4: 1990 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Gipsz-,m{imarvany- és
épulletszobrasz szerkezetek.

MSZ-04-803- 5: 1989 Epit6- és szerelGipari épuletszerkezet. Helyszinen készitett beton és
vasbeton szerkezetek

MSZ-04-803- 6: 1989 Epit6- és szerelGipari épiiletszerkezet. Acsszerkezetek és teherhordd
faszerkezetek.

MSZ-04-803- 8: 1990 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Vizszigetel6 szerkezetek.
MSZ-04-803- 9: 1990 Epit6- és szerelGipari épiiletszerkezet. Vakolatok.

MSZ-04-803-11: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Tet6fedd szerkezetek.
MSZ-04-803-12: 1990 Epit6- és szerel6ipari épiletszerkezet. Epiiletburkolatok.
MSZ-04-803-16: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Epiiletbadogos szerkezetek.
MSZ-04-803-17: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Epiiletasztalos szerkezetek.
MSZ-04-803-18: 1990 Epit6- és szerelGipari épuletszerkezet. Epilletlakatos szerkezetek.
MSZ-04-803-19: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Uvegszerkezetek.
MSZ-04-803-20: 1990 Epit6- és szerelGipari épiiletszerkezet. Mazolt bevonatok.
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Sélya Laszlt
okleveles épitészmérnok
E-09-0645
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