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A templom korabbi felljitdsa soran a kilsd falsikok mentén szellztet§ kavicsagy létesiilt,
azonban vizszintes falszigetelés illetve drain rendszer nem kerdlt kivitelezésre.

A helyszini szemle sordn megallapithatd volt, hogy az épulet kornyezetében sziikséges a
korszer(i vizelvezetés megoldasa. A tovabbi karok megel6zése szempontjabol ez
szikséges, hiszen a csapadékviz az alaptesthez szivarogva nem csak a falazat
nedvességtartalmat ndveli, hanem a fokozatos talajroskadas veszélye is fenndllhat.
Szlikséges még az épulet vizszintes szigetelését is elvégezni, hogy a falazatot a talajbdl a
tovabbi vizfelvételtdl elvagja, idével a fal véglegesen is kiszaradhasson.

A templom kuls6é falai mentén az alaprajzon bejel6lt szakaszokon a mar el6z6ekben
elhelyezett kulékavicsot el kell tavolitani, a helyén a metszeten jellilt médon a szivargé arkot
ki kell alakitani.

A templom felljithsa soran a kilsé falsikok mentén szellzteté kavicsagy létesul az
alaprajzon és metszeteken jelolt kivitelben. A fold felszine alatt az épulet falat kivilrél
dombornyomott lemezzel (mas néven: szivargo lemez, drénlemez) boritjuk be, a felliletén
geotextiliaval, ami megakadalyozza, hogy a talaj benyomddjon a lemezig. A dombornyomott
lemezen a falhoz érkezd viz lecsurog az alaptest melletti mosott kavics agyazatba, amiben
egy perforélt csé (DN 125mm ACO OPTI DRAIN) fut.

A drénezés folott mosott, nagyszemcsés kavicsot kell elhelyezni. A fels6 10-15 cm egy
szemszerkezet(i, egységesen fehér szind legyen. A kapcsolédd burkolat szegélykével
elvalasztva.

A vizet a cs6 dsszegylijti és elvezeti a templom kdzelébbl, majd elszivarogtathatasra kerdl a
templomkertben kialakitott szivargd kutakban. A szivargdcsovet teljes egészében korben
(kivéve alul) vegye korbe kavicsagy; nagyon ne is tavolodjon el a faltol, mert akkor romlik a
hatasfoka. A cs6 lejtése legaldbb 0,5% és legfeliebb 1%. Elég sz(k hatarok kozott
mozoghatunk, viszont ha ettdl eltériink, a vizbdl ki fognak Ulepedni a talajszemcsék, és
eltomddhet a rendszer. A lejtést betonfolyokaval allitjuk be, ami folytonosan a cs6 alatt fut.
Fontos, hogy semmi ne keriiljon a betonaljzat és a cs6 k6zé (sem kavics, sem drénlemez).

A szivargovezetéket ugy kell beépiteni, hogy teljes hosszukban mindenkor tisztithatok
legyenek. Ezért a csOvek iranyvaltoztatasi pontjain aknak tervezettek (ACO opti control).

A tervezett utdlagos vizszigetelés résvagasos technoldgiaval készil, mind pedig (inhomogén
falazati anyagra, vagy helyenként a kétoldali hozzéaférés hianyara vald tekintettel) injektalt
szigetelési technoldgiaval.

Felszivargd talajnedvesség elleni vizszintes falszigetelés résvagasos technoldgiaval az
alabbiak szerint tortenik:

1. A szigetelési sik kivalasztdsa a belsé padléburkolat sikja felett 6-8 cm-rel, &tmend
téglafugaban
2. A falazat szakaszos elvagasa 13 mm-es résmérettel
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3. 3,2 mm vastag SBS modifikalt poliészterfatylas modifikalt bitumenes szigetel6lemez és 1
mm vastag HDPE mdanyag véd6lemez beépitése a szerkezetbe 6-10 cm atfedéssel, a belsd
és a kilsé oldalon minimum 15-20 cm szélességben a bitumenes lemez tulnydjtasaval a
készll6 talajnedvesség elleni padlészigetelés langolvasztassal térténd
csatlakoztathatosdganak érdekében.

4. A falszerkezet nem visszanyerhet6, nagy terhelhetéségi, 8,5 mm (11 mm) vastag
Uvegszal erdsitett mianyag eékekkel torténé kiékelése a falvastagsagnak megfelel6
elrendezésben

5. A falazat réseinek gyorskotd cementtel torténé lezarasa

6. A rések feltoltése zsugorodaskompenzalt, nagy teherbirdsu, réskitolté cementhabarccsal

8-10 bar nyomason

Az inhomogén falazati anyagra, ill. helyenként a kétoldali hozzaférés hianyara valo tekintettel
a felszivargo talajnedvesség elleni vizszintes falszigetelés a piléreknél injektalassal oldhat6
meg.

Az injektélt szigetelési technologia leirdsa az alabbi:

1. Injektalé furatok készitése két sorban, 25 cm furattavolsdg é€s 8 cm sortavolsag
alkalmazéasaval. Furatatméré 20 mm. A furatokat Ugy kell elkésziteni, hogy azok az aljzat
felett induljanak, ferdén lefelé mutassanak és a falazat tulsé sikja el6tt 8 cm-rel érjenek véget
2. Injektalé furatok tisztitasa, portalanitasa s(ritett leveg6vel, szerelhet6 fém pakkerek
elhelyezése

3. Kbzepes nyomasul injektalds sziloxan mikroemulzié koncentratum (MC OXAL HSL)
felhasznéladsaval visszanyerhet6 fém pakkereken keresztil.

4. A nyomas lecsokkenése utan a tébbszor hasznalhat6 pakkerek eltavolitasa

5. Furatok feltoltése specialis Uregkitolté habarccsal (MC OXAL VP-IV)

A labazati vakolat karosodasa miatt a homlokzati rajzokon jeldlt vonalig a teljes vakolat
leverésre kerl. A leverés utan a fugékat ki kell mélyiteni, kikaparni, megtisztitani és szaradni
hagyni.

Az elbkeészités il. kiszaradas utan a kikapart, megtisztitott fugadkat Baumit Sanova vakolat W-
vel ki kell tolteni.

A kitolté vakolat szaraddsa utan az alapfelilet el6készitése torténik Baumit Sanova
Vorspritzer el6frocskolével.

A varakozasi id6 eltelte utdn Baumit Sanova puffer légporusos alapvakolat keril felhordasra,
melynek fellletét vakolatféslivel szikséges athuzni. Ez szolgélja a WTA rendszer alsé
rétegét.

Ezutan kerll a fellletre a Baumit Sanova vakolat W, amely a WTA rendszer felsé rétege, a
felhordas utan a fellletet egyenletesen el kell htzni.

A homlokzat festése el6tt viztaszitd simitdvakolat készil Baumit Sanova finom vakolattal.

A labazat végso fellletképzése Baumit SilikatColor paraatereszt6 szilikatfestékkel készil két
rétegben, beleértve az alapozast is.

A fenti magassag felett a falazat tébbi része is 1élegz6 vakolattal kerdl feldjitasra, mivel mind
a nedvesség, mind a kéros sok a falazatban a hosszu évek alatt a kapillarisokon keresztul
magasan felszivodtak a szigetelés hianya miatt. Ez a technoldgia keril alkalmazasra a belsé
labazati falfellletek esetében is.

A meglévl vakolat eltavolitdsat kovet6en a szintén WTA rendszerbe tartoz6 Baumit Sanova
egyréteg(i trassz vakolat alkalmazasat tervezzik a homlokzat - fenti rétegrend feletti rész
feltjitasdhoz.

A homlokzatvakolat karosodasa miatt a teljes vakolat leverésre kerll. A leverés utan a
fugakat ki kell mélyiteni, kikaparni, megtisztitani és szaradni hagyni.
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Az elbkészités il. kiszaradas utan a kikapart, megtisztitott fugakat Baumit Sanova trassz
vakolattal ki kell tolteni.

A kitolté vakolat szaraddsa utan az alapfelilet el6készitése torténik Baumit Sanova
Vorspritzer el6frocskolével.

A vérakozasi id6 eltelte utdn Baumit Sanova egyréteg(i trassz vakolat kerl felhordasra két
rétegben, melynek masodik réteg feluletét el kell dorzsalini.

A homlokzat festése el6tt viztaszitd simitdvakolat készil Baumit Sanova finom vakolattal.

A homlokzat végs6 felliletképzése Baumit SilikatColor paraatereszté szilikatfestékkel készul
két rétegben, beleértve az alapozast is.

A fenti rétegrendek lehetdvé teszik, hogy a falban 1év6 nedvesség, para el tudjon tavozni a
vakolatrendszeren keresztll, ill. a kéros sO lerakodik a vakolaton belil. A feldjitd
vakolatrendszerek magas légpoérustartalmuk és kis kapillaris nedvességfelvételiik miatt
hatékonyan hozzajarulnak a falban levd nedvesség elparologtatasdhoz, a nedvesség
sétartalmat megkotik és megszintetik a homlokzati felliletek sokivirdgzasat.

A homlokzati parkanyhuzés, nyilaskeretezés javitasa tervezett, a meglazult, sérult
vakolatrészek leverésével, eredeti profil szerinti Gjrahtzéaséaval. Az ép vakolatrészek
csiszolas utan homlokzatfestéssel kertlnek feldjitasra. A vakolat javitasok utdn Baumit
SilikatColor paraatereszt6 szilikatfestés készil két rétegben, beleértve az alapozast is

e

Tervezett szinek: igazodva a meglévé homlokzat szineihez, a homlokzati végleges szin a
mUemléki szakhatdsag véleményének figyelembevételével kertlhet kivitelezésre!

Homlokzati feltletek: BAUMIT 0025
Nyilaskeretezések, tagozatok fehér szinben
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A kils6 homlokzati nyilaszardk, ill. tagozat lefedések parkanyai minésitett 6tvozott
horganylemezbdl keriinek kialakitasra RHEINZINK QUALITY ZINC mindségd titancink
lemezbdl, amely prePATINA bright rolled felllettel kerll kivitelezésre.

A templomhajéhoz utdlagosan hozzéépitett oldalhajok sillyedése miatt a kilsé oldal fel6l
kivitelezett nagynyomasu injektalas tervezett a talaj szilarditdsaval (jet-grouting technolégia)
az alaprajzon megjeldlt szakaszokon. Egy nagynyomasu szivattyld a kot6anyagot egy
farészéaron juttatja el kdzvetlendl a fardfej folott taldlhatd fuvokak csoportjaba. A farészar
kortli talajt a nagy sebesség, a nagy energia megbontja és elkeveri, stabilizalt anyagbal allo,
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40-120 cm atmér6jl oszlopot képezve.

A templom oldalhajéinak falan tapasztalt repedések Brutt-saver technolégiaval (falvarras)

kertilnek megerdsitésre az altalaj stabilizaldsa utan.
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Sélya LaszId
okleveles épitészmérnok
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