KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO

Készlilt a Kunmadaras Nagykozség
Onkormanyzata (gesztor) 5321
Kunmadaras, Kossuth tér 1. részére, a
5310 Kisujszallas, Kalvin u. 4. alatti 2197
hrsz-G ingatlanon templom részleges
felljitas projekt tervéhez



TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott tervez6 az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 9.8 (5) bekezdése alapjan az alabbiakrol nyilatkozom:

» Az é&ltalam tervezett m(iszaki megoldds megfelel a vonatkoz6 jogszabélyoknak, igy
kulondsen az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL.
torvény 31.8 (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kovetelményeknek, az
orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményeknek és az eseti hatésagi
elGirasoknak.

* A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam.

e A dokumentacié elkészitéséhez a kulén jogszabdly szerinti biztonsagi és
egészsegvédelmi koordinator kdzremldkodése nem valt szikségessé.

* A betervezett épitési termékek megfeleléség igazolassal rendelkeznek.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek (betervezett épitési termékekre vonatkozé teljesitmény-
jellemzék): 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 48 (3). bekezdés szerint.

Ha a tervez6 egy bizonyos, egyértelm(ien beazonosithatd épitési terméket jeldl meg, az
egyben az elvart mliszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék mulszaki eldirasdban foglalt 6sszes teljesitménykategoria Iényegesnek tekintendd és
az elvart mdszaki teljesitmény ezek szintje, osztélya vagy leirasa.

xsixk\m@

Sélya Laszl6 *

okleveles épitészmérnok
E-09-0645

Tel.: +36307477993

E-mail: biharchitect@gmail.com
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MUSZAKI LEIRAS TERVEZETT ALLAPOTROL

Objektum neve: Reformatus templom

TOrzsszam: 3975

Utca, hdzszam: Kalvin u. 4.

Helyrajzi szam: 2197

Dominans stilusjegy: barokk

Datélés: 1788

Haromhajds, E-i oldalan ives zarédasu templom, D-i homlokzata el6tt tampillérekkel
er@sitett toronnyal, K-i és Ny-i oldalan el6csarnokkal (1888). A torony legfelsé szintjén
tlzkialtd erkély. Csehboltozatokkal fedett belsé tér, az oldalhajékban
keresztboltozatokkal. A karzat mellvédeken stukkoés fluzérdiszek. Berendezés: a 18-19.
szdzad. Korabbi templom helyén a 18. szazad méasodik felében, tobb periédusban
épult (épitész: Rabl Karoly gybngyosi épitébmester).

A templom labazati részén utdlagos vizszintes talajnedvesség elleni szigetelés készilt 2014.
évben (DER Epit6 és Szigetel6 KFT). Felhasznalt anyagok: Carbofol HDPE 2mm, Comer ék,
MC OXAL HSL. A templom korabbi felljitasa soran a kuilsé falsikok mentén szell6ztet6
kavicsagy létesult. Utbélagos flrészelt falszigetelés nyomvonalan az injektal6 pakkerek és a
kilogd lemezszélek visszavidgésa torténik, a vakolatbdl tulnydalé szigetel6 lemez csak a
vakolasi munkakat kbévetéen szabhatd! A lemezszélek levagasa a végleges vakolat illetve
homlokzati sik el6tt torténjen, hogy a nedvesség Utjat megszakitsa! A szigetelés alatt a
falazatot vakolat nélkil kell hagyni.

A labazati vakolat karosoddsa miatt a homlokzati rajzokon jeldlt vonalig a teljes vakolat
leverésre kerll. A leverés utén a fugakat ki kell mélyiteni, kikaparni, megtisztitani és szaradni
hagyni.

Az el6készités il. kiszaradas utan a kikapart, megtisztitott fugakat Baumit Sanova vakolat W-
vel ki kell télteni.

A Kkit6ltd vakolat szaradasa utan az alapfelilet el6készitése torténik Baumit Sanova
Vorspritzer el6frocskolbvel.

A vérakozasi id6 eltelte utan Baumit Sanova puffer Iégporusos alapvakolat kertl felhordasra,
melynek fellletét vakolatféslivel sziikséges éathuzni. Ez szolgélja a WTA rendszer alsé
rétegét.

Ezutan kerll a fellletre a Baumit Sanova vakolat W, amely a WTA rendszer fels6 rétege, a
felhordas utéan a felliletet egyenletesen el kell hazni.

A homlokzat festése el6tt viztaszito simitovakolat készil Baumit Sanova finom vakolattal.

A labazat végs6 fellletképzése Baumit SilikatColor paraatereszt6 szilikatfestékkel készil két
rétegben, beleértve az alapozast is.

A fenti magassag felett a falazat tobbi része is |élegz6 vakolattal kertl feldjitasra, mivel mind
a nedvesség, mind a kéros sok a falazatban a hosszu évek alatt a kapillarisokon keresztil
magasan felszivodtak a szigetelés hianya miatt.

A meglévé vakolat eltavolitasat kovetéen a szintén WTA rendszerbe tartoz6 Baumit Sanova
egyréteg(i trassz vakolat alkalmazaséat tervezzik a homlokzat - fenti rétegrend feletti rész
feltjitdsdhoz.

A homlokzatvakolat karosodasa miatt a teljes vakolat leverésre kerll. A leverés utan a
fugakat ki kell mélyiteni, kikaparni, megtisztitani és szaradni hagyni.
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Az elbkészités il. kiszaradas utan a kikapart, megtisztitott fugakat Baumit Sanova trassz
vakolattal ki kell tolteni.

A kitolté6 vakolat szaraddsa utan az alapfelilet el6készitése torténik Baumit Sanova
Vorspritzer el6frocskolével.

A vérakozasi id6 eltelte utdn Baumit Sanova egyréteg(i trassz vakolat kerl felhordasra két
rétegben, melynek masodik réteg feluletét el kell dorzsalini.

A homlokzat festése el6tt viztaszitd simitdvakolat készil Baumit Sanova finom vakolattal.

A homlokzat végs6 fellletképzése Baumit SilikatColor paraatereszt6 szilikatfestékkel készil
két rétegben, beleértve az alapozast is.

A fenti rétegrendek lehetdvé teszik, hogy a falban 1év6 nedvesség, para el tudjon tavozni a
vakolatrendszeren keresztll, ill. a kéaros sé lerakodik a vakolaton belll. A feldjitd
vakolatrendszerek magas légpoérustartalmuk és kis kapillaris nedvességfelvételiik miatt
hatékonyan hozzajarulnak a falban lev6 nedvesség elparologtatasdhoz, a nedvesség
sétartalmat megkotik és megszintetik a homlokzati feltletek sokivirdgzasat.

Technoldgiai utasitdsok

Baumit Sanova EI6frocskolo:

[ WTA rendszerben téglafelllet esetén 50 %-os fedésben, varakozasi idé 3 nap
[ Uténedvesités 2 nap

[ Keverdviz szikséglet: kb. 8 liter / zsak

Baumit Sanova puffer vakolat:

[ Kever@viz szikséglet: kb. 16 liter / zsdk

CJ Minimdlis vastagsag 1 cm, egy munkamenetben max. 3 cm-es rétegvastagsag
vakolatréteg fellletét felnordas utan még nedves allapotdban vizszintesen fogas simitéval,

illetve specidlis vakolatfés(ivel felbordazni
71 Utbnedvesités 2 nap

Baumit Sanova vakolat W

[ Keverdviz szikséglet: kb. 12 liter / zsak

71 Minimdlis vastagsag: Sanova El6frocskolére: 20 mm, Sanova Puffer Vakolatra: 15 mm,
egy munkamenetben max. 2,5 cm-es rétegvastagsag ajanlatos el6szér egy vékony Baumit
Sanova Vakolat W réteget acélsimitoval felhtzni.

_ Erre azutdn a szokasos madon vakoldkanallal vakolhatunk. A Baumit Sanova Vakolat W
legnagyobb vakolatvastagsdga 40 mm. Az egyes vakolatrétegek fellletét kdzvetlendl a
meghuzas utan fel kell érdesiteni, kivéve a legfelsé felliletet, ha azt dorzsélt vagy kapart
felulettel készul.

71 Utbnedvesités 2 nap

Baumit Sanova EgyrétegU trassz vakolat

U Keverdviz sziikséglet: kb. 5-6 liter / zsak

[ A Baumit Sanova Egyrétegli Trassz Vakolatot az épitkezéseknél altalaban hasznalatos
kever6ben kell megkeverni (a keverési id6 szabadesés(i kever6ben 5-6 perc,
kényszerkeverében 3-5 perc).

Z) Minimdlis vakolatvastagsag: kivul: 20 mm (Sanova EI6frocskolén) beldl: 10 mm (csekély
soterhelésnél) beltl: 20 mm (kdzepes soterhelésnél) doérzsdlés filccel

71 A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszaradastol (pl. utbnedvesités)

Baumit Sanova vakolat finom

71 Keverdviz szukséglet: kb. 8 liter / zsak

71 Minimalis vastagsag: Sanova E6frécskolére: 20 mm, egy munkamenetben max. 2,5 cm -es
rétegvastagsag, simitdvakolatként 4-5 mm vastagsagban

ZI A habarcsot Bmiveskanallal vagy s imitéval lehet felhordani. A kétés kezdete utan egy
alkalmas simitoval (pl. polisztirol) bed6rzsolni.
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1 Gyors kiszaradastol megvédeni, utonedvesités

Baumit Klima glett:

[ Kever6viz szikséglet: kb. 8 liter / zsak

[ Felhordhato kézzel és géppel, beltérben

Tl Tovabbi rétegek felhordasa el6tt Ugyeljink a varakozasi idére min. 7 nap. Javasolt a felllet
atcsiszolas, majd ezt kdvetden festhetd.

Baumit SilikatColor:

Z) Baumit SilikatColor szilikat festék (anyagszikséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben, beleértve
az alapozast is; varakozasi id6 a két réteg kdzott min. 12 éra)

[ Felhordhato ecsettel, hengerrel, a szemet és a b6rt valamint a nem befestendd fellleteket,
kilondsen az Uveget, keramiat, klinkert, naturkovet, lakkot és fémet évni kell a rafréccsenés
ellen. Szikség esetén b6 vizzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvarni, hogy
raszaradjon és megkeményedjen

Altalanos tudnivalok:

A fellilet, az anyag és a leveg6 hémeérséklete +5 °C felett legyen a felhordas és a kotés ideje
alatt. A friss vakolatot legaldbb 2 napig védjuk a kiszaradastol. Ne dolgozzunk kdzvetlen,
napsugéarzasnak kitett fellleten, es6ben vagy er6s szélben. A levegd magas pératartalma
vagy alacsonyabb hémérséklete jelentésen meghosszabbithatja a koétési id6t . A feld;jitd
rendszerek hatékonysaganak id6tartama lényegesen fligg az alapfelilet nedvesség
utdnpotlasatél és a sotelitettségtdl, ezért a felljitdssal egyidejlleg célszer(i utdlagos
talajnedvesség elleni szigetelést késziteni.

A homlokzati parkanyhlzas, nyildskeretezés javitdsa tervezett, a meglazult, sérlt
vakolatrészek leverésével, eredeti profil szerinti Gjrahtuzéaséaval. Az ép vakolatrészek
csiszolas utdn homlokzatfestéssel kerlnek felljitasra. A vakolat javitdsok utan Baumit
SilikatColor paraatereszt6 szilikatfestés készil két rétegben, beleértve az alapozast is

Tervezett szinek: igazodva a meglévé homlokzat szineihez, a homlokzati végleges szin a
mdemléki szakhatdésag véleményének figyelembevételével kerllhet kivitelezésre!

Homlokzati felliletek: BAUMIT 0026 (HBW 81/TSR 76)
Nyildskeretezések, tagozatok fehér szinben

A templom bejaratoknal (nyugati és északi) 1évé mdké 1épcsék felllet javitasa, sérult felUlet
fecskefarkos kivésése és mikdébetonnal pétlasa tervezett, a mikdkeverék az eredeti felllet
szinére szinezett, fagy- és kopéasallo.

A kils6 homlokzati nyilaszarok, ill. tagozat lefedések parkanyai mindsitett 6tvozott
horganylemezbdl keriinek kialakitasra RHEINZINK QUALITY ZINC mindségl titancink
lemezbdl, amely 0,65 mm vtg., prePATINA bright rolled felllettel.
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Altalanos el6irasok

A kivitelezés soran maradéktalanul betartanddék a munkavégzéshez kapcsolddo tlizvédelmi
el6irasok. Az épitési terileten mindenkor betartandok az &altaldnos-, valamint az épitési

s

terlletre vonatkozé munka-, balesetvédelmi és biztonsagtechnikai el6irasok.

Gondoskodni kell a munkateriileten dolgozok idészakos és eseti oktatdsardl és annak
dokumentélasarol. Mivel az épitési terilet kozlekedés céljara szolgalé terilet, az ott
kozleked6k szamara egyértelm(i jelzéseket kell alkalmazni a munkaterilet kézelében val6
kozlekedés és magatartds szabalyairdl, az épitéssel érintett Utszakasz elkerilési
lehetbségeirdl.

A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani és tartatni:
- a vonatkozo épitésugyi el6irasokat és jogszabalyokat,
- munka-, és balesetvédelmi el6irasokat,

- &ltalanos és specidlis tlizvédelmi el6irasokat és jogszabalyokat.
- munka- és foglalkozas egészségigyi el6irdsokat.

A dolgozék munkéba éallasa el6tt fentiek szerinti oktatasukat foganatositani és koételez6
jelleggel dokumentalni kell.

A munkavégzés soran kornyezet-és talajszennyezddés nem fordulhat el6. A munkavégzés
soran az érintett kozm(iveket el6zetesen kézi foldmunkaval fel kell tarni elhelyezkedésik
pontos behataroldsa céljabdl, valamint a kdzmdnyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani.

A tervezési terlleten Iévé kozmivekkel a Megrendel6 rendelkezik.

Az éplletek épitése és rendeltetésszerl hasznalata kozben az éplletre és annak szerkezeti
elemeire és anyagaira vonatkozé alkalmazasi engedélyben /bizonyitvanyban/ eldirt
feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.

A Kkivitelezés sordn szigortan betartandéak a vonatkozé szabvanyok, Kivitelezési
szabalyzatok, mdszaki el6irdsok, szereléstechnoldgiai utasitasok, valamint az MT

s

47/1979./X1.30./ sz. rendeletnek a létesitményre vonatkoz6 elbirasai.

A Kkivitelezés iranyitdsara arra alkalmas felel6s személyt kell megbizni, kinek jogosultsagéat
€s személyi adatait az engedélyez6 hatésdgnak a kivitelezés megkezdése el6tt kell irasban
bejelenteni.

Minden tervt6l valo eltéréshez a tervez6 hozzajarulasa szikséges. A Kkivitelezés soran
kotelez6 a miiemléki szakhatosag kdzrem(ikodésének kérése!

Alkalmazandé szabvanyok

MSZ-04-803- 1: 1990 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Kém(ives szerkezet.
MSZ-04-803- 2: 1989 Epit6- és szerelGipari épiiletszerkezet. Készerkezetek és kdszobrasz
szerkezetek.

MSZ-04-803- 3: 1989 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Miikészerkezet.

MSZ-04-803- 4: 1990 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Gipsz-,m{imarvany- és
épulletszobrasz szerkezetek.

MSZ-04-803- 5: 1989 Epit6- és szerelGipari épuletszerkezet. Helyszinen készitett beton és
vasbeton szerkezetek

MSZ-04-803- 6: 1989 Epit6- és szerelGipari épiiletszerkezet. Acsszerkezetek és teherhordd
faszerkezetek.

MSZ-04-803- 8: 1990 Epit6- és szerelGipari épliletszerkezet. Vizszigetel6 szerkezetek.
MSZ-04-803- 9: 1990 Epit6- és szerelGipari épiiletszerkezet. Vakolatok.

MSZ-04-803-11: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Tet6fedd szerkezetek.
MSZ-04-803-12: 1990 Epit6- és szerel6ipari épiletszerkezet. Epiiletburkolatok.
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MSZ-04-803-16: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Epiiletbadogos szerkezetek.
MSZ-04-803-17: 1990 Epit6- és szerelGipari épiletszerkezet. Epiiletasztalos szerkezetek.
MSZ-04-803-18: 1990 Epit6- és szerelGipari épilletszerkezet. Epiiletlakatos szerkezetek.
MSZ-04-803-19: 1990 Epit6- és szerel6ipari épiletszerkezet. Uvegszerkezetek.
MSZ-04-803-20: 1990 Epit6- és szerelGipari épuletszerkezet. Mazolt bevonatok.
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Sélya Laszlé \
okleveles épitészmérnok
E-09-0645

Tel.: +36307477993

KIVITELI TERVDOKUMENTACIO 5310 Kisujszallas, Kalvin u. 4. alatti 2197 hrsz
templom részleges felUjitas projekt



