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MUSZAKI LEIRAS TERVEZETT ALLAPOTROL

Objektum neve: Reformatus templom

Torzsszam: 3975

Utca, hazszam: Kalvin u. 4.

Helyrajzi szam: 2197

Dominans stilusjegy: barokk

Datalas: 1788

Haromhajoés, E-i oldalan ives zarédasu templom, D-i homlokzata el6tt tampillérekkel
erdsitett toronnyal, K-i és Ny-i oldalan elé¢csarnokkal (1888). A torony legfelsé szintjén
tizkialté erkély. Csehboltozatokkal fedett belsé tér, az oldalhajokban
keresztboltozatokkal. A karzat mellvédeken stukkds flizérdiszek. Berendezés: a 18-19.
szazad. Korabbi templom helyén a 18. szazad masodik felében, tébb periddusban
éplilt (épitész: Rabl Karoly gyongyosi épitémester).

A templom labazati részén utdlagos vizszintes talajnedvesség elleni szigetelés késziilt 2014.
évben (DER Epit6 és Szigetels KFT). Felhasznalt anyagok: Carbofol HDPE 2mm, Comer ék,
MC OXAL HSL. A templom korébbi felGjitasa soran a kilsé falsikok mentén szellztetd
kavicsagy létesiilt. Utbélagos flirészelt falszigetelés nyomvonalan az injektalé pakkerek és a
kilbgo lemezszélek visszavagésa torténik, a vakolatbdl tulnyuld szigetel6 lemez csak a
vakolasi munkakat kévetéen szabhat6! A lemezszélek levagasa a végleges vakolat illetve
homlokzati sik el6tt térténjen, hogy a nedvesség Utjat megszakitsa! A szigetelés alatt a
falazatot vakolat nélkdl kell hagyni.

A labazati vakolat karosodasa miatt a homlokzati rajzokon jeldlt vonalig a teljes vakolat
leverésre kerll. A leverés utan a fugakat ki kell mélyiteni, kikaparni, megtisztitani és szaradni
hagyni.

Az el6készités il. kiszaradas utan a kikapart, megtisztitott fugakat Baumit Sanova vakolat W-
vel ki kell télteni.

A Kkitolté vakolat szaradasa utan az alapfelllet el6készitése térténik Baumit Sanova
Vorspritzer el6frocskolével.

A véarakozasi id6 eltelte utan Baumit Sanova puffer légpérusos alapvakolat kertl felhordasra,
melynek fellletét vakolatféstivel szikséges athuzni. Ez szolgalja a WTA rendszer alsé
rétegét.

Ezutan kerll a felliletre a Baumit Sanova vakolat W, amely a WTA rendszer felsé rétege, a
felnordas utan a fellletet egyenletesen el kell hazni.

A homlokzat festése elétt viztaszitd simitévakolat készul Baumit Sanova finom vakolattal.

A ldbazat vegso fellletképzése Baumit SilikatColor paraateresztd szilikatfestékkel készll két
rétegben, beleértve az alapozast is.

A fenti magassag felett a falazat t6bbi része is 1élegz6 vakolattal kerll feldjitasra, mivel mind
a nedvesség, mind a karos sok a falazatban a hosszu évek alatt a kapillarisokon keresztil
magasan felszivodtak a szigetelés hianya miatt.

A meglévb vakolat eltavolitasat kdvetéen a szintén WTA rendszerbe tartozé Baumit Sanova
egyrétegl trassz vakolat alkalmazasat tervezzik a homlokzat - fenti rétegrend feletti rész
feldjitasahoz.

A homlokzatvakolat karosodasa miatt a teljes vakolat leverésre kerdl. A leverés utan a
fugékat ki kell mélyiteni, kikaparni, megtisztitani és szaradni hagyni.
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Az el6készités il. kiszaradas utan a kikapart, megtisztitott fugakat Baumit Sanova trassz
vakolattal ki kell télteni.

A kitéltd vakolat szaradasa utan az alapfelllet el6készitése térténik Baumit Sanova
Vorspritzer el6frocskolével.

A véarakozasi id6 eltelte utan Baumit Sanova egyrétegl trassz vakolat kerdl felhordasra két
rétegben, melynek masodik réteg fellletét el kell dérzsdini.

A homlokzat festése elétt viztaszité simitvakolat készil Baumit Sanova finom vakolattal.

A homlokzat végsé fellletképzése Baumit SilikatColor paraatereszté szilikatfestékkel készll
ket rétegben, beleértve az alapozast is.

A fenti rétegrendek lehetévé teszik, hogy a falban Iévé nedvesség, para el tudjon tavozni a
vakolatrendszeren keresztll, ill. a karos soO lerakédik a vakolaton belldl. A felujité
vakolatrendszerek magas légpérustartalmuk és kis kapillaris nedvességfelvételik miatt
hatékonyan hozzajarulnak a falban levé nedvesség elparologtatdsahoz, a nedvesség
sé6tartalmat megkdtik és megszintetik a homlokzati felliletek sokiviragzasat.

A homlokzati parkanyhuzas, nyilaskeretezés javitdsa tervezett, a meglazult, sérilt
vakolatrészek leverésével, eredeti profil szerinti Ujrahlzasaval. Az ép vakolatrészek
csiszolds utan homlokzatfestéssel kerlinek felljitasra. A vakolat javitasok utdn Baumit
SilikatColor paraatereszt6 szilikatfestés késziil két rétegben, beleértve az alapozast is

Tervezett szinek: igazodva a meglévé homlokzat szineihez, a homlokzati végleges szin a
miiemléki szakhatosag véleményének figyelembevételével keriilhet kivitelezésre!

Homlokzati fellletek: BAUMIT 0026 (HBW 81/TSR 76)
Nyilaskeretezések, tagozatok fehér szinben

A templom bejaratoknal (nyugati és északi) lévé miké Iépcsék felllet javitasa, sérilt felllet
fecskefarkos kivésése és mikdbetonnal pétlasa tervezett, a mikdkeverék az eredeti felllet
szinére szinezett, fagy- és kopasallo.

A Kklls6 homlokzati nyilaszarok, ill. tagozat lefedések péarkanyai mindsitett 6tvozott
horganylemezbdl keriinek kialakitasra RHEINZINK QUALITY ZINC mindségl titancink
lemezbdl, amely 0,65 mm vtg., prePATINA bright rolled felllettel.
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