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Objektum neve: Reformatus templom

Torzsszam: 3975

Utca, hazszam: Kalvin u. 4.

Helyrajzi szam: 2197

Dominans stilusjegy: barokk

Datalas: 1788

Haromhajos, E-i oldalan ives zarodasu templom, D-i homlokzata el6tt tampillérekkel
erdsitett toronnyal, K-i és Ny-i oldalan elé¢csarnokkal (1888). A torony legfelsé szintjén
tizkialté erkély. Csehboltozatokkal fedett bels6 tér, az oldalhajokban
keresztboltozatokkal. A karzat mellvédeken stukkos flizérdiszek. Berendezés: a 18-19.
szazad. Korabbi templom helyén a 18. szazad masodik felében, tébb periédusban
éplilt (épitész: Rabl Karoly gyongyosi épitémester).

Torténeti attekintés

Kisujszallas kdzépkori templomos hely, melynek még 1571-ben is megvolt a temploma. A 15
éves haboru alatt teljesen elpusztult a falu, s 1618-ban kezdett Ujranépesiini. 1638-ban az
egyhazkerillet rendel neki reformatus lelkészt, azonban 1683-ban és 1691-ben a tatarok
pusztitdsai miatt megint teljesen elnéptelenedett. 1699-ben a templomdsszeiré mar nyomat
sem taldlta a régi templomnak. A Rékdczi szabadsagharc idején is néptelen puszta volt.

A jaszkun fékapitany engedélye alapjan 1717-t6l népesedik Ujra, amikor is Musnai Mo6zest
magukkal hozzék a hivek lévitatanitonak, és 1718-t6l kulén lelkészt is alkalmaztak. Ez arra
enged kdvetkeztetni, hogy fabol-nadbdl ez id6 tajt épithették fel elsé templomukat. 1721-ben
a Pesti Comissio el6tt a kisujszallasiak is igazoltak 6si jussukat az egyhazukhoz, tehat az
élet akkor minden vonalon fejlédésnek indulhatott. Az egyhazi élet gyors fejl6dését mutatja,
hogy 1741-ben torony épitésére kértek és kaptak engedélyt, és bar az engedély
valyogépitményre szolt, senki sem haborgatta éket abban, hogy kébdl épitsék fel. A torony
als6 részét még 1741-1743 koz6tt emelte Venczel debreceni épitémester.1745-ben
megvaltottdk magukat a német lovagrend utédjatol, ettdél kezdve Kisujszallas reformatus
vallasu redemptus varos lett. 1748-ban elinditanak egy, a toronyhoz mélté templom épitést,
mely 1755-re mar készen is allt. A XVIII. szdzad végétél mikddott reformatus gimnaziuma. A
templom a lakossdg szamanak ndvekedése miatt nemsokéra sziknek bizonyult, igy
elhataroztatott egy Uj templom épitése.

A késObarokk templom alapkdvét 1785. szeptember 12-én tették le Rabl Karoly tervei
alapjan. A korabbi torony falait 33 m magassagig emelték fel, ezen all a 7 m magas
toronysisak. Az épitkezés 1788-ban ért véget.

1828. julius 10-én villam csapott a toronyba, s ettél leégett az egész templom, a harangok is
elolvadtak. A templom még azon évben helyreallitdsra kerllt, a torony kdvetkezé évben. A
toronygombot az iratokkal egyUtt 1830. julius 7- én tették a helyére, s még azon évben a
harangokat is vjjadntik. A templomot legkdzelebb 1867-ben renovaltdk. 1888-ban épult a
keleti és nyugati bejarati oldalcsarnok szél- és porfogonak. 1944. oktdber 16-an egy Il
vilaghaborus gyujtogranatos beldvés kodvetkeztében leégett a toronysisak. A torony feldli
karzat aljat 1950-ben Uvegfallal kildnvalasztottak a belsd tértdl, mialtal egy 100 Gléhelyes
flit6tt termet kaptak. A templombelsét 1955-ben Ujitottak fel és festették fehérre. Korabban a
mennyezet kék szind volt, arany csillagokkal. 1964-ben a vihar letépte a toronytetét, melyet
1971-ben allitottak helyre. A templom teljes kiilsé felljitast kapott 1986-88-ban. Berendezés:
a 18-19. szazad. A toronytetd Kréter Janos egri acs munkgja volt.
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Eplilet adottsagai:

Az észak-déli tengelyl templomnak déli homlokzat el6tti kérlljardés tornya 41 m magas,
benne ma kvarc vezérlési toronydra van. A bels6é teret két pillérsor egy f6-, és két
mellékhajéra osztja. A pillérfejezetek homloktagjait és a homlok mellvédeket copf flizérdisz
ékesiti. Hét boltiv tartja a féhajét és hét kisebb a két mellékhajot. Az egész belsd térben
minden oldalon karzatok vannak. A templom négy bejarattal rendelkezik, egyik a torony alatti
fébejarat, vele szimmetrikusan a masik az északi oldalon talalhatdé. A keleti és nyugati
oldalon a késébbiekben hozzaépitett portikuszokon keresztll lehet bejutni az éplletbe.

Anyagok, épliletszerkezetek (meglévo allapot)

|. Alapozas:

Anyaga falazott nagymereti tégla, illetve természetes k6, vegyesen. Utdlagos vizszintes
talajnedvesség elleni szigetelés készillt 2014 évben (DER Epit6 és Szigeteld KFT).
Felhasznélt anyagok: Carbofol HDPE 2mm, Comer ék, MC OXAL HSL.

A templom korabbi felUjitdsa sordn a kilsé falsikok mentén szell6ztet kavicsagy létesiilt.

Il. Labazat:

Az épllet labazatanak anyaga megegyezik a felmend falakéval, burkolata egy szakaszon
terméskd, a labazat tébbi részén vakolat. A ldbazaton kérben csapdesd és kapillaris
felszivodas okozta vakolatkarosodasok lathatok.

lll. Falazatok:
Tartéfal — 1,30 m-es ( toronyndl 1,64 m ) vastagsagu nagymeéretl tégla. A portikuszok
falvastagsaga 70 cm. A kiilsé falsikon a toronytest elétt tampillérek helyezkednek el.

IV. Nyilaséathidalasok:

Nyilasathidalasok — a déli, torony alatti és az északi bejarati ajtdé folott ives, a keleti és
nyugati portikuszok ajtajai f6l6tt egyenes kialakitasu, a belsé ajtok és az ablakok f6l6tt ives a
nyilaskivaltas.

V. Padl6szerkezet — fodémrétegzddések:
A padl6é a templomhajéban miemléki tégla, a gyllekezeti részben parketta, az eléterekben
keramia lap burkolatu. A fédémet a pillérek kdzétti falazott boltozatok adjak.

VI. Oldalfal burkolatok:
Az oldalfalon 2,0 cm belsd vakolat és mészfestés talalhatd, fehér szinben. A mennyezet
boltives, fehér festéssel van ellatva.

VII. H6- és hangszigetelés, homlokzatképzés:

A teherhord6 falak vastagsaga nagy hétarold képességet biztosit. A padlon és a
padlasfédémben hészigetelés nem készlt.

A kils6 homlokzati vakolat a késébarokk templom stilusanak megfeleléen szinvalté, a mezdk
sarga, a vakolattagozatok egységesen fehér szinlek, ldbazatvakolat tébbféle kialakitasu,
szine fehér, szirke és terméskd burkolatl. A csapbdesd okozta felazas és vakolatomlas
talalhaté tébb helyen, legféképp a badogozasok, homlokzattagozatok kdrnyékén, illetve a
labazaton.

VIII. Nyilaszaré szerkezetek:

A kils6-homlokzati nyilaszardk:

A hajon talalhaté ablakok dupla rétegben, a falazat kiils6 és belsé sikjan helyezkednek el. A
kllsé sikon taldlhato ablakok fém profilba illesztett egyrétegli Gvegezéssel vannak ellatva. A
belsd falsikon 1év6 ablakok fa tok, és szarnyszerkezettel készlltek, egyrétegl Uvegezéssel.
A két ablak tokja nem kapcsolodik egymashoz. A belsé oldali ablakok szine halvany zéld, a
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klls6ké kivul sététbarna, belll fehér. A féldszinten és a karzaton is végigfut egy ablaksor. A
portikuszok ablakai egyrétegi szerkezetek, belll fehér, kivil barna festéssel.

A toronyban fém ablakok és spalettdk vannak, mazolt fellletkezeléssel sététbarna szinben.
A bejarati ajtok pallétokos ajték deszkabetétes, diszes szarnnyal, mazolt fellletkezeléssel,
kival barna, belll fehér szinben.

IX. Tetészerkezet, fedés:

Az épllet tet6szerkezete a bakducos, a déliszékes és a flggesztémives tetészerkezet
kialakitasat 6tvézve késziilt el. Szerkezete fliggetlen a fédémként szolgalé boltozattél. A
templomtérben is megjelend pillérsor fédém sikja feletti sikjara terhelnek a bakducok és a
déltszékek. A féallasokban a szemben |év6é elemek rogzitése egymashoz vondérudak
elhelyezésével biztositott. A hosszirdnyl merevitést a kényodkfak adjék. A szarufak kihajlasi
hosszat két ponton tdmasztdé derékszelemen osztja négy részre. A tetdidom nyeregtetds,
hajé véghomlokzata mentén a fal vonalat kévetd ives sikkal kontyolt. A nyeregtetd a torony
falahoz badogos vizelvezeté szegéssel csatlakozik. A tetdszerkezet j6 allapotu, mivel a
szerkezet megerésitése és a fedés cseréje nemrégiben megtortént.

X. Badogos szerkezetek:

Az éplleten lévé parkényok, tagozatok, mellvédfalak badogozasa horganyzott acélbdl
készllt. A torony badogozasa az ablakparkanyoknal hidnyos. A badogos szerkezetek
feltjitasra szorulnak. A toronysliveg fedése vorosréz.

XI. Fités:
Az éplilet jelenleg fltetlen, hasznélata id6szakos.

XIl. Kerités:
A meglévd kerités terméskd labazattal, beton fedlappal és kovacsoltvas keritésmezékkel
készUlt, barna festéssel.
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5310 KisUjszallas, Kalvin u. 4. alatti 2197 hrsz
templom részleges felujitas projekt
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