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1. Bevezeto

A régé
védett

szeti lel6helyek és a miemlékek kulturdlis, torténeti kornyezetink részei, ezért a
orokségi elemekkel kapcsolatos beruhazdsok tervezését a kulturdlis orokség

védelmével 6sszhangban kell megoldani. Ezt célozza a a kulturdlis 6rokség védelmérdl szold

2001.

évi LXIV. torvény (a tovabbiakban: Kotv.) és a kulturdlis 6rokség védelmével

kapcsolatos szabalyokrdl szolo 496/2016. (X11.28.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Ovr.).

Az Ovr.
(1)

(2)

Az Ovr.

Az Ovr.

44.§

bekezdése értelmében: A védett mlemléki értéket érint§ tevékenységeket
jogszabdlyban vagy hatdsagi hatarozatban meghatarozott esetekben jellegliktdl
fligg6, jogosultsaghoz kotott vizsgdlatnak vagy kutatasnak kell megalapoznia, ha
ennek eredménye a tervezett tevékenység elvégzése el6tt még nem all
rendelkezésre.

bekezdése szerint: A mlemléki értékek kutatasa sordn el6nyben kell részesiteni a
roncsoldasmentes modszereket, vizsgalatokat a roncsolassal jaré kutatdssal
szemben. A roncsoldsmentes vizsgalatoknak és azok dokumentalasanak meg kell
el6znie a roncsolassal jard kutatdsokat.

48. § (1) bekezdése alapjan:

Orokségvédelmi engedély nélkill, a hatdsag szamdra torténd bejelentés alapjan
végezhetd tevékenységek:

a) a nyilvantartott miiemléki érték értékleltarba felvett elemét érinté tevékenység,
ha az a meglévé épitmény

aa) egészének vagy egyes — kiilonosen képz6- vagy iparmivészeti alkotast képez6 —
alkotorészének, tartozékanak, beépitett berendezési targyanak eredeti
Osszefliggésrendszerébdl torténé elmozditasara, athelyezésére vagy részleges
bontasara,

ab) egészének vagy tdobb 6nallé rendeltetési egységének, alaprajzi elrendezésének,
tovabba belsé fellleteinek, homlokzatanak, nyilaszardinak vagy egyéb — kilondsen
képz6- vagy iparmlivészeti alkotast képez6 — alkotdrészének, tartozékanak, beépitett
berendezési targyanak megvaltoztatasat eredményez6 felujitasara,

ac) anyagi és szerkezeti tulajdonsdgokat megvaltoztatd korszer(sitésére (kilonosen
az akadalymentesitésére, energetikai korszer(sitésére, utdlagos nedvesség vagy viz
elleni szigetelésére), tovabba az épiletgépészeti és elektromos rendszert érinté
atalakitasara,

ad) bévitésére iranyul.

49. §-a szerint:

Miemlék esetén a 48. § (1) bekezdés a) pont aa)—ad) alpontjdban meghatdrozott, az
értékleltarba felvett elemet érinté tevékenységek vonatkozdsaban — kivéve, ha a
tevékenység az épitésligyi hatdsag kulturdlis 6rokségvédelmi szakkérdés vizsgalata,
vagy mas hatdsag orokségvédelmi szakhatdsag hozzajarulasaval kiadott engedélye
alapjan végezhet6 — a hatdsag orokségvédelmi engedélye sziikséges, ha a tervezett
tevékenység a védett miiemléki érték értékleltarba felvett elemét érinti vagy
roncsolja, illetve megjelenésének megvaltoztatdsat eredményezi vagy érvényestilését
befolydsolja.
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Az Ovr. 9. melléklete szerint miemlék esetén az drokségvédelmi engedély iranti kérelemnek
és mellékleteinek a védett miemléki érték egészére vagy a tervezett tevékenységgel érintett
részére vonatkozéan — a tevékenység vagy a védett mlemléki érték nagysdgdatdl és a
jellegétdl fliggben, megfeleld részletezettséggel kell késziilnie.

Az Ovr. 9. melléklet Il. fejezet D. pontja szerint az érokségvédelmi engedély iranti kérelem
melléklete az épitéstorténeti tudomanyos dokumentacié, melynek tartalmat a 9. és a 10.
melléklet részletezi.

A régészeti orokséggel és a mlemléki értékkel kapcsolatos szakértSi tevékenységrél szold
439/2013. (X1.20.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Szakért6i rend.) 2. §-dnak jelen
dokumentdciéra vonatkozé pontjai:

3. épitéstorténeti tudomanyos dokumentdcié: az Ovr. 9. melléklet 1I. rész D. pontjdban
meghatdrozottak Osszessége; tobbszintli megismerési folyamat eredménye, a miemléki
érték engedélyhez nem kotott tudomadnyos vizsgalatara, leltdrba vételére, elemzésére,
dokumentdldsara, a hozza kapcsolédo forrasok és szakirodalmi megaéllapitasok feltarasara, a
mlemléki érték torténeti Osszefiiggésbe helyezésére, valamint azon informacidk
Osszegylijtésére terjed ki, amelyek alapjan meghatarozhatok a miemléki érték megbrzését
és érvényre juttatasat biztositd beavatkozasok és korlatozo tényezdk;

6. értékleltar: az Ovr. 10. mellékletében el8irt, a miiemléki értékek tételes meghatarozasat
tartalmazo dokumentum;

7. értékvizsgalat: a miemléki érték dokumentaldasa szakteriileten jogosult szakérté altal
készitett olyan szakvizsgalat, amely szemrevételezés utjan feltdrja és meghatarozza a
ténylegesen meglévé miemléki értéket, amely védelemre érdemes lehet, megfeleld
aldtamasztassal meghatarozza az érték korat, valamint dokumentalja a védelemre javasolt
mUemléki érték jellemzéit;

8. értékvizsgalati dokumentacio: értékvizsgalat alapjan készitett dokumentacié, amely az
Ovr. 10. melléklet &sszefoglalé pontjai szerint tartalmazza a mdemléki értékrél
szemrevételezéssel készitett szoveges leirast és helyszini fotdkat.

A Szakértéi rend. 4. § (2) bekezdés a) pontja alapjan szakért6i tevékenységnek mindsil a
miiemléki teriileten, miiemléki érték dokumentalasa szakteriileten:
aa) a mdemléki érték dokumentaldsa: inventarizacid, memléki revizid, vonalhalods alakhi
mlemlékfelmérés, értékleltar, épitéstérténeti tudomdanyos dokumentacio,
értékvizsgalat, védetté nyilvanitasi dokumentacié 6nallé elkészitése,

Az épitéslgyi és az épitéstiggyel Osszefliggé szakmagyakorlasi tevékenységekrél szo6lo
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. fejezet 2. rész 24. pontja alapjan szakagi
épitésigyi mduszaki szakért6i szakterilet miemlék épitmények mdszaki szakértdi
részszakteriileten jogosultsaggal rendelkezd szakérté (SZES5) feladatkérébe tartozik a
miiemlék épitmények torténeti épiiletszerkezetei, épitGanyagai esetében a javito,
konzervalé és fenntarté technoldgiak, anyaghasznalat, szerkezeti megoldas az adott
miiemléken val6 alkalmazhatdsaganak szakvéleményezése.

A nyilvantartasok elérhetdsége:
- http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/parlamenti-allamtitkar/regeszeti-es-
muemleki-szakertoi-nevjegyzek/muemlekvedelem
- https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek



2. El6zmények

A Kisujszallasi Reformatus Egyhdzkozség a tulajdondban 3all6 templomépilet részleges
felujitasat hatarozta el, mely az utélagos falszigetelést, a vakolatok és falfestések, kils6
parkanyok, mukd-felliletek felGjitasara, valamint az utdlagosan elhelyezett diszitGelemek
javitasara terjed ki. A fejlesztés soran kiemelt szempont, hogy az elvégezni tervezett munkak
az értékes és teleplilésképi szempontbdl is meghatdrozo mlemlék épiilet kiils6é megjelenését
hatranyosan ne valtoztassak meg. A tervezett felljitds sordn tartészerkezeti beavatkozasokra
nem lesz sziikség. Az éplletre vonatkozdéan a korabbi feltjitdsokhoz eddig épitéstorténeti
kutatdsi dokumentacié munkarész még nem készilt.

A mlemlék épiletekre vonatkozé jogszabadlyi elGirdsok alapjan a jelenleg tervezett felujitasi
munkak engedélyezési tervdokumentacidjahoz el kell késziteni az éplletnek a tervezett
tevékenységgel érintett részére vonatkozd, kilon jogszabalyban meghatarozott tartalmau
épitéstorténeti kutatasi dokumentdcidt, melynek készitését a fejlesztési munkak épitész
tervezGje megrendelt.

3. Kisujszallas elhelyezkedése

Kisujszallds az Alfold szivében, Jasz-Nagykun-Szolnok megye egyik legtradicionalisabb
kistérségében helyezkedik el.! A varos harom kézéptdj (Nagykunsag, Hortobagy, Nagy-
Sarrét) peremén fekszik. A terliletét atszel6 természetes és mesterséges vizfolydsok arviz és
belviz szempontjabdl sulyosan kitetté teszik, kilondsen termdfoldjeinek hasznosithatdsaga
vonatkozasaban. Kisujszallas varos igazgatasi teriilete geoldgiai szempontbdl az 6s Duna,
illetve az 6s Sajo-Hernad folydk hordalékkup szegélyei kozé esé teriiletsavban talalhato. A 4.
szamu f6utvonal az orszagos és nemzetkozi vérkeringésbe is bekapcsolja a varost. A
Budapest-Zahony villamositott vasutvonal a kozlekedési infrastruktira masik meghatarozé
eleme.

4. A telepiilés és a reformatus egyhazkozség torténete

Kisujszallds kozépkori templomos hely, melynek még 1571-ben is megvolt a temploma. A 15
éves haboru alatt teljesen elpusztult a falu, s 1618-ban kezdett Ujranépesiilni. 1638-ban az
egyhdazkerilet rendel neki reformdtus lelkészt, azonban 1683-ban és 1691-ben a tatarok
pusztitdsai miatt megint teljesen elnéptelenedett. 1699-ben a templomdsszeiré mar nyomat
sem talalta a régi templomnak. A Rdkdczi szabadsagharc idején is néptelen puszta volt.

A jaszkun f6kapitany engedélye alapjan 1717-t6l népesedik uUjra, amikor is Musnai
Modzest magukkal hozzak a hivek lévitatanitonak, és 1718-tél kilon lelkészt is alkalmaztak. Ez
arra enged kovetkeztetni, hogy fabdl-nadbdl ez id6 tajt épithették fel els6é templomukat.
1721-ben a Pesti Comissio el6tt a kisujszallasiak is igazoltdk &si jussukat az egyhazukhoz,
tehat az élet akkor minden vonalon fejl6édésnek indulhatott. Az egyhazi élet gyors fejlédését
mutatja, hogy 1741-ben torony épitésére kértek és kaptak engedélyt, és bar az engedély
valyogépitményre szélt, senki sem haborgatta 6ket abban, hogy kébél épitsék fel. A torony
alsé részét még 1741-1743 kozott emelte Venczel debreceni épit6mester.1745-ben
megvaltottdk magukat a német lovagrend utddjatodl, ettél kezdve Kisujszallds reformatus
vallasu redemptus varos lett. 1748-ban elinditanak egy, a toronyhoz mélté templomépitést,

! https://hu.wikipedia.org/wiki/Kistjszallas
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mely 1755-re mar készen is allt. A XVIII. szazad végétsl mikodott reformdatus gimnaziuma. A
templom a lakossag szamanak novekedése miatt nemsokdra szlknek bizonyult, igy
elhatdroztatott egy Uj templom épitése.

Kisujszallas legkorabbi hiteles abrdzolasa az 1783-as |. katonai felmérésben szerepel.
Népszamlalasokbdl tudjuk, hogy ekkorra mar jelentés lélekszamu telepiilés. Az dbrazolasban
szembet(nG szabalyossag ellenére van néhany nagyon jellemz6 varosszerkezeti elem és
jellegzetesség. Az elsd talan leginkabb szembe6tl6 a 4-es Ut gimnaziumnal térténd elagazasa.
Ezt a pontot a teresedés sarkan allé Uzlet miemlékileg is értékes épllete fogja meg,
bizonyos fokig lezdrva a varoskdzpontot. Jol megfigyelhet6 az elsé katonai felmérésen, hogy
akkor még a mai Vasar utca volt a fontosabb utvonal, valdszinlileg a kornyezé mocsarvilag
miatt. Jellegzetes a tombbels6ket feltdré zsdkutcdk rendszere, melyek nem tul hosszuak és
nem is sikator jellegliek.
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Az |. katonai felmérés térképe (1763—1785)

Valyi Andras 1796-os leirasa alapjan: KISUJSZALAS. Népes szabad magyar helység a’ Nagy
Kunsagban, az el6tt Péter Szdldsdnak hivattatott. Lakosai tobbnyire, mind reformatusok, laké
helye voélt a’ Kunok Kapitannydnak, nevezetesen itten lakott lllési Istvan Kapitany is, a’ ki a’
partot (tott Turinak elfogattatdsaért arany lantzal ajandékoztatott meg M. Terézia
kirdlynétdl. A’ Tiszanak Mirho nevezet( hires fokabdl ki folyt sok viz altal, hatarjanak lapos
nagy része, majd 12 esztendeig haszna vehetetlen sivatag rétté tétetett; de a 1786dikban,
20000 embernek munkdlkodasaik, és a 250000 marhdknak igdzasuk utdn erdss toltést
készittetett, melly altal meg mentetvén a’ sok féld, most nagy hasznot szolgaltat. Hatarja
elég jo, réttyei kovérek, legel6je tagas, hala is b6ven van néha, nadgyok elég terem, fajok
nints, borok is van, piatzok Debreczenben 8, Miskéltzon 12, Szolnokon 6 mértf('ildnyire.2

A tdji adottsagok jelent6s mértékben nem befolydsoltak a teleplilés szerkezetét. Egyetlen
jelent6sebb meghatarozé elem a varost északrdl hatdrold vizeny6s teriilet. Ennek szélén
hazédik a mai 4-es szamu at. A varos viszonylag szabalyos szerkezetének kialakulasaban az
egy id6pontban torténé visszatelepllés, visszatelepités is fontos szerepet jatszhatott.
Jellemz6, hogy a kés6bbi katonai felmérések szinte valtozatlan formdaban ugyanezt a

® Magyar Orszagnak Leirasa. Készitette: Valyi Andras Kiralyi Magyar Universitasbéli Professzor. Budan, a Kiralyi
Universitasnak Betdivel. 1796.
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teleplilés szerkezetet dabrazoljak, némiképp kibGvitett formaban. Kisljszallds telepilés
szerkezetének értékét is ez a viszonylagos szabalyossaga adja.

. katonai felmérés térképe (1806—1869)

Fényes Elek (1851.) leirdsa alapjan: ,Kisujszallas, magyar varos, a Jasz-Kun megyében, a
nagykunsagi jarasban, a pest-debreczeni orszagutban, Pesthez 16, Debreczenhez 8 mfld
tavolsagra. Van 9159 lak., kik kozt 9108 ref., 11 kath., 40 n. e. 6h., nagy és derék ref.
anyatemplommal, j6 vendégfogaddval. Réna hatdra gazdag fekete fold, melly minden
gabondt uzsordval térit vissza. Az ugynevezett Takacs gorog-dinnyéje hires; Kardszag felél a
Kara Janos mocsar teriil el. Van itt 202 kézmiives, 840 polgar, 1593 haz. A n6k sok baromfit
tenyésztenek, s evvel Pestre kereskednek.”?

A Il. katonai felmérés térképén jol kivehet6 Kisujszallas jelenlegi telepilési formaja. Emlitésre
méltd jellegzetessége Kisujszallasnak a mdasodik katonai felmérésen mar jol lathaté Moricz
korut, a valamikori Maria Terézia korut.

. katonai felmérés térképe (1869-1887)

: Magyarorszag geografiai szétdra
Kiadta: Fényes Elek. Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma Vazulnal.



A Pallas Nagy Lexikona alapjan: Kisujszallas (Kis-Ujszallas), rendezett tanacsu varos Jasz-
Nagykun-Szolnok varmegyében, (1891) 2610 hdazzal és 12,527 magyar lakossal (kozte 11,444
reformatus, 621 romai katolikus és 401 izraelita); van reformatus gimnaziuma, ipariskoldja,
ipartestlilete, jarasbirésaga és addhivatala, vasuti dllomdsa, posta- és tdvirdhivatala és
postatakerékpénztara. Itt jelenik meg a Kisujszallas és vidéke c. hetilap (Ill. évf.). Termékeny
hatéra 19,786 ha.*

A varos viszonylag szabdlyos utcahdlézatu, halmaz szerkezetl. A legjelent6sebb
befolydsold elem, a varos szélén hizdodé vizenyGs teriilet volt.

. viléghéborus katonai felmérés térképe (1940—1944)

KisUjszallds szerkezetének értékét is ez a viszonylagos szabdlyossag adja. Jellegzetes a
tombbels6ket feltard zsdkutcak rendszere, mely hangulatat, megjelenési formajat tekintve,
helyi értéket is képvisel. A varos szerkezetét alapjdban az utcak rendszere, a terilet-
felhasznalas hatarozza meg.
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A mlemléki védettségli templom (1) koril jelent6s kiterjedésli miiemléki kornyezet van kijeldlve, a
Rakoczi—Nyar-Dézsa Gyorgy-Vasar—Piac—Kossuth utcak kozotti teriileten®

* Pallas Nagy Lexikona, 10. két., Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytarsasag, Budapesten 1895.
> Kisujszallas varos Integralt Varosfejlesztési Stratégisja 2015. készitette: Civisterv Varostervezs és Epitész Iroda
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A vdros terillet-felhaszndldsat alapjaban a kilonb6z6 intenzitasu lakoteriletek
elhelyezkedése, a zoldteriiletek lehet6ség szerint egybefligg6 rendszere, a meghatarozd
jelent6ségl intézmények és ipari-gazdasagi teriiletek elhelyezkedése hatdrozza meg.
Kisujszallas jellegzetes és értékes adottsaga, a vasutallomas déli oldalan létesiilt Erzsébet-
liget, a mellette |1évé varosi sportcentrum, a strandfiird6 jelentGs fejlesztésre szant terilete,
a széles gesztenyefasorral ovezett Rakdczi utca, a Szabadsag tér és Kalvin tér altal alkotott
impozans egylittes. Ennek szerves részét képezi a reformdatus templom, mely a kérnyez6
éplletekkel jelentés miemléki kornyezetet alkot.

5. A Kisujszallasi Reformatus Egyhazkozség létrejotte és a templom épitéstorténete

A 16. szazad kozepére a lutheri tanok a német lakossag kozvetitésével a reformacio
Magyarorszagon is elterjedt, ahol kezdetben fGleg a varosi polgarsag bizonyult fogékonynak
a mozgalomra. A szdszok, a magyarok és a szlovakok egyarant megszervezték a Luther
Marton tanitasain alapuld lutherdnus (evangélikus) egyhazaikat. A Magyar Kiralysag harom
részre szakaddsa, és a nemzeti Ujraegyesit6 torekvések ugyanakkor kedveztek a reformacié
térhéditasanak a magyarsag egésze korében. Az Uj vallas ett6l kezdve a katolikus Habsburgok
elnyomd politikajaval szembeni ,nemzeti Uggyé” valt. A reformacié nagymértékben
hozzdjarult a magyar nyelv és irodalom kora uUjkori latvanyos kibontakozasahoz is. A torok
hodoltsag alatt allé terlileteken a torok basdk nem széltak bele a keresztények valldsi
Ugyeibe, a lakossag szabadon vélaszthatta meg a vallasat. Ez a reformacio gyors térhoditasat
eredményezte. A magyar kalvinista egyhaz éppen a térok hodoltsag alatt allo Debrecenben
sziletett meg, amelyet a reformatus magyarok egyik kozpontjaként ,kalvinista Rdma” néven
is emlegettek. A debreceni zsinaton (1567) a Tiszantul 17 egyhdzmegyéje ugyancsak a
kalvinizmushoz csatlakozott. Az Alfold kdzéps6 részének varosaiban — igy Kisujszallason — a
mai napig a reformatus felekezetliek vannak tulsulyban.

Az ,Uj hitld reformata eklézsia” fejl6dését azonban a 16-17. szazad katasztrofai
gyakran megzavartdk. Az egymds utdn kovetkez6 duldsok az anyagi alapjait
megsemmisitették, hiveit foldonfutéva tették. Egyenletes fejl6désrél csak 1717 6ta
beszélhetiink. Ekkor indul meg az Uj telepesek korében a szervezés munkaja, a rendszeres
kozségi és egyhazi élet egymassal szervesen 6sszefonddva. 1717-ben hozzdk magukkal a
telepesek Karcagujszallasrol lévita tanitonak Musnai Mézes rectort. Majd a kévetkezd évben
Turkevér6l hozzak elsé rendes lelkésziiket Batorkeszi Gergely személyében, aki 1718-t6l
1720-ig tartézkodott a varosban.

A vdarosban ugy tartjak, hogy a varoshaza megépitéséig a legimpozansabb épiilet a templom
volt, melyet ,nehéz id6kben, a Habsburg allam gyarmatosité — katolizdlé — torekvéseivel
szemben harcoltak ki maguknak Kisujszallas régi lakoi.” ®

A templomépités torténete ma mar eredeti okmanyok alapjan nem rekonstrualhaté.
Minden vonatkozé feldolgozas (Nagy Péter tanitd, egykori varosi levéltaros, Nagy Istvan
lelkész, Toth DezsG) végs6 fokon egy 140 éves, ma mar nem talalhaté munkara tamaszkodik,
amelyet 1817-ben a centendriumra allitott 0ssze az akkori lelkész, 6 viszont valdszin(ileg
ismerte masolatban, vagy szajhagyomany utjan azt az okmanyt, amelyet a mai templom
alapkéletételekor ladikaba zarva Unnepélyesen elhelyeztek, és amely az akkori lelkész,
fébird, Rabi Karoly épitész és testvére neve mellett tartalmazza a megel6z6 templomok

® Kiss Géza: Kisujszallas torténete a XVIII. szazad végéig. Damjanich Janos Muzeum, Szolnok, 1959. 27-28. p.
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torténetét is. / Ez a kovetkez6kben foglalhaté 6ssze. A legelsé templom még 1718-ban, a
szdjhagyomany szerint sarbdl, nddbdl éplilt, torony nélkil. 1741-ben torony épitésére kérnek
és kapnak engedélyt, azzal a meghagyassal, hogy csak vdlyogbhdl szabad épiteni. A
feltételeket elfogadtak ugyan, de mar k&torony épitésére kotottek szerzédést 1741-ben
Venczel debreceni épitémesterrel. Ezt igazolja Gy6ry Lajos lelkész 1852. junius 12-i
keltezéssel ellatott kijegyzése az egyhdz legrégibb anyakonyvébdl, amely azéta mar szintén
nem taldlhatd. ,Anno, 1741. octéber 8-an kisujszallasi tornyot kezdettiink épiteni az Urnak
nevében, melynek fundamentumaba én (taldn Pispoki Sillye Janos lelkész) tettem le harom
téglaikat. Utdnnam N. Terbodts Istvan districtudlis kapitany Ur, aztan Szabd Jakab f6bird ur és
renddel a N. Tanats. Anno 1742. szeptember 20. végettiik el a kérakast; 26.-ik napjan huztuk
fel a harangokat belé, deszkakkal bekeritvén a tetejét. Anno 1743. Tetejét csindlvan Kreter
Janos egri acs, nagy orommel tették fel a gombokat redja." Maria Terézia kordban vakmeré
|épés lehetett az engedély nélkili téglaépités. Ennek bizonyitasdra talalhatd az egyhazi
levéltarban egy nyomozd levél, amely azirant érdeklédik, hogy kinek az engedélyébdl
merészeltek a kisujszallasi kalvinistak — a kirdlyi f6kormanyszék tilalma ellenére —
kG6tornyot épiteni. A torony azonban kitlin6en megépitve készen volt mar akkor és all
napjainkig. (Egyébként ez Kisujszallas legrégibb épitménye.) A redempcié utdn harom évvel
mar nem elégednek meg a biszke toronnyal, hanem mélté templomot akarnak mellé
épiteni. A pozsonyi kirdlyi helytartd tandcs azzal a kikotéssel adta meg az engedélyt 1749-
ben, hogy a templomot a toronnyal nem szabad egybeépiteni. A lojalis Illésy Istvan nagykun
kapitany kozbenjarasdra 1754-ben megengedi a kirdly, hogy az Uj templom alapja fold alatt
és fold felett kétlabnyira égetett téglabdl legyen. Ugyanakkor utasitja Barkoczi egri érsek a
keriileti alesperest, hogy ellendrizze a kisujszallasi templomépitést. A rohamosan szaporodd
lakossagnak hamarosan szik lesz ez a templom is, és 1784-ben kapnak engedélyt az ujabb
templom épitésére. A ma is allé templomépiilet alapkovét 1785. szeptember 12-én raktak le.

A bejarat felett |év6é évszamok tanusaga szerint 1788-ra késziilt el az Uj templom és
szaz év mulva épitik fel a keleti és nyugati oldalan lév6 csarnokokat. 1788-ban Rabi Karoly
gyongyosi mester (a templom épitdje) vallalta az Uj templom végén |évé régi torony kb. 2
Olnyire valdé megmagasitasat. Vallalta tovdbba a templom tatarozasat és egy kdégradics
épitését is. A tornyot egyébként a varos GOrhelynek tekintette és javitasarél mindig 6
gondoskodott. Ezt a templomot mdar zavartalanul haszndlhattak a kisujszallasiak, egészen
1828-ig. Az év julius 10-én este villamcsapds érte a templomot, és mintegy haromnegyedérai
lappangas utdn a lang a tet6n kicsapott, igy a tlizet oltani mar nem lehetett, a magassag
miatt nem tudtak megkozeliteni, réadasul abban az id6pontban a lakossag legnagyobb része
kint volt mezei munkdn. Leégett a templom és a torony, a hdrom harang kozil a 14 mazsas
legnagyobb félig, a legkisebb egészen, a 8 mdzsds kozéps6, filei leszakadva,
haszndlhatatlannd valt. Leégett a nemrégiben elkésziilt fertalyos éram is. Ugyancsak elégett
a templom melletti pardkia és ennek szomszédsagaban ,tanacsbeli Veres Istvan Ur haza.” ®

Az 1828. julius 12-i tanacsiilés elrendeli a helyredllitdsi munkak haladéktalan
megkezdését, mely 1830-ra fejez6dik be. Tornyaban ismét harom harang szdl. Az eldljardsag
messzemenben igyekezett gondoskodni az egyhaz anyagi szikségleteir6l. Ennek a
gondoskodasnak, megvoltak az igen alapos politikai okai. Az egyhazi szlikségletek fedezésére
jelent6s birtoktesteket szakitottak ki a kozos teriletekbél, és ezt — a kozségi foldekhez
hasonldéan — k6z6s munkaval mvelték Kisujszallas lakoi.

7 Nagy Istvan: A kistjszallasi ref. egyhaz torténete. Kézirat, é.n.; Téth Dezsé: A Hevesnagykunsagi Reformatus
Egyhdazmegye multja. Il. Debrecen, 1941. 113. p.
8 /. ; o

Kiss Géza:i. m. 29. p.
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Kataszteri térkép az 1800-as évek végérdl, kozépen a templomépiilettel.’

T e 0 e Y

—

A templom és kornyezete 1941-ben. Forrds: Zempléni Mlzeum, Szerencs (Itsz.: 0151315)

A toronygombot az iratokkal egyttt 1830. julius 7-én tették a helyére, s még azon
évben a harangokat is Ujjaontotték. A templomot legkézelebb 1867-ben renovaltak. 1888-
ban épllt a keleti és nyugati bejarati oldalcsarnok szél- és porfogdnak. 1944. oktéber 16-an
egy Il. vildghdborus gyujtégranatos beldvés kovetkeztében leégett a toronysisak, de a
haborus karok a templomtet6t is érintették. A torony felGli karzat aljat 1950-ben lvegfallal
kilonvalasztottdk a belsé tért6l, mialtal egy 100 Ul6helyes flitott termet kaptak. A
templombels6t 1955-ben Ujitottdk fel és festették fehérre. Kordbban a csehsiiveg-boltozatos
mennyezet kék szin( volt, arany csillagokkal. 1964-ben a vihar letépte a toronytet6t, melyet
1971-ben allitottak helyre. A templom teljes kilsé feldjitason esett at 1986-88-ban.
Berendezése a 18-19. szdzadban késziilt, tobb tGtemben. A toronytet6 Kréter Janos egri acs
munkaja volt.

’ A Miniszterelndkség Kulturalis Orokségvédelemért FelelSs Helyettes Allamtitkar miemléki nyilvantartasabol
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6. A reformatus templom épitészeti leirdsa

Az észak-déli tengelyld templomnak déli homlokzat el6tti kordljarés tornya 41 m magas,
benne ma kvarc vezérlés(i toronydéra van. A belsé teret két pillérsor egy f6-, és két
mellékhajora osztja. A pillérfejezetek homloktagjait és a homlok mellvédeket copf flizérdisz
ékesiti. Hét boltiv tartja a f6hajét és hét kisebb a két mellékhajot. Az egész belsS térben
minden oldalon karzatok vannak. A templom négy bejarattal rendelkezik, egyik a torony
alatti f6bejarat, vele szimmetrikusan a masik az északi oldalon talalhaté. A keleti és nyugati
oldalon az 1888-ban hozzdépitett portikuszokon keresztiil lehet bejutni az épililetbe. A
kés6barokk — copf és klasszicizaléd elemekkel egyarant tarkitott — fellletek, valamint az
éplilet tOmege impozans, tekintélyparancsold, melynek nemcsak a varosszovetben van
meghatdrozo szerepe, de teleplilés tavoli képe szempontjabdl is.

Amint a torténeti attekintésbdl is kitlinik, a régi templomos helyen allé6 mai épilet
fundamentumat nagyméret( égetett téglabdl, illetve természetes kébdl falaztak. Az épilet
ldbazatanak anyaga megegyezik a felmendé falakéval, burkolata egy szakaszon terméské —
riolittufa kvaderké —, a labazat tobbi részén durvaszemcsés vakolat, melyben tdébb helyen
utdlagos cementes javitasok lathatok. A kvaderek sima kiképzésliek, diszitmény nélkiil.
Feliletik meglehetGsen kopott, szennyezett. A ladbazaton korben csapdesé és kapillaris
felszivodas okozta vakolatkarosoddsok lathatdk. A vizelvezetés jelenlegi mddja nem
célravezetl, mivel a csapadékviz is a falak mentén, azok ala szivarog le. —A f6bejarat korili
vakolatrétegben is tobbszori utélagos javitas tlnik, mely nem szervesil a falazat vakoldsaval.
A kapukeretek soéskuti kébanyabdl szarmazd szarkovei is kopottak, erodalddottak, igy
nemcsak esztétikai, hanem funkcionalis-szerkezeti problémat is jelent. Ugyanez vonatkozik a
IépcsSk kovezetére is.

A templom épllete a XIX. szazad végén
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A tartofalak kérben 1,30 m, a toronyndl 1,64 m vastagsdguak, egyarant nagyméret(i
téglabdl épultek. A portikuszok falvastagsaga 70 cm. A kils6 falsikon a toronytest el6tt
tampillérek segitenek megtartani a torony felépitményét. Az eredeti vakolatot kivil-beliil
eltavolitottak az 1950-es években, mara azonban — a talajviz, illetve sofelszivédastol — ez sem
maradhatott fenn. A tobb Gtemben — sokszor tlizoltd jelleggel — elvégzett vakolatjavitdsok
modja, Utemezése néhol artalmasabb a téglafalazatra nézve, mint amennyit javitana annak
allapotan. A kilsé homlokzati vakolat a kés6é barokk templom stilusanak megfelel6en
szinvaltd, a mezdk sarga, a vakolattagozatok egységesen fehér szinliek. A labazatvakolat
tobbféle kialakitasu, szine fehér, sziirke és terméskd burkolatu. Az oldalfalon 2,0 cm belsé
vakolat és fehér szinl mészfestés taldlhaté. A mennyezet boltives, ugyancsak fehér festéssel
van elladtva. A teherhordd falak vastagsdga nagy hétaroldé képességet biztosit. A padlén és a
padlasfodémben hészigetelés nem késziilt. A csapdesé okozta felazas és vakolatomlas
taldlhatd a badogozasok és a homlokzattagozatok kornyékén is.

A nyilasathidalasok a déli, torony alatti és az északi bejarati ajto folott ives, a keleti és
nyugati portikuszok ajtajai folott egyenes kialakitasuak, a belsé ajtok és az ablakok folott ives
a nyilaskivaltas. A padld a templomhajoban mlemléki tégla, a gylilekezeti részben parketta,
az el6terekben keramialap-burkolatu. A fodémet a pillérek kozotti falazott boltozatok adjak.

A hajén talalhato ablakok dupla rétegben, a falazat kiilsé és belsd sikjan helyezkednek
el. A kuls6 sikon taldlhaté ablakok fém profilba illesztett egyrétegli Gvegezéssel vannak
ellatva. A bels6 falsikon lév6é ablakok fa tok, és szarnyszerkezettel késziiltek, egyrétegi
Uvegezéssel. A két ablak tokja nem kapcsolddik egymashoz. A bels6é oldali ablakok szine
halvanyzold, a kils6ké kiviil sotétbarna, bellil fehér. A féldszinten és a karzaton is végigfut
egy ablaksor. A portikuszok ablakai egyréteg( szerkezetek, belil fehér, kivil barna festéssel.
A toronyban fém ablakok és spalettak vannak, mazolt fellletkezeléssel, sotétbarna szinben.
A bejarati ajtok pallotokos, deszkabetétes kialakitasuak, diszes szarnnyal, mazolt
felUletkezeléssel, kiviil barna, belil fehér szinben.

Az éplilet tet6szerkezete a bakducos, a déltszékes és a fliggesztémlives tetGszerkezet
kialakitasat otvozve késziilt el. Szerkezete fliggetlen a fodémként szolgald boltozattdl. A
templomtérben is megjelené pillérsor fodémsikja feletti sikjara terhelnek a bakducok és a
déltszékek. A fdalldsokban a szemben |év6 elemek rogzitése egymdshoz vondrudak
elhelyezésével biztositott. A hosszirdnyu merevitést a konyokfak adjak. A szarufak kihajlasi
hosszat két ponton tdmasztd derékszelemen osztja négy részre. A tet6idom nyeregtetds,
hajo véghomlokzata mentén a fal vonalat kévet6 ives sikkal kontyolt. A nyeregteté a torony
faldhoz badogos vizelvezet6 szegéssel csatlakozik. A tet6szerkezet jo allapotu, mivel a
szerkezet megerdsitése és a fedés cseréje nemrégiben megtortént.

Az éplileten lév6 parkanyok, tagozatok, mellvédfalak badogozdsa horganyzott acélbdl
készllt. A torony badogozasa az ablakparkanyoknal hidnyos. A badogos szerkezetek
feldjitasra szorulnak. A toronysiiveg fedése vorosréz.

Az épllet jelenleg fltetlen, haszndlata id6szakos. A meglévé kerités terméskd
labazattal, beton fedlappal és kovacsoltvas keritésmez6kkel késziilt, barna festéssel.

A Miniszterelndkség Kulturalis Orokségvédelemért Felel6s Helyettes Allamtitkar (1113
Budapest, Dardczi utca 3-5.) gyljteményi tarai jelenleg bizonytalan ideig nem kutathatok, igy
archiv dokumentaciok a miiemlékes adatbazisbol nem voltak elérheték.
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7. A tervezett munkdk soran a védett miiemléki érték megdrzésére és fenntartasara
vonatkozé szakértdi javaslat:

A jelenleg tervezett részleges felujitas a kiilsé és belsé vakolatok, homlokzatképzések, festés
cseréjére, illetve megujitasara iranyul. Ehhez mindenekel6tt a 2014-ben elkészilt a
falszakaszok atvagasdval megvaldsuld, utdlagos, vizszintes talajnedvesség elleni szigetelés
korrekcidjara lesz sziikség. Ezt kovet6en el kell tavolitani a homlokzati vakolatokat, valamint
ki kell tisztitani a téglafeliiletek fugdit, majd a falakat tobb rétegben, szell6z6, falszaritd
vakolattal kell ellatni. A telje kiils6é homlokzaton vizsgdlatra szorulnak a vakolt és festett
feluletek, ezek kijavitasa, illetve egy egységes, Uj festés felvitele jelenthet tdmogathatd
megoldast. Az engedélyezési tervdokumentdcidban szerepl6 szin  megfelel a
miiemléképuletnél elvarhaté szempontoknak. A miukdéfeliiletek javitasa, fecskefarkas
kivésése és miikGbetonnal torténs poétlasa szerkezetileg és esztétikailag is szikséges. Az
ablak- és szemoldokparkanyok lemezboritdasanak cseréje is sziikséges, képileg a jelenlegivel
megegyezl anyagbdl, méretben és formaban. A tervezett feldjitds mind tomegében, mind
pedig részleteiben a miiemlékvédelmi szabalyok és elvarasok szellemében valdsulhat meg.

Szakértdi javaslat:

Az épitésztervez$ altal készitett felmérési tervek, illetve az épiletre vonatkozd korabbi
leirdsok attekintése utan helyszini szemlén, szemrevételezéssel rogzitettem a feldjitassal
érintett fellileteket és elemeket.

Az épitéstorténeti kutatasi dokumentacio része az épitési engedélyezési tervnek, de a
felelGs tervez6 feladatat, megallapitasait és felelGsségét nem veszi at!

Altaldnos megallapitasok:

A tervezett felujitds a falfellleteket, valamint azok kiegészit6it érinti. A kozelmultban
megvaldsult utdlagos falszigetelés, valamint a teljes korl tetéfeldjitdas az alapvetd
problémdkat megsziintette, azok okait kizarta. Részleteiben azonban sziikséges talajviz mind
teljesebb kizdrasa, valamint a csapadékviz megfelel6 elvezetése. Az ehhez az épitései
tervdokumentdciéban szerepl6 technikai megoldasok tamogathatdok, és végsé soron
célravezet6k. A tovabbi kdrosodds lehetGségének kizdrasa utdn szikséges a fentebb
részletezett, vakolatfellileteket és festést, valamint ké- és fémelemeket érint6 cserék és
korrekcidk elvégzése.

Homlokzatok feludjitasa:

A homlokzat teljes felllete rossz allapotu, de f6ként a labazati részeken tapasztalhatok a
felszivodd talajnedvesség okozta karosodasok. A cementes labazati résznek teljes fellleten
javasolt az eltavolitasa. A talajnedvesség kiparolgasanak el6segitése érdekében szell§z6
vakolatbdl 0j fellletképzést kell kialakitani. A |dbazat vakolata mar nem eredeti, teljes
fellileten kicserél6dott cementes vakolatra, a 2014-ben elvégzett falkutatds nem tart fel
eredeti részleteket. A teljes kor( falkutatds eredményeképpen kijelenthetd, hogy a
homlokzatok felldjitdsa soran esetlegesen el6kerll6 rejtett, elfalazott vagy atépitett
szerkezetekre, elemekre nem kell szdmitani. A mdkdéfeliiletek fenti technikdval torténd
feldjitasa tdmogathatd. A labazatok feldjitdsanadl figyelemmel kell lenni az épilet korl futd
térburkolat és a labazat csatlakozasdnak szakszer( kialakitdsara, hogy az épilet kordl
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meglévd jardan 0Osszegyll§ csapadékviz ne karositsa a Idbazati vakolatokat és
falszerkezeteket.

Parkanyok, ereszfal-lefedések cseréje:

Az éplilet homlokzatainak fels6 részein a legtobb vakolat-kdrosodast a parkanyok, ereszek
nem megfelel6en elkészitett, illetve eldeformalédott Ilemezfedései, valamint az
ereszkapcsolat kornyezetében kialakult bedzasok okoztdk. Ezeket Ujrakésziteni sziikséges. A
vakolt felliletek részleges cseréje miemlékvédelmi és mdszaki szempontbdl is indokolt. A
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tagozatok, parkanyok kizarélag vakolatbdl késziilhetnek, kiilonb6z6 kialakitasu hészigetel
anyagokbdl nem. A feldjitdsi munkdk soran szikségessé valé badogosszerkezet-cserék,
valamint a homlokzati diszitGelemek javitdsai az épllet allagmegdvasat szolgdljak, ezért
elvégzésiik mlemléki szempontbdl is indokolt.

Kiegészitd felujitasi munkak:

A falfeliletek feldjitdsa mellett indokolt a kilsé nyildszardk javitdsa és festése. A
faszerkezetes ajtok és tokok csiszoldsa, tapaszoldsa, festése meghosszabbitand azok
élettartamat. A két szinten végighuzddé, vaskeretes ablakokban tobb helyen szlikséges az
Uvegezés podtlasa, de érdemes lenne az Osszes vazszerkezet csiszolasa, korrozidvédelme, és
az livegbetétek Ujrarogzitése.

8. Javaslat a tovabbi tudomanyos vagy roncsolasos kutatasra, kutatéi megfigyelésre:

Az épiilet teljeskord falkutatdsa 2014 évben megtortént, igy a jelenleg tervezett munkak
sordn roncsoldsos kutatdst mar nem sziikséges végezni. Amennyiben a munkak végzése
sordn mégis ismeretlen épitéstorténeti el6zmények, elfalazott nyilasok kertlnének els, a
Szakért6i rend. 4. § (2) bekezdés B) pontja alapjan szakért6i tevékenységnek mindsiil a
miiemléki teriileten miemléki épiiletkutatas szakteriileten

ba) a védett mlemléki érték épuletkutatasa,

bb) a védett mlemléki értéken végzett tevékenység kutatéi megfigyelése.

Fentiek alapjan ezeket a tevékenységeket csak megfelel6 jogosultsaggal rendelkezé
miiemléki szakért6 folytathatja és dokumentalhatja.
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Amennyiben a kivitelezési munkdk soran elvégzett kutatdsok eredménye a
tervdokumentacidban szerepl6 miiszaki megolddsokat és a javasolt homlokzatszinezést
fellilirjdk, a jogszabalyi elSirdsok alapjan az épittetének az engedély modositdsara vonatkozé
kérelmet vagy bejelentést kell benyujtani a teriiletileg illetékes 6rokségvédelmi hatdsaghoz.

9. Osszefoglalé értékelés:

Az el6z6ekben ismertetett épitéstorténeti adatok alapjan az épiilet tervezett helyredllitasi,
feldjitasi munkai jelen épitéstorténeti kutatasi dokumentdcidban foglalt javaslatokkal
miemléki szempontbdl elfogadhatdk, mivel a tervezett épitési tevékenységek hagyomanyos
technolégidkkal, az éplilet eredeti szerkezeti kialakitasdt, homlokzati megjelenését és
szerkezeteit figyelembe véve, azokkal 6sszhangban kivitelezhet6k.

A tervezett munkdk az értékes éplilet hosszu tdvu megbrzését és gazdasagos fenntartasat
segitik el6, ezért javasolhatd az épitész tervdokumentdcidban szerepld kivitelezési munkak
engedélyezése és megvaldsitdsa. A feldjitdsi munkdk soran minél nagyobb mértékben
hagyomanyos technoldgiakkal és természetes anyagokkal dolgozni, hogy az Uj és a
megmaradd régi anyagok egylttdolgozasa biztositott legyen.

Felhivom a tulajdonos, mint épittetd figyelmét arra, hogy az Ovr. 43. §-a szerint:
(4) Ha az épitési munka végzése soran ismeretlen muiemléki érték keril el6, a
kivitelez6 koteles
a) az épitGipari kivitelezési tevékenységet sziineteltetni,
b) a hatésagnak haladéktalanul bejelenteni,
c¢) a helyszin és a miemléki érték 6rzésérdl a hatdsag intézkedéséig gondoskodni.
(5) Az értékleltart az el6kerilé miemléki értékekkel ki kell egésziteni. A védettséget
megalapozd értékkel 6ssze nem fliggd mliemléki értéket onalldan kell nyilvantartasba
venni.
(6) A (4) bekezdésben meghatdrozott esetben a mliemléki érték nyilvantartasba
vételéig vagy a nyilvantartasba vétel elutasitasaig a kivitelezést csak szakértdi
megfigyelés és dokumentdlds mellett lehet folytatni.
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10. Nyilatkozat

E kutatasi dokumentacio készit6je a Korm. rendelet 9. melléklet I. fejezet 3.2. pontja alapjan
nyilatkozik arrdl, hogy a tervezett megoldas megfelel a miemléki érték megdbrzésével
Osszefligg6 oOrokségvédelmi jogszabalyoknak és hatdsagi el6irdsoknak, az azokban
meghatdrozott kovetelmények betartdsra, a mlemlékvédelmi szempontok érvényre
juttatdsra keriiltek. Az épitéstorténeti kutatdsi dokumentacid és értékleltar elkészitésére
jogosultsaggal rendelkezik.

Nyilatkozom tovabba arrdl, hogy az elkészitett épitéstorténeti dokumentdcid nem
tartalmazza az Ovr. 51. § (2) bekezdésében el8irt roncsoldsos kutatds dokumentacidjat,

mivel a tervezett munkak megvaldsitdsahoz roncsoldsos kutatds nem sziikséges.

Debrecen, 2017. december 13.

¥ f v
Viranyi Zselt
épitész, tervezd- és mliemlékvédelmi szakmérndk E-09-0605

mlemléki szakérté miemléki érték dokumentalasa
és miemléki épliletkutatas szakteriileten 21-0272

miéemlék épitmények épitésiigyi mlszaki szakérts SZES5 09-0605

Tel.: +36-30-600-3974
Email: zsolt.viranyi@gmail.com
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11. Felhasznalt irodalom és forrasjegyzék:

Magyar Orszagnak Leirdsa. Készitette: Valyi Andras Kiralyi Magyar Universitasbéli Professzor.
Budan, a Kiralyi Universitasnak Betdivel. 1796.

Magyarorszag geografiai szétara
Kiadta: Fényes Elek. Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma Vazulnal.

Pallas Nagy Lexikona, 10. kot., Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytarsasag, Budapesten
1895.

Forster Gyula Nemzeti Orokségvédelmi és Vagyongazdalkodasi Kézpont (Fotdtar, Konyvtdr)

Kisujszallds varos Integralt Varosfejlesztési Stratégidja 2015. Készitette: Civisterv
Varostervezs és Epitész Iroda

,Mas vot az ilet...” A régi Kisujszallas képekben. Szerkesztették: Dr. Ducza Lajos, Kocsisné
Monoki Julianna, Szepesi Jend; Kiadd: Kisujszallas Varos Onkormanyzata, 2012.

Dr. Kiss Kalmanné — Kisuji harangszé, Helytorténeti flizetek 18. Kisujszallas, 2006.

Kiss Géza: Kisujszallas torténete a XVIII. szazad végéig. Damjanich Janos Muzeum, Szolnok,
1959.

Nagy Istvan: A kisujszallasi ref. egyhaz torténete. Kézirat, é. n.

Téth Dezs6: A Hevesnagykunsagi Reformatus Egyhazmegye multja. I-l. Debrecen, 1941.
Védési dokumentdcid, Forster Gyula Nemzeti Ordkségvédelmi és Vagyongazdalkodasi
Kézpont, 2013.

Internet:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kistjszallas

http://postcards.hungaricana.hu/hu/
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12. Archiv fényképdokumentacio
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Heformatus templom, & oy o ﬂ—-.-llj 4.4.5’,;’_2
i Tkabisref Tounadail-
A reformatus templom és a varoshdza egy XX. szdzad elsé harmaddban kiadott képeslapon
Forras: Zempléni Muzeum, Szerencs, Itsz.: 0151334

A templom a két vilaghaboru kozott

Forras:
https://www.pinterest.se/pin/548242
954622067801/

AISUISZALLAS. cal


https://www.pinterest.se/pin/548242954622067801/
https://www.pinterest.se/pin/548242954622067801/
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A reformatus templom dél-keleti oldala,
kisdiakokkal, 1942-ben

)

Forras:
http://mek.oszk.hu/kiallitas/kisujszallas/Honlap3/r

Az 1944-es haborus események soran leégett reformatus templom
Forrds: http://mek.oszk.hu/kiallitas/kisujszallas/Honlap3/reftemleegett.htm



http://mek.oszk.hu/kiallitas/kisujszallas/Honlap3/reft.k.o.htm
http://mek.oszk.hu/kiallitas/kisujszallas/Honlap3/reft.k.o.htm
http://mek.oszk.hu/kiallitas/kisujszallas/Honlap3/reftemleegett.htm
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Kisujszallas piactere a XX. szazad elején.
Forras: https://www.pinterest.dk/pin/548242954614246451/
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A templom nyugati homlokzata a XX. szdzad elején
Forras: https://www.pinterest.co.uk/pin/548242954614246259/



https://www.pinterest.dk/pin/548242954614246451/
https://www.pinterest.co.uk/pin/548242954614246259/
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13. Fényképdokumentacié — az épiilet 2017. juniusi allapotanak dokumentalasa
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Az épiilet 2017. decemberi dllapotanak dokumentalasa
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14. Ertékleltdar a reformatus templom épiiletének a részleges feltjitds soran érintett
épiletelemeirdl

Jelen értékleltdr a régészeti Orokség és a milemléki érték védelmével kapcsolatos
szabalyokrdl sz6l6 39/2015. (l11. 11.) Kormanyrendelet 10. melléklete alapjan targyi miiemlék
épiilet tervezett tevékenységgel (részleges felujitas) érintett részére vonatkozoan késziilt.

Védett miiemléki értékek adatlapja
(méemléki torzsszam: 3975.)

Cim:

Helyszin megnevezése: Jasz-Nagykun-Szolnok megye
5310 Kisujszallas, Kalvin u. 1.,
2197. hrsz.

GPS koordinata:
WGS84/GPS 47.2175113, 20.7587535

Epiilet megnevezése/funkcidja reformatus templom

Stilus: barokk (késé barokk, copf és klasszicizald
elemekkel)

Datalas 1788

Epitész Rabl Karoly (gyongyosi épitémester)

Alaprajzi elrendezés

ARNNN
FHORTIE

s
iy,
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A szerkezeti egységek és a diszitmények anyagai, szerkezetei:

megnevezése: jellege: leirasa: datalasa: foto:
Haromhaj6s, Ves Irartofal — 1,30 m- [Epités: 1788
zarddasu, észak-déli X
N es (toronynal 1,64
hossztengelyti .
. m) vastagsagu Templom-
templom, keleti és Y .
. . nagyméretli tégla. |rekonstrukcio:
nyugati oldalan .
B .. |A portikuszok 1955
elécsarnokkal, déli ,
. falvastagsaga 70
homlokzata el6tt o .
o e1is cm. A kiilso Toronysisak-
tampillérekkel , .,
Homlokzat y falsikon a rekonstrukcio:
erdsitett toronnyal. A "
p toronytest elott 1971
torony legfelsod o
e tampillérek
szintjén tlizkialto 1 e
\ . |helyezkednek el.  [Kiils6 felujitas:
erkély. Valamennyi Toronymagassag: |1986—88
feliileten simitott ymagassag.
41 m
vakolat, vakolt . .
tagozatok, parkanyok T6bbszor
’ felujitva, atfestve.
Rossz allapotu,
Simitott vakolat felvizesedett tobbszor javitva,
. sziirke festéssel, vakolat, cseréje, illetve
Labazat . B K 1 -y
valamint esOfelverddéstdl  |megerdsitése
kvaderkdves boritas |szennyezett, sziikséges
erodalodott kdzet
Simitott vakolt L(I):b(;lt}l;gz Jo
Falfestés feliilletek, kétszini , p’ >, tobbszor felajitva
fostés parkanyok, labazat
kornyéki hibakkal
Nyilasok koriil
vakolt keretezés,
Diszitmények parkanyok alatti Allapotuk valtozo,
(homlokzati vakolt |vakolatdiszek, nagyobb feliileten |épitéskori
tagozatok) oldalfalak kettds javitasuk sziikséges
pilaszterekkel vald
tagoldsa
Az épiilet
tetoszerkezete a
bakdtcos, a 2012-ben javitva,
Tetdszerkezet fenyd anyagu doltszékes és a felyjitva, jo
fliggesztomiives  |allapott
szerkezeteket

Otvozve készilt el




_34

ives vagasu Lécezésre készitett (2013-ban késziilt,

Heéjazat (hajo) cserépfedés cserépfedés jo allapotl

formaja dtmenet a
domboru palasta

. e , kupola és a felajitott, jo
H¢jazat (torony): |vOrosréz-fedés polacsa o IO ]
klasszicizalo, allapotu
karcsusitott

urnakiképzés kozott

Oromfal- ¢s XX. sz. kozepe,

, arkanyzat- .
Szegélyek, ereszek |Horganyzott lemez parkanyz részben
lefedések, cserélendo
ereszlemezelés

Egyes, a felujitassal érintett épiiletrészletek

Megnevezés Tizkialto erkély
Datalas 1788
Kialakitas/leiras A toronyfeljarébol az épllet északi homlokzatan kialakitott ajtéon lehet

kilépni a tornyot kirolfogd erkélyre, melyet 4X4 oldalsé és 4X1 sarki
konzol tart. Mellvédje kovdcsoltvas, melynek pdlcaihoz az ovalis és a
hajlitott elemeket bundolassal rogzitették. A tlizkialtd erkély funkcidja
a varos kozossége szamdra volt fontos, ezért annak kivitelezéséhez és
folyamatos karbantartasdhoz egészen a XX. szazad derekdig a varos
anyagilag is hozzajarult.

Muiszaki allapot Szerkezetileg stabil, a jardfeliiletekre, illetve a konzolok és folottik
hazédé fodém fellletei kopottak a csapadékviz-leszivargds
kovetkeztében foltokban leomlott, csakugy, mint az erély jarofelilete
és a toronyfal talalkozdsa mentén huzodo falfeliilet. A korlat stabil, a
vaselemek azonban korrodaltak.

Javaslat A csapadékviz-elvezetés biztositdsa, majd a fellletek javitdvakoldsa és
festése anyaghl technoldgidval, a jelenlegi szinek és formak
megtartasaval. A vaskorlatok rozsdamentesitése, feliiletkezelése,
bevonodfestése.
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Megnevezés

Kerités

Datalas

Kialakitas/leiras

A meglévé kerités terméské labazattal, beton fedlappal és kovacsoltvas
keritésmez6kkel készilt. Jelenlegi festése barna szinl, olajmaz. A
vasbetétek elemei kozott ivelt, hajlitott, illetve liliom-diszitmények
valtakoznak, melyek nitteléssel és csavarozassal kapcsolédnak a
palcakhoz.

Midiszaki allapot

Szerkezetileg stabil, a terméskovek kotGanyaga helyenként kiporlott. A
beton fedlapok illesztéseinél a csapadékviz leszivarog a kdGalap
rétegeibe. A vasbetétek festése kopott, néhol korrodalt.

Javaslat

bevonodfestése.

A szivargdsok megakadalyozdsa, illesztéseknél és fugdknal a tisztitds és
tomités elvégzése. A vasbetétek rozsdamentesitése, felliletkezelése,
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Megnevezés

Nyugati kapuzat

Datalas

1888

Kialakitas/leiras

A templomépités centendriumara készilt el az a bdvités, mely a keleti
és nyugati bejaratok el6tti bovitést foglalta magaba. Ekkor létesiilt —
elsGsorban por- és szélfogd funkcidval a két portikusz, melyek koziil a
nyugati ajtokiképzése mutatja, hogy ez a tényleges f6bejdrata a
templomnak. Falvastagsaga 70 cm, stilusdban mara a késé
klasszicizmus domindl. A kapukeretezés szarai soéskuti mészkSbdl
késziiltek. A kétszarnyu, betétes, boritott dcstokos bejarati ajtaja, és
annak oOntottvas-kilincse épitéskori. A szemoldokparkany alsé,
ajtékeretez6 traktusdnak kozepén latjuk az épitési datum feltliintetését.

Midiszaki allapot

A mészkéfeliletek kopottak, erodalédtak, a vakolt fellletekre is
tovabbjuté talajviz-felszivargas és csapadékviz-felcsapodas
kovetkeztében. Az ajté fakerete és az ajtdszarnyak kopottak,
repedezettek, de alapvet6en erdsek.

Javaslat

Szlikséges a mészkdfeliiletek tisztitasa, impregndldsa, a labazat tobbi
szakaszaval azonos ardnyu és anyagu, szell6z6 vakolattal és festéssel
torténd ellatasa. A falazat és diszitményei esetében teljes homlokzatra
érvényes feluUjitasi eljards lefolytatdsa. A fafellletek csiszoldsa,
tapaszoldsa, alapozd- és fedGfestése a jelenlegi szinarnyalat

megtartasaval.
1 :‘. . -
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Megnevezés

Déli kapuzat

Datalas

1788

Kialakitas/leiras

Az épitéskori copf stilusu kapu kbékeretei sdskuti mészkéfaragvanyok,
melyeket utdlag mészfestéssel lattak el. Az ives szemoldokkébe két
sorba vésve taldljuk a datdldst. Az dacstokos, vorosfenyS-ajté a
kilincsekkel, ontottvas-fogantyukkal egyitt eredeti.

Midiszaki allapot

A mészkdfeliletek kopottak, erodalédtak, a vakolt fellletekre is
tovabbjuté talajviz-felszivargas és csapadékviz-felcsapodas
kovetkeztében. Az ajté fakerete és az ajtdszarnyak kopottak,
repedezettek, de alapvet6en erdsek.

Javaslat

Sziikséges a mészkéfellletek tisztitdsa, impregndlasa, fellletkezelése
és részleges potlasa sziikséges. Az éplilet kiils6 képe szempontjabdl az
eredeti kéfelllet szabadon hagydsa indokolt. A fafeliletek csiszolasa,
tapaszoldsa, alapozo- és feddfestése sziikséges a jelenlegi szinarnyalat
megtartasaval.




_ 38 -

Megnevezés

Sz6szék

Datalas

1788

Kialakitas/leiras

A f6hajot a keleti oldalhajotol elvdlasztd pillérsor negyedik tagjdhoz
téglabdl épitették hozzd a teljes templomtesttel azonos stilusu
szészéket, mely zomokebb kehelyformat kovet. A szdszékkorona is
épitett, vakolt, fehérre meszelt, diszitése aranyozott, tetején langdiszes
urnaval. A szdszék oldalan Iév6, Luther-rozsara emlékeztetd (bar abban
mind a szirmok szamaban, mind a bimbdkialakitasban eltérg)
,rozettak” aranyozasa, valamint a rozettafilkék kék hattérszine
visszaidézi az eredeti mennyezetfestés szineit.

Midiszaki allapot

Valamennyi falfeliilethez hasonldan a talprész vakolatat lehantottdk, a
tobbi tag stabil, festésik egységes.

Javaslat

A falrekonstrukciokkal azonos anyaghaszndlat és technikai eljaras
(vakolas, mészfestés)

A
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Megnevezés

Homlokzati ablakok

Datalas

1888

Kialakitas/leiras

A homlokzati nyildszaro-szerkezetek (ablakok) acél anyaguak
ST7 profild szerkezetbdl, sGrd téglanyosztdssal, tetejikon ivelt
kiképzéssel. Uvegezésiik 1 réteg(i, 3 mm-es sikiiveg. A teljes
homlokzat tekintetében, két szinten, Osszesen 27 db.
Rogzitésiiket az ablaknyildsok belsé falsikjahoz tortént
csavarozassal oldottdk meg. Mivel ezek gyenge hdétartd
képességliek, a belsé falsik vonalaban utélagosan — a kiils6
ablaktabldk beosztdshoz igazodva — feny6bdl készil,
faszerkezetes ablakokat épitettek be — ugyancsak 3 mm-es
siklivegezéssel. Mind a kiils6, mind a belsé ablakok kozépsé
részén alakitottak ki nyildszarnyakat. A kils6 ablakok
félfordito-zarakkal, a bels6k kormoszarakkal zarhatok.

Midiszaki allapot

A kils6 acélszerkezetek korrodaltak, az livegek gittelése néhol
hidanyos, az livegezés azonban hidnytalan. A belsé ablakok
épek, festésiik kopott.

Javaslat

—— |

Az acélkeretek esetében a kibontas és az (izemi kortilmények
kozotti  rozsdamentesités és  bevondfestés lenne a
legcélravezet6bb megoldas. Ha jelen felljitas ezt nem teszi
lehetévé, akkor ugyanezt a beépitett nyilaszardkkal sziikséges
megtenni.  Gittelés eltdvolitdsa, majd az Uvegezés
Ujrarogzitése mindenképpen szikséges.
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