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Sélya Laszl6 Ur részére

Kunmadaras

Dorog, 2016-09-15
Targy: Kunmadaras templom - vakolatfelujitasi javaslat

Tisztelt Sélya Laszl6 Ur!

A Baumit Kft. részérdl Kovalovszky Lajos teruleti képviseld 2017. szeptember 7-én a targyi
épuletnél helyszini szemlét tett mintat vett a karosodott falazatbdl, hogy azt a cég
laboratériumaban bevizsgalhassuk és az épllet labazatara és belsé falszerkezeteire vakolat
felujitasi javaslatot tehessunk.

Az épllet falazatabdl 2 helyen tértént mintavétel, mely a Baumit Laboratériumaban
bevizsgalasra kertlt (az eredményt mellékelten csatolom). A mintak sétartalom nagyrészt
az alacsony, nitrat tartalma magas, nedvességtartalma az alacsony tartomanyban van,
ezért a javasolt felujitdé vakolatrendszer a Baumit WTA rendszer.

A helyszini szemle soran megallapithato volt, hogy az épulet kérnyezetében sziikséges
lenne a korszer( vizelvezetés megoldasa, pl. drénezés ill. kavicsagy kialakitasa. A tovabbi
karok megel6zése szempontjabdl ez szukséges lenne, hiszen a csapadékviz az alaptesthez
szivarogva nem csak a falazat nedvességtartalmat néveli, hanem a fokozatos talajroskadas
veszélye is fennallhat. Szikséges lenne még az épllet vizszintes szigetelését is elvégezni,
hogy a falazatot a talajbdl a tovabbi vizfelvételtdl elvagja, idével a fal véglegesen is
kiszaradhasson (pl. injektalassal).

A karosodott részeken a vakolat teljes eltavolitasa szikséges a téglafellletig, s6t a fugakat
is kb. 2 cm mélyen ki kell kaparni.

1. Rétegrendi felépités kiilsé labazatra:

o A kikapart, kimélyitett és megtisztitott fugakat Baumit Sanova vakolat W-vel kitdlteni

e Baumit Sanova El6frocskol6 50 %-os fedéssel (anyagsziikséglet: kb. 4-5 kg/m?;
varakozasi idé: 3 nap)

e Baumit Sanova puffer vakolat min. 2 cm vastagsagban (anyagszikséglet: kb. 0,25
zsak/m?/cm; varakozasi id6 7 nap/vakolatcentiméter), vakolatféstvel athazni

e Baumit Sanova vakolat W min. 1,5 cm vastagsagban (anyagszukséglet: kb. 14
kg/m2/cm; varakozasi id6 10 nap/vakolatcentiméter), a felUletet egyenletesen
elhuzni, elsimitani

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit Gt 1. 3060 Paszto, Ifjisag u. 3. 3571 Alsézsolca, Ipari park Gyar it 12. 3271 Visonta, Erémii Gt 11.

Levelezési cim: 2511 Dorog, Pf.: 132. Levelezési cim: 3060 Paszto, Ifjusag u. 3. Levelezési cim: 3571 Alsézsolca, Pf.: 4. Levelezési cim: 3271 Visonta, Erémii at 11.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Tel.: 06-37/528-200

Fax: 06-33/431-512, 512-950 Fax: 06-32/460-463 Fax: 06-46/520-058 Fax: 06-37/528-209

e-mail: baumit@baumit.hu, e-mail: paszto@baumit.hu e-mail: alsozsolca@baumit.hu e-mail: visonta@baumit.hu
dorog@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit at 1. .
Adészam: 10442155-2-11, Cégjegyzékszam: 11-09-012709, Bankszamlaszam: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188 -) ) _) bl o


mailto:baumit@baumit.hu
mailto:baunyirt@baumit.hu

e Baumit SilikatColor szilikatfesték (anyagszikséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben,
beleértve az alapozast is)

A fenti rétegrend alkalmazasat az alsé ablakparkanyig javaslom elvégezni.

A fenti magassag felett a falazat tobbi részét is ajanlott Iélegzd vakolattal feldjitani, mivel
mind a nedvesség, mind a karos sok a falazatban a hosszu évek alatt a kapillarisokon
keresztlul magasan felszivédtak a szigetelés hianya miatt. A meglévé vakolat eltavolitasat
koévetéen a szintén WTA rendszerbe tartozé Baumit Sanova Egyrétegl trassz vakolat
alkalmazasat javasoljuk a homlokzat - fenti rétegrend feletti rész felujitasahoz.

2. Rétegrendi felépités kiils6 homlokzatra:

¢ A megtisztitott téglafalazatot Baumit Sanova El6frocskolé 100 %-os fedéssel
levakolni (anyagszukseéglet: kb. 10 kg/m2; varakozasi id6: min. 7 nap)

e Baumit Sanova Egyrétegii trassz vakolat 2,5- 4,0 cm vastagsagban
(anyagszukséglet: kb. 10 kg/m2/cm; varakozasi id6é 7 nap/vakolatcentiméter),
bedorzsolni

¢ Baumit SilikatColor szilikatfesték (anyagszikséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben,
beleértve az alapozast is)

3. Rétegrendi felépités beltérben:

¢ A megtisztitott téglafalazatot Baumit Sanova El6frocskolé 100 %-os fedéssel
levakolni (anyagszukseéglet: kb. 10 kg/m2; varakozasi id6: min. 7 nap)

e Baumit Sanova Egyrétegii trassz vakolat min. 4,0 cm vastagsagban
(anyagszukséglet: kb. 10 kg/m2/cm; varakozasi id6 7 nap/vakolatcentiméter),
bedorzsolni

¢ Baumit Klima glett (anyagszikséglet: kb. 1 kg/m2/mm; varakozasi idé 7 nap) (csak
5% nedvességtartalom alatt)

o Baumit SilikatColor vagy Klima festék (anyagsziikséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben,
beleértve az alapozast is)

A fenti rétegrend alkalmazasa esetén az eddig megjelent falnedvesség felett min. 80
cm-rel magasabbra kell a feldjité vakolatrendszert felhordani, de javasolt 100-120 cm
magassagig a vakolast elvégezni.

A fenti rétegrendek lehetévé teszik, hogy a falban l1évé nedvesség, para el tudjon tavozni a
vakolatrendszeren keresztul, ill. a karos so lerakodik a vakolaton beltl anélkil, hogy a
vakolat karosodna. Azonban felhivom a figyelmet arra, hogy a Sanova felu;jitd
vakolatrendszer 6nmagaban nem oldja meg a fal vizesedési problémajat, hiszen a falazat
mindaddig kapja a nedvesség utanpotlast, amig annak a szigetelését nem oldjak meg.

Sanovakkal Ujravakolva a falak tovabbra is nedvesek maradnak, ,csak” a salétromosodas
nem jelenik meg a falon, viszont a lélegzd, paraatereszt6-képességuk miatt a nedvességet
atengedik, talajviz esetén a fellleten a viz is megjelenhet.
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A tartés es6zéseknek vagy talajviz kdvetkeztében a falazat mentén 6sszegyilt csapadékviz
miatt nedvessé valik a falazat, ami a talajbdl tovabbi karos anyagot vehet fel ill. oldhat ki.
Ezért az épitmény kdrnyezetében ajanlott a vizelvezetés megoldasa.

Technolégiai utasitasok:

Baumit Sanova El6frocskol6:
o WTA rendszerben téglafelllet esetén 50 %-os fedésben, varakozasi id6 3 nap
o Utdnedvesités 2 nap
o Keverfviz szukséglet: kb. 8 liter / zsak

Baumit Sanova puffer vakolat:
o Keverfviz szukséglet: kb. 16 liter / zsak
e Minimalis vastagsag 1 cm, egy munkamenetben max. 3 cm-es rétegvastagsag
vakolatréteg fellletét felhordas utan még nedves allapotaban vizszintesen fogas
simitdval, illetve specialis vakolatfésivel felbordazni
o Utdnedvesités 2 nap

Baumit Sanova vakolat W

o Keverfviz szukséglet: kb. 12 liter / zsak

e Minimalis vastagsag: Sanova EIl6frocskolére: 20 mm, Sanova Puffer Vakolatra: 15
mm, egy munkamenetben max. 2,5 cm-es rétegvastagsag ajanlatos el6szor egy
vékony Baumit Sanova Vakolat W réteget acélsimitoval felhazni.

e Erre azutan a szokasos médon vakolokanallal vakolhatunk. A Baumit Sanova Vakolat
W legnagyobb vakolatvastagsaga 40 mm. Az egyes vakolatrétegek fellletét
kdzvetlenul a meghuzas utan fel kell érdesiteni, kivéve a legfelsé fellletet, ha azt
dorzsolt vagy kapart fellilettel készul.

e Utdnedvesités 2 nap

Baumit Sanova Egyrétegii trassz vakolat

o Keverfviz szikséglet: kb. 5-6 liter / zsak

o A Baumit Sanova Egyrétegl Trassz Vakolatot az épitkezéseknél altalaban
hasznalatos keverdben kell megkeverni (a keverési id6 szabadesés(i kever6ben 5—6
perc, kényszerkever6ben 3-5 perc).

e Minimalis vakolatvastagsag: kivil: 20 mm (Sanova El6frocskdlén) belul: 10 mm
(csekély soterhelésnél) belll: 20 mm (kdzepes soéterhelésnél) dorzsolés filccel

o A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszaradastdl (pl. utdonedvesités)

Baumit Sanova vakolat finom
o Keverfviz szikséglet: kb. 8 liter / zsak
Minimalis vastagsag: Sanova El6frocskolére: 20 mm, egy munkamenetben max. 2,5
cm-es rétegvastagsag, simitdvakolatként 4-5 mm vastagsagban
¢ A habarcsot kbmuveskanallal vagy simitoval lehet felhordani. A kétés kezdete utan
egy alkalmas simitoval (pl. polisztirol) bed6rzsélni.
o Gyors kiszaradastdl megvédeni, utdonedvesités
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Baumit Klima glett:
o Keverfviz szukséglet: kb. 8 liter / zsak
o Felhordhatd kézzel és géppel, beltérben
o Tovabbi rétegek felhordasa el6tt Ggyeljink a varakozasi idére min. 7 nap. Javasolt a
felUlet atcsiszolas, majd ezt kdvetéen festhetd.

Baumit SilikatColor:

e Baumit SilikatColor szilikat festék (anyagszukséglet: kb. 0,5 kg/m2 2 rétegben,
beleértve az alapozast is; varakozasi id6 a két réteg kdzott min. 12 6ra)

o Felhordhato ecsettel, hengerrel, a szemet és a bért valamint a nem befestendé
fellleteket, kildndsen az Gveget, keramiat, klinkert, naturkdvet, lakkot és fémet évni
kell a rafrécecsenés ellen. Szikség esetén bé vizzel azonnal le kell mosni. Nem
szabad megvarni, hogy raszaradjon és megkeményedjen

Altalanos tudnivalok:

A fellilet, az anyag és a levegd hémérséklete +5 °C felett legyen a felhordas és a kotés ideje
alatt. A friss vakolatot legalabb 2 napig védjuk a kiszaradastdl. Ne dolgozzunk kozvetlen,
napsugarzasnak kitett fellleten, esében vagy erés szélben. A levegé magas paratartalma
vagy alacsonyabb hémérséklete jelentésen meghosszabbithatja a kotési id6t .

A felujité rendszerek hatékonysaganak idétartama lényegesen fligg az alapfelilet

nedvesség utanpotlasatol és a sételitettségtol, ezért a felujitassal egyidejlileg célszeri
utdlagos talajnedvesség elleni szigetelést késziteni.

Tovabbra is allunk szives rendelkezésére!
Udvozlettel,
Baumit Kft

Kadia Dalma
épitész tanacsado
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Baumit Labor

Fizikai és kémiai laborvizsgalat felujité vakolatokhoz
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