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Megjegyzés:
- A tervben szereplő műszaki megoldásokat
megváltoztatni csak az építésügyi hatóság
engedélyével és a tervező beleegyezésével
lehet!
- Minden méretet a helyszínen ellenőrizni kell!
- A terv szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek
védelméről a vonatkozó törvény gondoskodik,
és egyszeri, adott helyen történő felhasználásra
készült!
- A rétegrend jelölések a műszaki leírás
vonatkozó részével együtt érvényesek és azzal
együtt értelmezhetők!

Sólya László okl. építészmérnök

É 09-0645 1:50

KELETKÖZ
PÁLYÁZATI ÜGYNÖKSÉG

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat

Református templom felújítás terve

5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.

16

5321 Kunmadaras, Kálvin u. 4.
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Homlokzati nyíláskeret javítása,
sarok összedolgozással

Homlokzati nyíláskeret javítása,
sarok összedolgozással
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Fa nyílászárók cseréje, az eredetivel
megegyező osztással,
nyílásiránnyal, faanyagú szerkezettel,
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RHEINZINK QUALITY ZINC
minőségű titáncink lemezből szegély
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TORONY
13,47 m2

KARZAT
hajópadló
98,10 m2

LÉGTÉR

KARZAT
hajópadló
21,85 m2

ORGONA
20,45 m2

KARZAT
hajópadló
21,85 m2

KARZAT
hajópadló
98,15 m2

KARZAT
hajópadló
60,62 m2
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