KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO

Készllt a Kunmadaras Nagykodzség
Onkormanyzata (gesztor) 5321
Kunmadaras, Kossuth tér 1. részére, a
5321 Kunmadaras, Kalvin utca Hrsz.:
1027 ingatlanon pihen6hely kialakitas
tervéhez



TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott tervez6 az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 9.8 (5) bekezdése alapjan az alabbiakrol nyilatkozom:

» Az altalam tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabdélyoknak, igy
kilonosen az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL.
torvény 31.8 (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kovetelményeknek, az
orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményeknek és az eseti hatésagi
el6éirasoknak.

» A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltér6 mdszaki megoldast nem alkalmaztam.

« A dokumentécié elkészitéséhez a kilon jogszabaly szerinti biztonsagi és
egészsegvédelmi koordinator kdzremldkodése nem valt szikségessé.

» A betervezett épitési termékek megfelel6ség igazoldssal rendelkeznek.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek (betervezett épitési termékekre vonatkozé teljesitmény-
jellemzdk): 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 48 (3). bekezdés szerint.

Ha a tervez6 egy bizonyos, egyértelm(ien beazonosithaté épitési terméket jeldl meg, az
egyben az elvart mliszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék mulszaki el6irasdban foglalt 6sszes teljesitménykategoria Iényegesnek tekintendd és
az elvart mdszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.
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Sélya Laszl6 ¢

okleveles épitészmérnok
E-09-0645

Tel.: +36307477993

E-mail: biharchitect@gmail.com
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MUSZAKI LEIRAS

1. ELOZMENYEK

A tervezési teriilet Kunmadaras koézpontjaban helyezkedik el, a Reformatus templom el6tt
(cca. 305 m?).

A terlleten jelenleg egy sik teriileten fekvd, leromlott &llapotl park talalhaté idés fakkal,
értéktelen gyepfelilettel. A tertlet a templom el6tti jarda és az utburkolat ill. nyilt csapadékviz
elvezet6 arok kozott helyezkedik el.

A novényallomany értéktelen, eléregedett fabaol all.

2. TERVEZETT ALLAPOT
a. Burkolatok

Kunmadaras kdzpontjaban egy varosi pihenépark-pihenéhely kialakitasa a végs6é cél, mely a
meglévd és tervezett telepllésszerkezethez és beépitéshez szervesen kapcsolédik. A
reprezentativ, attraktiv pihen6hely a varhatéan a templom hasznélatdhoz kapcsol6édo
megnovekedd gyalogos forgalom atvezetésére, talalkozd és gyllekez6helyul szolgal, de
egyben pihenésre, kikapcsolédasra szorakozésra is megfeleld terlletekkel rendelkezik.
Novenyzetének kdszonhetden elényds helyi klimaval és kérnyezeti kondicionalo hatdssal bir.
A park megval6sulasaval a kbzpont magas szinvonall zoldfeliilete j6het létre.

A tervezett Viastein Sempre burkolat raszteres rendszerben helyezkedik el, melyben a
burkolatarchitektarat egy kétipus két domindns szinével (szirke-antracit) ill. rakésbeli
kilonboz6ségeinek felhasznalasaval alakitottuk ki. A térburkolat térk6bdl készul 6 cm vtg-
ban. A burkolatok szegélyezése beton agyazatba- szegélygerendaba agyazott Kkerti
szegéllyel torténik.
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A SEMPRE termékcsalad sokféle kombinacios lehet6séget kinal négyféle méretével a
10x20 cm-t6l egészen a 40x40 cm-es kOéméretig. Ezek a régodta ismert méretli és
kialakitasu hagyomanyos térkdvek élképzéssel, kis tavtartokkal készilnek, szirke szinben,
valamint a 10 x 20 cm-es k6 antracit szinben is. A négyféle k6 6nmagéban is, de egymassal
kombinalva is rakhato.

A burkolatban 1év6 zoldfeliletek szegélyezése is kerti szegéllyel torténik beton
szegélygerendaba 4gyazva.

b. A burkolat rétegrendije:

15 cm durva zuzottk§ fagyvédé réteg (5-12mm szemcsem.)
15 cm finom zUzottkd réteg (2-5mm szemcsem.)

2 cm agyazoréteg-homok (3/5 vagy 0/4)

6 cm térburkolo k6

A tervezett geometrikus vonalvezetésil gyalogutak rendszere megfelel a tervezett forgalom
irAnyainak. A térburkolatok lejtése oldalirAnyban 1 % lehet6leg a zoldfellletre vagy a foat
melletti nyilt &rokba lejtetve. A térkdvek alaprajz szerinti irAnyokban kerllnek lefektetésre.

3. BETON BURKOLOKOVEK ELHELYEZESE

a. Foldmunka

A talaj kiemelését kb. 30 cm-rel szélesebben elvégezzik, mint a tervezett burkolandé fellilet.
Mar a kiasds soran ugyeljunk lejtés kialakitasara, a csapadékviz gyorsabb elvezetése
érdekében! Mivel a természetes fagyhatar hazankban 80 cm, ebben a zénaban ne legyenek
fagy altal veszélyeztetett anyagok (pl. agyagos talaj)!

b. Az alépitmény és annak tikorszintje

Az alépitmény tukorszintjét a kivant formara alakitjuk, megfeleld eszktzokkel tomoritjik, és
sikjat kiigazitjuk. Ez addig torténik, amig a tukor teljes feltletén elérjik a megfeleld tdmaritési
értékeket. Az elkészitett tikorszint 3 cm pontossaggal a tervezett sikon legyen!

Alépitmény tikorszintje jarda esetében A jardakra eldirt témoritési (EV1) érték 20 MN/m2
Alépitmény tukorszintje Ut esetében az utakra elGirt tomoritési (EVI) érték 35 MN/m2

Fagyvédo réteg (teherhordé réteg) Fagyvedo rétegnek csak humuszmentes, meghatarozott
szemcseméret(i homokoskavics, zlUzott k6zet, vagy ezek egyenl6 ardnyu keveréke alkalmas.
Ezen anyagok az id6jarassal és faggyal szemben ellenalléak, valamint a tomorités soran
nem szenvednek nem megengedhetd szemcseroncsoldédast. A témoritést Ggy végezzik,
hogy az mindenutt elérje az eldirt értékeket. Az elkészitett fagyvédd réteg felsé sikja 2cm
pontossaggal a tervezett szinten legyen. A fagyvédd réteg vastagsaga a fagyhatarhoz és az
épitési el6irdsokhoz igazodjon.

c. Teherhordé réteg

A mechanikusan tomdritett teherhordd réteg (fels6 hordozéréteg) humuszmentes,
szemcsemeérete 0/35, vagy 0/55. Az anyag az id6jarassal és a faggyal szemben ellenallo,
valamint a tomorités sordn nem szenved meg nem engedhet§ szemcseroncsol6dast. A
beépités és tomorités idedlis nedvességtartalom mellett agy torténik, hogy az elirt
tomoritési értékeket mindenitt elérje. A mechanikusan tomdritett réteg felsé sikja 2cm
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pontossaggal a tervezett szinten legyen. A teherhordo6 réteg vastagsaga a tomorités utan
elért végleges vastagsag.

d. Zuzalékagy (burkolatagy)

A j6l tomoritett és pontosan elkészitett fagyvedo réteg felsé sikjara 2/5-6s szemcseméret(i
zuzalékbol agyazatot hordunk fel lazan, egyenletes (min. 2, max. 5 cm) vastagsagban.
Durvdbb szemd zluzalék a bevibralas soran fellepd ellenallasa miatt nem alkalmas. Az
agyazat sikjanak kialakitasara legalkalmasabb 3-4 cm vastag idomcsodveket hasznalni,
melyeket sablonként a fagyvéd6 réteg tetejére fektetiink, kiszinteziink, kdzikbe ontjuk
zuzalékot, amit léccel lehdzunk. Szintezésénél vegyuk figyelem be, hogy vibralaskor a
burkolat végleges magassaga 0,5-1 cm rel sullyed. Készitsiink el6 ezzel a médszerrel 30-50
m2 felllete majd szélr6l kezdve, magunktdl elfelé kezdjik rakni a kdveket ugy, hogy a
lehlzott &gyazatra mar ne Iépjlink.

e. Szallitas ellen6rzése

Beépités el6tt ellenérizziik, hogy egyeznek-e a kiszallitott anyag megrendelési adatai a
szallitasi adatokkal! Végezzink mennyiségi €és min6ségi ellenbrzést is. Beépités utan a
gyartd mennyiségi és mindségi reklamaciét nem fogad el. A katalégusban megadott
méretek raszterméretek. A gyartastechnoldgidbdl adddé mérettolerancidk miatt, melyek
azonban a MSZ 4751/3. megengedett értékeit (burkolat: élhosszisag 3mm, vastagsag:
5mm) nem érik el, ill. nem haladjak meg, elényds a pontosabb burkolatszélesség és -
mélység meghatarozasa végett néhany kdsor lefektetése.

f.  Figyelem!

A fektetés sordn, amennyiben tobb raklapnyi kével dolgozunk (fellleti megmunkaltsag és
szin szerint 3-5 raklap), el6bnyds a kovet a raklapokrél keverve rakni, ezaltal csokken az
elkerllhetetlen szin- és fellletbeli kilonbségek hatdsa. A fektetés sordn azon koveket,
melyek valamilyen hianyossaga mutatnak, azonnal cseréljuk hibatlanra! A fektetést lehetéleg
sarokbol kiindulva kezdjiuk. Erésen lejt6 fellleteknél - amennyiben ez lehetséges - a
legmélyebb ponton kezdjunk. Aknak, vizelvezetdk, fal és egyéb csatlakozasi pontoknal
végzett illesztési munkdk sordn a koveket megfelel6 szerszamokkal (t6rdolld, vagdkorong)
tudjuk méretre igazitani.

g. Burkoldkovek lefektetése

A koéveket nem szabad tul szorosan fektetni, dsszeilleszteni, hanem ugyelni kell egy
korbefutd, kb. 2-3 mm-es fugara! A legtdébb kétipus ugynevezett tavtartéval rendelkezik,
melyek segitségével elkerllhetjik a kovek fellleteinek dsszeverbdését, ill. az élsértléseket.
A szabdlyos fugdk és a raszterméret betartdsa tetszetds burkolatképet eredményez. Az
egyenletes fugavonal megtartdsa zsinér vagy léc segitségével, 2-3 m-enként végzett
ellendrzés mellett végezhetd (a zsinért kifeszitjik, és 2-3 kdvel leterheljuk).

h. Burkolékovek elrendezése

A jarmilvek altal hasznalt burkolatrészeken a teherelosztas, a stabilitds és a zajképzodés
terén is dontd szerepet jatszik. A jarmiforgalom &ltal hasznalt utakon a fé6 haladasi iranyra
atlos (diagonal) rakasi modot valasszunk. igy a kének mind a négy oldalan egyenletesen
oszlik el a terhelés, felfogja a tol6- és csavarderdket, és az autd kerekei altal keltett zaj is a
lehetd legkisebb mértékdre cstkken.

i. Fugazéas (homoklehuzas)
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A fektetett fellletet 0-1 mm szemcsemeéret(i finom homokkal s6pérjik be. Anyagszikséglet:
kb. 2-5 kg/m2. A besoprést addig végezzik, amig a kovek kdzotti fugat a homok teljesen ki
nem tolti! Bevibralas el6tt a kovekrol soporjik le a maradék homokot, hogy az a gép talpa ala
kertilve ne okozzon fellleti séruléseket, karcolasokat!

j-  Lezaras (bevibralas)

A lerakott kdveket ugynevezett lapvibratorral (benzines, vagy dizel motoros) néhanyszor
keresztben és hosszaban is megvibréljuk. Lehetdség szerint, a fellleti sérilések elkerilése
érdekében, minden kdénél a vibrator talpara szereljik fel a gumitalpat. A vibralas utan a
fugékat Ujra besoporjik, a maradék homokot eltavolitjuk, majd Ujra megvibraljuk. igy a
fugaanyag hamarabb kotdédik a résekbe. A felllet elkészlltével a teriilet teljes mértékben
terhelhetd. A maradék fugaanyag, ill. annak pora kerti slaggal lemosva eltavolithat6. Egy-két
honap elteltével Gjra atsoporhetjik a teriletet, hogy a fugak teljesen feltbltddjenek. A
fugazéast csak szaraz fellleten végezzik!

4. NOVENYTELEPITES

A terlleten Iév6 fak kivagasra kerlilnek. A kivagas utan tuskairtas torténik.
A kivagott fak potlasara az aldbbi fafajtdkbdl kertilnek Ultetésre:

e (Csaszarfa 2xi 12/14
* Fényeslevelli galagonya 2xi 12/14
 Ezlstoslevel( diszkorte 2xi 10/12

Jelent6s mennyiségl cserje tervezett, kiemelve a cserje telepitéssel a karakteres burkolatok
kanyarulatait.

» Voroslevell borbolya kont 60/80 Berberis thunbergii
» Kinai kékszakall kont 60/80 Caryopteris incana
* Fehér japanbirs kont 60/80 Chaenomeles speciosa 'Nivalis’
* Gyongyvessz0 kont 60/80 Spiraea trichocarpa

EvelGagyi kililtetéseket is telepitettiink a burkolatokbol kimetszett teriiletekre. A javasolt
névényfajok:

* Levendula 12db/m2 Lavandula angustifolia
* Tollas szegf(i 15db/m2 Dianthus plumarius

* Szines margaréta 12 db/m2 Chrysanthemum

* NO&szirom 16db/m2 Iris

» Cserjés pimpo6 12db/m2 Potentilla fruticosa

5. KERTESZETI KIALAKITAS

A kertészeti kialakitast megel6z6en a tertiletnek azon részein, amely burkolt feltlet volt, 10
cm vtg-ban le kell nyesni a talajt és el kell tavolitani. A kertészeti kialakitas el6tt min. 20 cm
vastagsagban terméfoldet kell teriteni. A tovébbi terileteken 15 cm vtg-ban kell a talajt
kitermelni, deponalni és ugyanennyi terméfoldet visszateriteni.

A talaj tApanyagellatasanak javitasat szerves tragyaval kell végezni. A telepitend6 lombos
fak 1x1x1 m-es godorbe kertljenek, 100%-o0s talajcserével. A cserjék telepitését 50%-0s
talajcserével végezzik 40x40x40 cm-es Ultet6godrokben. A cserjék minésége és mérete
atlagosan: konténeres 60/80.

A gyepesitést kertészeti mddszerekkel végezziik (50g/m?).

KIVITELI DOKUMENTACIO 5321 Kunmadaras, Kalvin utca Hrsz.: 1027
ingatlanon pihenéhely kialakitas projekt



6. BERENDEZESI TARGYAK

e

A parkberendezési targyak (padok, hulladékgydjt6) a park stilusdhoz és kialakitasahoz
igazodva a mai formavilagnak és anyaghasznalatnak megfelel6en készilnek és keriinek
elhelyezésre (Varosszépit6-Veron csalad).

Veron pad
jellemzék:
acél tartészerkezet tlizihorganyzas utan porfestve
kérnyezetbarat lazurral kezelt, 40 mm vastag deszkazat
inox kot6elemek
suly: 35 kg
rogzités:

dibelezéssel
— _

Yy

Veron szemétgyijté tetével
jellemzék:
aceél tarto- illetve tet6szerkezet tlizihorganyzas utan porfestve
inox kotéelemek és zsakrogzité
kornyezetbarat lazurral kezelt fa [écezéssel
drtartalom: 56 liter
suly: 31 kg
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rogzités, urités:
alaptest betonozassal, vagy d(ibelezéssel

r_ s

zsékcsere vagy tizallé betét

Filagoria leirasa
A tervezett két filagoria alapozasa 40 cm atmérgjd furtbeton alapokkal torténik. Az
alaptestekbe tuzihorganyzott kiviteli acél fogadé szerelvények Kkerllnek
ellhelyezésre. A filagoria felszerkezete és gerendai flrészelt, gyalult vorosfenyé
gerendakbdl csavarozéssal Osszedllitott kialakitdsuak. A feluletképzés mahagoni
vastaglazur.

WELETLN

s

Altalanos el6irasok

A Kkivitelezés soran maradéktalanul betartandék a munkavégzéshez kapcsolddo tlizvédelmi
eléirasok. Az épitési terlleten mindenkor betartandok az &ltalanos-, valamint az épitési
terlletre vonatkoz6 munka-, balesetvédelmi és biztonsagtechnikai el6irasok. Gondoskodni
kell a munkaterileten dolgozok id6szakos €s eseti oktatdsarol és annak dokumentalasarol.
Mivel az épitési terllet kozlekedés céljara szolgalé terulet, az ott kozleked6k szamara
egyértelm( jelzéseket kell alkalmazni a munkaterilet kdzelében valé koézlekedés és

magatartas szabdlyairdl, az épitéssel érintett Utszakasz elkerilési lehetbségeirdl.

A Kkivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani és tartatni:
- a vonatkozo épitésugyi el6irasokat és jogszabalyokat,
- munka-, és balesetvédelmi el6irasokat,

- altalanos és specidlis tlizvédelmi eldirasokat és jogszabalyokat.
- munka- és foglalkozas egészségugyi elbirasokat.

A dolgozok munkaba alldsa el6tt fentiek szerinti oktatasukat foganatositani és kotelez6
jelleggel dokumentalni kell.

A munkavégzés soran kornyezet-és talajszennyezd6dés nem fordulhat el6. A munkavégzés
soran az érintett kbzmdveket el6zetesen kézi foldmunkéaval fel kell tarni elhelyezkedésuk
pontos behatarolasa céljabol, valamint a kozmdnyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani.
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A tervezési terlleten Iévd kozm(ivekkel a Megrendeld rendelkezik.

Az éplletek épitése és rendeltetésszerl hasznalata kozben az éplletre és annak szerkezeti
elemeire és anyagaira vonatkozd alkalmazasi engedélyben /bizonyitvanyban/ elGirt
feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.

A Kkivitelezés sordn szigorlan betartandéak a vonatkozd szabvanyok, Kivitelezési
szabdlyzatok, mdszaki el6irasok, szereléstechnolégiai utasitasok, valamint az MT
47/1979./X1.30./ sz. rendeletnek a létesitményre vonatkoz6 eldirasai.

A Kkivitelezés iranyitdsara arra alkalmas felel6s személyt kell megbizni, kinek jogosultsagéat

és személyi adatait az engedélyez6 hatdésdgnak a kivitelezés megkezdése el6tt kell irdsban
bejelenteni.
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Sélya LaszId

okleveles épitészmérnok
E-09-0645

Tel.: +36307477993

E-mail: biharchitect@gmail.com
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