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A templom kornyezetében szilkséges a korszer(i vizelvezetés megoldasa. A tovabbi karok
megel6zése szempontjabdl ez szikséges, hiszen a csapadékviz az alaptesthez szivarogva
nem csak a falazat nedvességtartalméat noveli, hanem a fokozatos talajroskadas veszélye is
fennallhat. Sziikséges még az épiilet vizszintes szigetelését is elvégezni, hogy a falazatot a
talajbdl a tovabbi vizfelvételtél elvagja, idével a fal véglegesen is kiszaradhasson.

A templom felljithsa sordn a kilsé falsikok mentén szell6zteté kavicsagy létesll az
alaprajzon és metszeteken jelolt kivitelben. A fold felszine alatt az épllet falat kivilrdl
dombornyomott lemezzel (mas néven: szivargo lemez, drénlemez) boritjuk be, a fellletén
geotextiliaval, ami megakadalyozza, hogy a talaj benyomaddjon a lemezig. A dombornyomott
lemezen a falhoz érkezé viz lecsurog az alaptest melletti mosott kavics agyazatba, amiben
egy perforalt csé (DN 125mm ACO OPTI DRAIN) fut lejtésbe fektetve.

A drénezés folott mosott, nagyszemcsés kavicsot kell elhelyezni. A felsé 10-15 cm egy
szemszerkezetd, egységesen fehér szinl legyen. A kavicsagy kuls6 széle szegélykével kerl
kialakitasra.

A vizet a cs6 dsszegylijti és elvezeti a templom kdzelébdl, majd bekotésre kertil a templom
el6tti kozterUleten Iévd zart rendszerl csapadékvizelvezetd halézatba. A halézatba kerdl
bekétésre a fliggbereszcsatorndk altal 6sszegydjtott csapadékviz is. A szivargdcsovet teljes
egészeben korben (kivéve alul) vegye korbe kavicsagy. A csé lejtése legaldbb 0,5% és
legfeljebb 1%. Elég sz(ik hatarok k6z6tt mozoghatunk, viszont ha ettél eltériink, a vizbdl ki
fognak Ulepedni a talajszemcseék, és elttmbdhet a rendszer. A lejtést betonfolydkaval allitjuk
be, ami folytonosan a cs6 alatt fut. Fontos, hogy semmi ne kerilljon a betonaljzat és a cs6
kozé (sem kavics, sem drénlemez).

A szivargOvezetéket Ugy kell beépiteni, hogy teljes hosszukban mindenkor tisztithatok
legyenek. Ezért a csOvek iranyvaltoztatasi pontjain aknak tervezettek (ACO opti control).

A tervezett utblagos vizszigetelés (a 120 cm-nél vékonyabb, két oldalr6l hozzéaférhet6
falazatok esetén) résvagasos technoldgidval készil, mind pedig (inhomogén falazati
anyagra, vagy helyenként a kétoldali hozzaférés hianyara valo tekintettel) injektélt szigetelési
technolégiaval.

Felszivargd talajnedvesség elleni vizszintes falszigetelés résvagasos technoldgiaval az
alabbiak szerint torténik:

1. A szigetelési sik kivalasztasa a belsé padléburkolat sikja felett 6-8 cm-rel, atmend
téglafugaban

2. A falazat szakaszos elvagasa 13 mm-es résmérettel

3. 3,2 mm vastag SBS modifikalt poliészterfatylas modifikalt bitumenes szigetel6lemez és 1
mm vastag HDPE mdanyag véd6lemez beépitése a szerkezetbe 6-10 cm atfedéssel, a belsé
és a kuilsé oldalon minimum 15-20 cm szélességben a bitumenes lemez tulnydjtasaval a
készll6 talajnedvesség elleni padlészigetelés langolvasztassal térténd
csatlakoztathatdsaganak érdekében.
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4. A falszerkezet nem visszanyerhetf, nagy terhelhetéségli, 8,5 mm (11 mm) vastag
Uvegszal erGsitett mdanyag ékekkel torténd kiékelése a falvastagsagnak megfeleld
elrendezésben

5. A falazat réseinek gyorskotd cementtel torténd lezarasa

6. A rések feltdltése zsugorodaskompenzalt, nagy teherbirasa, réskitdlté cementhabarccsal
8-10 bar nyomason

Az inhomogén falazati anyagra, ill. helyenként a kétoldali hozzaférés hianyara valé tekintettel
a felszivargo talajnedvesség elleni vizszintes falszigetelés a pilléreknél injektalassal oldhaté
meg.

Az injektalt szigetelési technoldgia leirasa az alabbi:

1. Injektalé furatok készitése két sorban, 25 cm furattdvolsag és 8 cm sortavolsag
alkalmazasaval. Furatdtmérd 20 mm. A furatokat ugy kell elkésziteni, hogy azok az aljzat
felett induljanak, ferdén lefelé mutassanak és a falazat tulsé sikja el6tt 8 cm-rel érjenek véget
2. Injektalé furatok tisztitdsa, portalanitasa sdritett levegdvel, szerelhet6é fém pakkerek
elhelyezése

3. Kdzepes nyomdsu injektdlds sziloxan mikroemulzié koncentratum (MC OXAL HSL)
felhasznélasaval visszanyerhet6 fém pakkereken keresztil.

4. A nyomas lecstkkenése utan a tdbbszér hasznalhat6é pakkerek eltavolitasa

5. Furatok feltltése specialis Uregkitolté habarccsal (MC OXAL VP-1V)

A homlokzati falak labazati zénajaban a m(ikd réteg eltavolitdsa utan a jardacsatlakozas
felett 30 cm magassagig cementbazisu bevonatszigetelés (pl. MC OXAL DS-HS, VANDEX
BB-75) tervezett harom rétegben felhordva. A bevonatszigetelés mechanikai védelmére a
késbbb részletezett feldjitdé vakolatrendszer keril alkalmazéasra.

A labazati vakolat kdrosoddsa miatt a homlokzati rajzokon jel6lt vonalig (250 cm magasséag)
a teljes vakolat leverésre kerll. A leverés utdn a fugakat ki kell mélyiteni, kikaparni,
megtisztitani és szaradni hagyni.

Az el6készités il. kiszaradas utan a kikapart, megtisztitott fugakat Baumit Sanova vakolat W-
vel ki kell tolteni.

A Kkit6ltd vakolat szaradasa utan az alapfelilet el6készitése torténik Baumit Sanova
Vorspritzer el6frocskolével.

A vérakozasi id6 eltelte utan Baumit Sanova puffer Iégporusos alapvakolat kertl felhordasra,
melynek fellletét vakolatféslivel sziikséges éathuzni. Ez szolgélja a WTA rendszer alsé
rétegét.

Ezutan kerll a fellletre a Baumit Sanova vakolat W, amely a WTA rendszer fels6 rétege, a
felhordas utan a felllletet egyenletesen el kell htzni.

A homlokzat festése el6tt viztaszito simitovakolat készil Baumit Sanova finom vakolattal.

A labazat végs6 fellletképzése Baumit SilikatColor paraatereszt6 szilikatfestékkel készil két
rétegben, beleértve az alapozast is.

A fenti magassag felett a falazat tobbi része is |élegz6 vakolattal kertl feltjitasra, mivel mind
a nedvesség, mind a karos sok a falazatban a hosszu évek alatt a kapillarisokon keresztil
magasan felszivodtak a szigetelés hidnya miatt. Ez a technolédgia kerul alkalmazésra a belsd
labazati falfellletek esetében is. A homlokzati felljitas a kdltségvetési korlatok miatt az utcai
homlokzaton (ny-i) illetve a két saroknal befordulva az elsé pilaszterig (homlokzatokon jelélt)
tortenik.

A meglévé vakolat eltavolitasat kovetéen a szintén WTA rendszerbe tartoz6 Baumit Sanova
egyréteg(i trassz vakolat alkalmazasat tervezzik a homlokzat - fenti rétegrend feletti rész
feltjitasdhoz.

A homlokzatvakolat karosodasa miatt a teljes vakolat leverésre kerll. A leverés utan a
fugakat ki kell mélyiteni, kikaparni, megtisztitani és szaradni hagyni.
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Az elbkészités il. kiszaradas utan a kikapart, megtisztitott fugakat Baumit Sanova trassz
vakolattal ki kell tolteni.

A kitolté vakolat szaraddsa utan az alapfelilet el6készitése torténik Baumit Sanova
Vorspritzer el6frocskolével.

A vérakozasi id6 eltelte utdn Baumit Sanova egyréteg(i trassz vakolat kerl felhordasra két
rétegben, melynek masodik réteg feluletét el kell dorzsalini.

A homlokzat festése el6tt viztaszitd simitdvakolat készil Baumit Sanova finom vakolattal.

A homlokzat végs6 felliletképzése Baumit SilikatColor paraatereszt6 szilikatfestékkel készul
két rétegben, beleértve az alapozast is.

A fenti rétegrendek lehetdvé teszik, hogy a falban 1év6 nedvesség, para el tudjon tavozni a
vakolatrendszeren keresztll, ill. a kéaros sé lerakodik a vakolaton belll. A feldjitd
vakolatrendszerek magas légpoérustartalmuk és kis kapillaris nedvességfelvételiik miatt
hatékonyan hozzajarulnak a falban levd nedvesség elparologtatasdhoz, a nedvesség
sétartalmat megkotik és megszintetik a homlokzati feltiletek sokivirdgzasat.

A homlokzati parkanyhuzés, nyilaskeretezés javitasa tervezett, a meglazult, sérilt
vakolatrészek javitdsaval, eredeti profil szerinti Ujrahtzasaval. Az ép vakolatrészek (parkany,
nyilaskeret esetén) csiszolds utan homlokzatfestéssel kertlnek felljitasra. A vakolat
javitdsok utdn Baumit SilikatColor paraatereszt§ szilikatfestés készdl.

Tervezett szinek: igazodva a meglévé homlokzat szineihez, a homlokzati végleges szin a
miemléki szakhatdésag véleményének figyelembevételével kerllhet kivitelezésre!

A kils6 homlokzati nyilaszardk, ill. tagozat lefedések parkanyai minésitett 6tvozott
horganylemezbdl keriinek kialakitasra RHEINZINK QUALITY ZINC mindségi titancink
lemezbdl, amely prePATINA bright rolled felllettel kerul kivitelezésre. A péarkanyokon
madarriaszto tiske tervezett rozsdamentes acél tiskékkel. A nyilaszardk elé fém madéarhald
kerll beépitésre horganyzott acélbdl 32mm-es szemmeérettel.

Targyi templom templomtornyanak fémlemez héjazati beazasa, valamint a
toronyfedélszerkezet kapcsdn a helyreadllitds és felljitas szandékaval faanyagvédelmi
szakért6i vélemény készilt a 2014. évben a toronyfedélszerkezet allapotardél, karosodasairal,
€s a szukségesnek tartott illetve javasolt helyreallitdsi modrol. A szakvélemény a torony-
fedélszerkezetet "veszélyes" allatpotjellemzbvel értékelte.

A faanyagvédelmi szakért6i vélemény szerint a toronyfedélszerkezet helyredllithsa a
fémlemez héjazatanak és alatétdeszkazatanak a teljes visszabontasa révén-, a kérosult
fedélszerkezeti elemek kicserélésével, illetve szelvénymegerGsitéseivel-, tovabba a
toronyfedélszerkezet  merevitéseivel megoldhatd (a teljes toronyfedélszerkezet
visszabontasa nélkil), majd Uj mintadeszkazatra készul§ Gj héjazati alatétdeszkéazaton Uj
(vorosréz lemez) fémlemez héjazattal a templomtorony feldjithatd. Az Orokségvédelmi
hatésag kozremulkodésével létrejott 2018. 01. 11-i helyszini egyeztetés és szemle
alkalmaval- az egyeztetésen jelenlévd tulajdonost képviseld lelkész egyetértésével- azon
dontés sziiletett, hogy indokolt a toronysisak teljes cseréje Uj acsszerkezet és héjazat
készitésével.

A meglévbvel azonos formai-tartoszerkezeti kialakitasu fa toronyfedélszerkezet a tervezett
kialakitast abrdzolo tervrajzokon (melyek allvdnyozas utan pontositasra kerilnek) abrazoltak
szerint készil. A torony teljes feldllvAnyozdsa utdn lehetséges a torony fedélszerkezet
pontos felmérése, a kiviteli terv pontositasa.

A tervezett f6bb technologia folyamatok a kdvetkezdk:
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A toronyfedélszerkezet koril munkaszinti allvanyzat kiépitése, a terepszinten a torony harom
oldala korul élet-és balesetvédelmi véd6zéna elkeritése, a bejarat folott védotetd
kialakitdsaval. A kapcsol6dd templomhajé cserépfedés taaaakarassal torténé védelme.

A toronyfedélszerkezet talpgerendazata alatt a téglaboltozat fels6 sikjaig a fédém
szennyezddésektdl valdo mentesitése és fertbtlenitése.

Az Gjonnan beépitend6 faanyag véddkezelése.

A meglévé fémlemez fedés kapcsolodd badogos szerkezetekkel egyuttes szimmetrikus
visszabontasa. ( A bels6 tér beazasmentességének foliateritéssel val6 megvédésével).

A héjazati alatétdeszkazat teljes fellleten valé visszabontasa.

A fa torony fedélszerkezet visszabontdsa a talpgerendazatig.

A fa toronyfedélszerkezet foldszinten torténd acsolasi munkainak elvégzése, majd elkésziilte
utan - szerkezeti merevség folyamatos biztositasa mellett- a toronyra daruval torténd
raemelése és rogzitése. A toronyfedélszerkezetet lehorgonyzé-, és egymashoz kapcsol6do
kovacsoltvas szerkezeti elemek feszité helyzetbe valé hozatala, Uj laposacél kotéelemek
atmend csavarozassal egyuttes alkalmazasaval.

A helyredllitdsi terven abrdzoltak szerint 0 vordsfenyd mintadeszkéazat-, és héjazati
alatétdeszkézat készitése.

Szell6zbracsok beépitése, a belsd oldalaikon madarhaldk és rovarhaldk elhelyezéseivel.

A falparkanyok szilkség szerinti javitasa, potlasa..

Az (] vOrosréz lemez héjazat elkészitése.

A terepszintig levezetett villamharito kiépitése.

Kémudves jellegl helyreallitd munkak a homlokzaton és a tornyon beldl.

Az alkalmazott anyagok:
» faanyag: EUROCODE 5 szerinti C30, illetve MSZ 10144-86 szerinti F56, |, SZ
min6ségu vordsfenyd,
e csavarok: M10 5.6
» béadogos szerkezetek: vorésréz lemez 0,75 m

A torony fedél elkésziilte utan a tlizkidltd erkély kenhetd szigetelésének elkészitése, az
erkélyt 6vez6 korlat javitdsa, pétlasa, festése torténik.
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Sélya LaszI6\
okleveles épitészmérnok
E-09-0645
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