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Egyhajés, egyenes zarédasu templom, Ny-i homlokzata ké&zéptengelyében toronnyal
(magasitva 1821-ben), azon tlzkialtd erkéllyel, a hajé K-i végén négy ion oszlopos,
timpanonos portikusszal. Sikfodém( hajé, mindkét végében oszlopokra tamaszkodo
kétemeletes karzat. Berendezés: 19. szazad kbzepe. Orgona: 1908 (Angster-orgona-gyar).
1755-ben épllt (épitész: Csermdk Vencel) kordbbi templom bdévitésével. 1907- ben
felUjitottak.

Az épulet leirasa Debreczeniné Mezey Alice mivészettorténész (MEK 21-0235)
épitéstorténet és mdemléki értékleltar munkaja szerint

A kelet-nyugati tajoldssal épult templom a varos féterének északi oldalan, harom oldalaval
keritéssel korulvett telken all, negyedik oldaldval a pardkia telkének déli térfalat képezi.
Utcafronton elhelyezkedd nyugati homlokzata folé tdzkialté erkélyes, oralapos péarkannyal
lezart toronytest magasodik fol, a toronytestet nyulank, fémboritasos, barokkos sisak zarja le.
A homlokzatot négy lapos, vizszintes fugaval savozott, parkanyfejezetes pilaszter harom
egyforma mezére osztja. A mez6kben alul egy-egy, architekturalis kerettel ellatott kétszarnyu
ajté, folottik ugyancsak keretelt, fekvd téglalap formaju ablak helyezkedik el. A bejarati ajtdék
keretelése: parkanyfejezetes pilaszterpar altal tartott triglifes gerenda, folotte hdromszogletl
timpanon. A kozéps6 ajtdé a templomtér el6csarnokdba, a két szélsé a csigalépcséket
magaba foglal6 magas terekbe nyilik, a hajoba ezeken at is be lehet jutni. A folottik nyild
fekv téglalap alaku ablakok egyszer( , alul rozettaval, folul zarokével és profilos parkannyal
kiegészitett szalagkeretesek. A homlokzati pilaszterek altal tartott kétrészes parkanyon- ami
egyébkeént a pilaszter osztassal egyltt az épilet homlokzatain kérbefut-, kozépen timpanon,
szelr6l egy-egy kévaza all. Az oldalhomlokzatok mezdiben egy-egy nagyméretli, kétfeldl
cseppdiszes, kozépen rozettaval diszitett konyokl6parkannyal és zardkoves, profilalt flles
szalagkerettel kialakitott , s(ir(i osztassal ellatott szerkezet( ablak all. A hét-hét mezb6ben 6t-
Ot ablaknyilas helyezkedik el, a két-két széls6 vakablak. Az oldalhomlokzatok kdzepén
tengelyben északon egy bejérati, délen pedig inkabb szélfogbnak nevezhet6 kisebb
el6csarnok helyezkedik el. Az ablakok konyoklémagassagig érd, viszonylag alacsony,
egyszerd, épuletrészek nem egyformak. Az északi, a nagyobb a pardkia fel6l épilt a
templom homlokzatahoz, északi homlokzati faldban ktzépen egy keret nélkili négyszarnyu
ablak nyilik. Keleti és nyugati falaban egy- egy, egymassal megegyez6en kialakitott,
félkorives zaradéku, vords marvanybdl (piszkei vords mészké) készitett ajtdkeret helyezkedik
el, a keleti befalazott, a nyugatiban kétszarnyu ajté nyilik.

A déli oldali el6csarnok joval kisebb és feltehet6en utdlag épult a déli homlokzati falhoz.
Architektarajat er6teljes frontalitas jellemzi: lapos sarokpilaszterek k6zé fogott, megegyezéen
kialakitott pilaszterpar triglifes, cseppdiszes gerendazatot tart, rajta profilalt keretes timpanon
all. A pilaszterparok kdzott kétszarnya, folllvilagitds ajto nyilik.

A keleti homlokzat kiemelt jelent6séggel bir. A saroklizénak kdzét teljes magassagban, egy
el6re ugro, timpanonnal lezart portikusz uralja. Négy hatalmas, attikai labazaton all6 ion
fejezetes oszlopa a mar korabban emlitett, az épuleten kérbefutd kétrészes f6parkanyt tartja,
a timpanon ezen helyezkedik el. Az oszlopokra tdmaszkod6 gerendazat koézeit harom,
hatalmas, plasztikus rozettaval diszitett fodém mezd tolti ki. Az épilet portikusz mogotti
homlokzatat harom szinten négy nyilas tori at. Az alsé szinten kbzépen a bejarati ajto, folotte
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kétfel6l a karzat els6 emeletét megvilagitdé ablakpar, afolétt ugyancsak kdzépen , a karzat
masodik emeletét megvilagitd ablak helyezkedik el.

A templomtér el6csarnokaba a torony tengelyében nyilé kétszarnyd ajton és egy asztalos
szerkezetli szélfogobn keresztll jutunk. A toronyaljban elhelyezked6 el6csarnok
dongaboltozattal fedett. Burkolata minden bizonnyal eredetileg 40*40-es kelheimi
(Solnhofeni) lehetett, ma mar alapteriiletének csak kis részét boritja, a tobbi fellletet a
kelheimi méretét bekarcolt fugaval imital6é fekete cementburkolat fedi. A fehérre meszelt fala
helyiségben a nyolcsz6g harom oldalaval zardédoé asztalos szerkezet(i szélfogd van, ma kékre
festve. A templomtér innen nyild bejarati ajtaja kékeretes, a keret flles, cseppdiszes
szalagkeretezés, a nyildsban mives kialakitasu, kétszarnyd ajté van. Az ugyancsak kékre
festett ajtdlapok labazatat alul téglafalazatra emlékeztetd fugahdélos felllet disziti, folotte
harom, flllungos keretezett mez6. A pilaszter formét idéz6 ajtdoszto fejezetébe az 1846-0s
évszamot vésték. Kilincse és kulcscimkéje , az évszamnak megfelel6 stilusu, klasszicista
lakatosmunka.

A hosszukas, téglalap alaku, négyzetes kazettakkal tagolt sikmennyezetes, nagyobb részt
40*40-es kelheimi kd&lapokkal burkolt templomtér keleti és nyugati végében egy-egy
kétszintes karzat helyezkedik el. A karzatokat vaskos, téglabdl falazott oszloppéarok tartjak. A
templomtér észak-déli kozéptengelyében egymassal szemben, délen a szdszék északon az
orgona épitménye all.

A templomtérben nagyobb részt 40*40-es kelheimi lapburkolat van. Az eredeti rakdsmaodja
diagondlis lehetett, ezt a két oldalbejarat kozoétti savban hagytdk meg, attol keletre és
nyugatra, a kélapokat feltehet6en folszedték és soros koétésben rakték vissza. A padsorok
alatt téglaburkolat van, a tégldk nagy része bélyeges. A keleti karzat alatt, a végfal el6tti
sévban cementburkolat, a nyugati oldalon részben kicserélt, lakkozott, Uj deszkaburkolat. A
karzatszinti deszkaburkolatok elemeinek atlagos szélessége 60-65 cm.

A templom falai mindentt fehérre meszeltek..

Az Urasztala, a sz0szék, a presbiteri székek, a bdbos korlatok és a keresztel6 medence
szinezése lényegében koveti a fehér-arany szinvilagot. Azokon a helyeken, ahol a
festékrétegek megkoptak megfigyelheté, hogy méas szint kordbban sem hasznaltak. A
rétegszadm az egyes berendezési targyakon valtoz6. Az orgona szinvilaga ugyancsak a
fehér-arany, de itt az atfestési, felljitasi rétegek szdma kevesebb. A tobbi berendezési targy,
a padok, a szélfogok, a karzati mellvédfalak és az orgona mellvédfala kék-arany szinvilagu,
a kék szint két arnyalatban hasznaltak. Altaldban a berendezési targyak nagyobb, sima
feluletei vilhgos kékek a faragott diszitések és ,architektonikus” részletek a kdzépkékek, a
padok oldalainak napsugaras diszitése arany.

A karzatszinti padok festés nélkiliek, natar fa szinGek.

A f6homlokzat harom ajtaja kdzll a két szélsé nyilik azokba az ovalis terekbe, amelyekben a
csigalépcs6k a karzatra vezetnek fol. A foljaratok foldszintje a karzat alatti térbdl is
megkozelithetd. A torony melléktereinek burkolata cementsimitds, a lépcséfokok fabol
vannak, a kapaszkodo korlat kovacsoltvasbél készilt. A péros karzatfeljaré fédéme s(rd
gerendas fafodém.

A karzatszintrél , a nyugati fal kbzepén nyild ajton at a toronytestben falépcsé vezet fel a
padlastérbe. A gondosan kialakitott falépcsd mives részleteket is meg6rzott, itt ablakfulkék
lathatok. A toronyszinteken a régebbi toronyéra szerkezete és mas értékes ingoésagok is
talalhatok.

A torony barokk allapotabdl sok fontos részlet maradt meg a padlastér takarasdban. A torony
padlastérbe es@ fellletei vakoltak, a hajo felé esd oldalon egy alacsonyabb, korabbi
tet6lenyomat latszik. A sarkok henger alaku vakolt felliletei és egy nagy részben elfaragott
osztoparkany latszik. A toronytest hajé fel6li sarkainak északi és déli oldalanal egy
csatlakoz6 architektira nyoma is megfigyelhet6. A leirt jelenségek minden bizonnyal, a
torony korabbi, harom oldalaval szabadon all6 helyzetének idejéb6l szarmaznak, amihez az
alacsonyabb gerinc( tet6szerkezet is tartozott.
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A tetOszerkezet javitott és jelentés mértékben Ujra cserélt elemekbdl, kilenc fészaruallasbol
és koztik harom-harom mellékszaruallasbol all. A fészarudllasok harom &allészékesek,
nyugati végen a torony két oldalan a melléktereket, a keleti végen az el6csarnokot fedd
szakaszok vannak.

A toronytestnek mind a négy sarka legdmbdlyitett, ¥ oszlopos kiképzeés(, vakolatat tébb
meszelésréteg fedi. A toronytest északi és déli oldalanak keleti végeiben a vakolt fellleten,
kb. 1 méter magassagig, egykori csatlakozé falazat lenyomata is megfigyelhetd.

A toronytest hajo fel6li sarkainak északi és déli oldalandl egy csatlakoz6 architektira nyoma
is megfigyelhet6. A leirt jelenségek minden bizonnyal, a torony kordbbi ,barokk, harom
oldalaval szabadon allé helyzetének idejébdl szarmaznak, amihez az alacsonyabb gerinc(i
tetGszerkezet is tartozott.
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Anyagok, épuletszerkezetek (meglévé allapot):
Anyagok, épuletszerkezetek (meglévé allapot):

I. Alapozés:

Anyaga falazott nagyméretl égetett agyagtégla. Vizszintes talajnedvesség elleni szigetelés
nem készult.

Il. Labazat:

Az épllet lAbazatdnak anyaga a 80-as évek felljitasakor készult helyszini miké.

[ll. Falazatok:

Tartéfal-nagyméretd tégla fal.

IV. Fodémszerkezet:

A templomhaj6 fodémének teherhordd szerkezete 12,50 m falkdzre épitett

V. Oldalfal burkolatok:

Az oldalfalon 2,0 cm bels6 vakolat és mészfestés talalhato, fehér szinben. A mennyezet
boltives, fehér festéssel van ellatva.

VI. Homlokzatképzés:

A kils6 homlokzati vakolat fehér és sarga, a labazatvakolat szine szlrke.

VII. Nyilaszéaro6 szerkezetek:

A kuls6-homlokzati nyilaszarok:

A hajon talalhat6 ablakok dupla rétegben, a falazat kiils6 és bels6 sikjan helyezkednek el.

A toronyban fém ablakok és spalettdk vannak, mézolt fellletkezeléssel sotétbarna szinben.
A bejarati ajtoék pallétokos ajtoék deszkabetétes, diszes szarnnyal, mazolt fellletkezeléssel,
kivil barna szinben.

VIII. Tet6szerkezet, fedés:

A tet6idom nyeregtet6s, kontyolt.

IX. Badogos szerkezetek:

Az éplleten 1év6é parkdnyok, tagozatok, mellvédfalak badogozdsa horganyzott acélbol
késziilt.

X. F(tés:

Az épllet jelenleg fltetlen, hasznalata id6szakos.
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Solya Laszlo
okleveles épitészmérnok
E-09-0645
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FOTODOKUMENTACIO MEGLEVO ALLAPOTROL
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